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L’EcoBlok est conçu pour supporter des applications 
légères, des conduits et de la tuyauterie. L’EcoBlok peut 
accueillir un profilé standard de 1 ⅝  po pour tous les 
accessoires et raccords courants. Chaque EcoBlok est 
fabriqué à partir de pneus recyclés et est stabilisé aux UV 
pour offrir un support durable.

Options d’application polyvalentes

Conditions de travail

Composition chimique

EB-9 Spécifications de référence
Le produit doit être supporté sur l'EcoBlok, fabriqué à partir 
de contenu 100% recyclé. Le pdouit est conçu pour 
s'adapter à un profilé de 1-⅝” po, fixé au Blok à l'aide d'un 
écrou et d'un boulon (colle et adhésifs - insuffisants et non 
acceptés). L'Ecoblok est stabilisé aux UV et non pénétrant. Le 
produit satisfait à la norme américaine ASTM F1292-99. 

Bénéfices

• Garantie 15 ans

• Sans pénétration

• Réduction des 
vibrations

• Compatible avec 
les accessoires

• Stabilisé aux UV

• Fabriqué au Canada

Celsius -50 +83 Fahrenheit -58 +181

Base EcoFoot Copolymère de polypropylène

Tapis de
caoutchouc

Caoutchouc recyclé en granules : 74 %
Polypropylène et stabilisant UV : 24 %
Agent compatibilisant : 2 %

Poids Blok  2 lbs

Dimensions W: 9” D: 6.25” H: 3.3” 

EcoBlok

Dessins techniques  ICI

Avis important — Traduction non officielle
Ce document constitue une traduction non officielle produite à des fins de conformité linguistique, réalisée à l’interne 
avec l’aide de technologies d’intelligence artificielle. La version originale en anglais publiée par le fabricant 
constitue la seule version officielle et juridiquement contraignante. Groupe Fransyl ne garantit pas l’exactitude ou 
l’exhaustivité de la traduction et décline toute responsabilité pour toute erreur, omission ou interprétation découlant 
de celle-ci.  En cas de divergence, la version anglaise prévaut.




