Bardeaux de faitieres

Seal-A-Ridge-
Bardeaux de faitieres

Choisissez la touche finale parfaite pour votre nouvelle toiture en
bardeaux GAF grce a des bardeaux de faitiere protecteurs.

m Protége contre les infilirations et I'arrachement des bardeaux
aux arétiers et aux faitiéres

m Offre une solution de qualité supérieure et moins exigeante en
main-d’osuvre que I'utilisation de bardeaux 3-onglets découpés
comme bardeaux de faitiere

m Fait partie intégrante du systéme de toiture a Viet de GAF

Avis important — Traduction non officielle
Ce document constitue une traduction non officielle produite a des fins de conformité linguistique, réalisée a I'interne

- ®
avec |'aide de technologies d'intelligence artificielle. La version originale en anglais publiée par le fabricant
— — constitue la seule version officielle et juridiquement contraignante. Groupe Fransyl ne garantit pas I'exactitude ou
I'exhaustivité de la traduction et décline toute responsabilité pour toute erreur, omission ou interprétation découlant

BQ rde aux d e fq‘l‘h ére S de celle-ci. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.




Seal-A-Ridge® Bardeaux

de faitiere

Bénéfices :

= Fabriqué GAF pour s’harmoniser d la
couleur de vos bardeaux GAF (& I'in-
verse des bardeaux 3-onglets décou-
pés)

« Lapparence traditionnelle offre une
finition propre et soignée a votre nou-
velle toiture

= Ladhésif Dura Grip™ scelle chaque
piéce fermement et réduit le risque
d’arrachement des bardeaux

. La conception découpée a la ma-
chine offre une finition plus nette que
les bardeaux 3-onglets découpés

Aussi disponible :

Garantie limitée de 25 ans Stain-
Guard Plus™ contre la décoloration
causée par les algues bleu-vert!

Admissible a une garantie limitée
allant jusqu’a Viet lorsqu’installé sur
une foiture avec bardeaux Lifetimet.
IIs sont également un composant
admissible des garanties résidentielles
améliorées GAF

La conception pré-perforée élimine
le besoin de découpes laborieuses

Seal-A-Ridge® AS Bardeaux de faitiere

IR en asphalte modifié SBS

. Fabriqué avec notre asphalte exclusif modifié
SBS pour aider d protéger votre maison contre
les conditions météorologiques extirémes,
et couvert par une Garantie limitée de 25 ans
StainGuard Plus™ contre la décoloration causée
par les algues bleu-vert.! Les bardeaux de
faitiere Seal-A-Ridge® AS SBS-Modified IR peuvent
également étre admissibles & des rabais d’assu-

rance.?
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Pour en savoir davantage sur le systéme
"_de toiture a Vief, visitez gaf.com/Lifetime
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Détails du produit :

Seal-A-Ridge® Faitiéres
Spécifications nominales :

Pour utilisation avec les bardeaux GAF Timberline HDZ®,
Timberline® NS, Timberline® UHD, Timberline® CS et Timber-
line® AH

Conception en asphalte renforcé de fibre de verre
Exposé de 6 2/3 po (169 mm)

Largeur approximative de 12 po (305 mm)

4 paquets couvrent environ 100 pi lin. (30 m lin.)

45 bardeaux de faitieére par paquet (15 bardeaux,
chacun fournissant 3 bardeaux de faitiére)

Conformités aux codes :

Homologué UL selon ANSI/UL 790 Classe A3

UL 2218 Classe 4

Conforme & ASTM D34624

ASTM D3018 Type 1

ASTM D3161 Classe F

ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267

Approuvé par Miami-Dade County Product Control
Approuvé par I'Etat de Floride

CSA A123.5

Seal-A-Ridge® AS Faitiéres SBS-Modifiées
Spécifications nominales :

Pour utilisation avec les bardeaux GAF Timberline® et

Grand Sequoia® A

Conception en asphalte modifié SBS

Répond & UL 2218 Classe 4 (la cote la plus élevée)
Exposé de 5 po (127 mm)

Largeur approximative de 12 po (305 mm)

4 paquets couvrent environ 100 pi lin.

60 bardeaux de faitiére par paquet (20 bardeaux, cha-

cun fournissant 3 bardeaux de faitiere)

Conformités aux codes :

Homologué UL selon ANSI/UL 790, Classe A®

UL 2218 Classe 4

Conforme & ASTM D3462*

ASTM D3018 Type 1

ASTM D3161 Classe F

ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267

Approuvé par I'Etat de Floride

Rapports d’évaluation ICC ESR-1475 et ESR-3267

CSA A123.5

+La mention « A Vie » renvoie & la durée de la couverture de garantie offerte et signi-

fie tant que le ou les propriétaires individuels d'origine d'une résidence unifamiliale
détachée (ou un second ire admissible)
propriété ou les produits GAF admissibles sont installés. Pour les autres types de pro-
priétaires / batiments, la garantie A Vie ne s'applique pas. La garantie & Vie sur les

dela

bardeaux exige I'utilisation exclusive de bardeaux GAF Lifetime. La garantie a Vie
sur les bardeaux et accessoires exige I'utilisation de tout bardeau GAF Lifetime et de
n'importe quels 3 accessoires GAF admissibles. Veuillez consulter la Garantie limitée
du systéme de toiture GAF pour la couverture compléte et les restrictions. Visitez gaf.
com/LRS pour les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles &
la Garantie limitée du systéme de toiture GAF, consultez la Garantie limitée sur les
bardeaux et accessoires GAF.

1 La garantie limitée StainGuard Plus™ de 25 ans contre la décoloration causée par les

algues bleu-vert est offerte uniquement pour les produits vendus dans des emballages
portant le logo StainGuard Plus™. Consultez la Garantie limitée sur les bardeaux et acces-
soires GAF pour la couverture compléte, les restrictions et les produits admissibles.

2Peut étre admissible & des rabais d'assurance lorsqu'utilisé avec certains bardeaux

GAF Consultez les spécifications pour plus de détails. Les rabais d’assurance peuvent
ne pas &fre offerts dans votre région. Lorsqu'offerts, les rabais peuvent varier. Commu-
niquez avec votre assureur pour obtenir Information.

3Consultez le répertoire de certification UL en ligne pour connaitre les assemblages

réels.

4Testé périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour assurer la

conformité & la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication

Note : Consultez gaf.com/ridgecapavailability pour connaitre la

disponibilité régionale.

Nous protégeons ce qui compte le plus™
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