
Avis important — Traduction non officielle
Ce document constitue une traduction non officielle produite à des fins de conformité linguistique, réalisée à l’interne 
avec l’aide de technologies d’intelligence artificielle. La version originale en anglais publiée par le fabricant 
constitue la seule version officielle et juridiquement contraignante. Groupe Fransyl ne garantit pas l’exactitude ou 
l’exhaustivité de la traduction et décline toute responsabilité pour toute erreur, omission ou interprétation découlant 
de celle-ci.  En cas de divergence, la version anglaise prévaut.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Offres Raytek RAYMT4U

Caractéristiques

• Vérifier la performance du système de 
climatisation (A/C)

• Vérifier le fonctionnement du catalyseur
• Offre d’excellentes solutions pour les problèmes 

courants de mesure de température
• Assez compact pour tenir dans une poche
• Comprend un laser à point unique pour faciliter le 

ciblage
• Visée laser
• Étui vendu séparément

Spécifications fonctionnelles

• Plage de température : −18 à 400 °C (0 à 750 °F)
• Rapport distance / taille du point (D:S) : 8:1
• Temps de réponse : 500 ms
• Émissivité : préréglée à 0,95
• Précision : 1 °C (30 °F) à 275 °C (525 °F) → ± 2 % ou ± 2 °C (± 3,5 °F), selon la 

valeur la plus élevée, −18 °C (0 °F) à −1 °C (30 °F) → ± 3 °C (± 5 °F)
• Distance typique jusqu’à la cible (point de mesure) : jusqu’à 1,5 m (4 pi)

Spécifications générales

• Poids : 227 g (0,5 lb)
• Dimensions : 152 × 101 × 38 mm (6 × 4 × 1,5 po)
• Alimentation : pile alcaline 9 V ou pile NiCd (incluse)
• Autonomie (alcaline) : 22 h / 12 h




