
Panneau de gypse type X 

Données sur les produits 
 

 

Caractéristiques de combustion superficielle: 
Indice de propagation de la flamme de 5 et un 
indice de dégagement de fumée de 0 
conformes à la norme ASTM E 84 ou Can / 
ULC-S102. 
 
Épaisseur:    5/8 '' (16mm)  
Largeur:        4 ' (1220 mm)  
Longueurs:   8 ' (2440 mm) - 12 ' (3660mm)  
Bords:          Conique, Carré  
Emballage:   Deux pièces par paquet, face à  

     face et extrémité. Des longueurs  
                     spéciales peuvent être       
                     disponibles consultez votre  
                     bureau de vente Cabot le plus  
                     proche. 

Normes applicables et 
références 
 

Les panneaux de gypse avec noyau de type X 
Cabot sont fabriqués pour respecter ou dépasser 
les exigences de la norme ASTM C1396 et CAN / 
CSA A82.27 ainsi que les normes d'installation 
ASTM C840. 

 

Application de base 
 

Le panneau de gypse avec noyau de base type 

X de Cabot peut être appliqué sur des 

charpentes en bois à l'aide de clous pour 

cloisons sèches ou de vis de type W, ainsi que 

d'adhésifs spéciaux associés à des fixations 

supplémentaires. Les panneaux peuvent 

également être appliqués à une ossature 

métallique légère avec des vis autotaraudeuses 

de type S. Voir les tableaux I. et II. pour les 

détails relatifs à l'espacement minimal des 

cadres et des fixations. 

Étant donné que les panneaux de gypse avec 
noyau de base type X de Cabot sont spécifiés 
dans de nombreux différents assemblages coupe-
feu, il n'est pas possible de généraliser là où une 
résistance au feu est requise. Chaque test varie 
en fonction de la direction du panneau, du nombre 
de couches dans le panneau, du type ou 
espacement du panneau, ainsi que du type et de 
la longueur des fixations. Ces informations 
cruciales sont détaillées dans les répertoires 
actuels UL / ULC résistants au feu et doivent être 
régi par les paramètres tel que définis. 
L’applicateur doit également être régi par les 
normes d’ASTM qui décrivent d’autres facteurs 
importants tels que les éléments de charpente en 
acier, les fixations pour l’acier et le bois, ainsi que 
l’installation et la finition des panneaux de gypse. 
Par temps froid ou lors de la finition des joints, les 
températures à l'intérieur doivent rester entre 10 
ºC à 35 ºC (50 ºF à 95 ºF) et avec suffisament de 
ventilation pour évacuer l'excès d'humidité.doit pas 
être utilisée comme base de clouage pour 
supporter des objets muraux lourds. Décoration 
 

Le panneau de gypse avec noyau de base type X 

de Cabot est conçu pour accepter la plupart des 

types de peintures, de textures et de matériaux de 

revêtement mural. Il est toutefois fortement 

recommandé d’apprêter la surface et de sceller 

cette dernière avec un apprêt au latex de qualité 

supérieure avant d'y en appliquer un matériau 

décoratif. Ceci égalisera la variation de succion 

entre les composés à joints et la surface du papier. 

Si des peintures brillantes sont utilisées dans des 

zones telles que les cuisines ou les salles de bain, 

il est recommandé d'appliquer une fine couche de 

composé sur toute la surface afin de réduire l’effet 

de transparence et/ou la visibilité des joints. Cette 

méthode est également recommandée dans les 

zones à éclairage latéral intense de sources 

lumineuses naturelles ou artificielles. Une 

application de scellant sous du papier peint ou un 

autre revêtement mural est également 

recommandée afin de ne pas endommager la 

surface du panneau si le revêtement est retiré pour 

fin de redécoration. Les joints doivent être 

complètement secs avant de procéder à 

l’application de l’apprêt/scellant et de la couche 

décorative finale. 

  

Limitations du produit 
 

1. Les panneaux ne doivent pas être exposé à 
une humidité excessive ou continue ainsi qu’à 
des températures extrêmes de 52°C (125 °F). 
2. Les panneaux doivent être entreposés à 
l’intérieur et ne pas être placés directement sur 
le sol. 
3. Les panneaux doivent être empilés à plat en 
prenant soin d'éviter tout affaissement ou 
dommage des bords, des extrémités et des 
surfaces.  
4. Il est déconseillé de ranger les panneaux 
dans le sens de la longueur, contre le cadrage. 
5. Cette planche est non structurelle et ne doit 
pas être utilisée comme base de clouage pour 
supporter des objets muraux lourds. 

Description du produit 
 

Le panneau de gypse type X de Cabot a un noyau 
de gypse incombustible et dimensionnellement 
stable pris entre une couche de surface de papier 
de couleur ivoire 100% recyclé et un papier à dos 
brun. Le panneau de gypse de base type X de 
Cabot contient un noyau renforcé avec des fibres 
de verre pour offrir plus de résistance et de 
protection contre le feu aux murs intérieurs et aux 
plafonds. Le papier frontal qui forme le long de 
chaque bord est enroulé et scellé au papier brun à 
l’arrière. Ce qui crée un panneau solide mais 
flexible de largeur et de longueur convenables 
pour répondre à la plupart des exigences de 
construction commerciales / résidentielles pour les 
substrats de murs et de plafonds.  
 
Le panneau de gypse type X de Cabot est livré 
prêt pour la finition. Après l'installation, les 
extrémités, les bords, les coins et les têtes de 
fixation sont cachés à l’aide de rubans et de 
composés à joints rendent la surface lisse et 
transparente avant la décoration finale. 
 
Le panneau de gypse type X de Cabot peut être 
utilisé pour la plupart des murs, des cloisons et des 
plafonds dans les nouvelles constructions ainsi 
que les rénovations résidentiels et commerciaux. 
 
Le panneau de gypse type X de Cabot offre une 
excellente barrière thermique ainsi que des 
propriétés d’atténuation acoustique lorsque installé 
dans l’épaisseur et la méthode appropriée qui ont 
été testées pour obtenir la classification souhaitée, 
conformément à la spécification standard pour 
l’application et la finition des panneaux de gypse 
ASTM C 840 sous les normes et références 
applicables. 

 



Garantie limitée 
 

Cabot Gypsum garantit expressément que les 
produits décrits aux présentes sont exempts de 
défauts au moment de l'expédition. À l'exception 
de ces garanties expressés, Cabot Gypsum 
n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, et 
toutes les garanties de qualité marchande, 
d'aptitude à un usage particulier et d'autres 
garanties sont désavoué et exclues par Cabot 
Gypsum. À l'exception de violation de ces 
garanties expressés, Cabot Gypsum ne sera 
pas, 

 
 

en aucun cas, tenu responsable de tout défaut 
et/ou déviation par rapport aux spécifications ou 
tout autre défaut affectant la qualité, la valeur ou 
la pertinence de tout produit.Dans aucun cas 
Cabot Gypsum sera tenu responsable des 
dommages indirects, spéciaux ou éventuels, ni 
d’autres réclamations ou demandes, sauf dans 
la mesure du prix d’achat du produit, dont le 
remboursement sera le seul recours de 
l’acheteur. 

 
 

Toute réclamation provenant de l'acheteur 
concernant des produits défectueux doit 
être formulée par écrit dans les 30 jours 
suivant la réception de l'envoi par 
l'acheteur et, dans tous les cas, avant le 
début de l'installation.Dans Cabot Gypsum 
aura le droit, et ce à sa discrétion, de 
remplacer ou de réparer tout produit 
défectueux, de rembourser le prix d'achat 
ou d'accorder une indemnité raisonnable 
en raison de ces défauts. 
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Les présentes spécifications 
contiennent les meilleures 
informations dont nous disposons sur 
nos produits et les utilisations 
recommandées de nos produits sont 
basées sur des tests réputés fiables. 
Ces spécifications remplacent toutes 
les éditions précédentes et sont 
sujettes à modification sans préavis. 

 

 

Approbation de montage approuvé ULC N ° de design WLC W319 
 
Tests cUL approuvés pour utilisation au Canada: 
 
5 X 8 po d'épaisseur, 4 pi de largeur, type X pour utilisation dans les modèles U301, U302, U305, U309, U321, 
U326, U330, U332, U338, U339, U341, U342, U351, U354, U355, U355, U355, U356 U357, U358, U358, U360, 
U364, U369, U379, U405, U405, U460, U465, U465, U425, U425, U425, U425, U425, U425 , U623, U626, U633, 
U637, U646, U647, U648, U651, U652, V419, V420, V421, V430, V432, V434. 
 
Voir le volume I du répertoire UL de résistance au feu pour des illustrations de conceptions et d'indices de 
résistance au feu. Marque et /ou nom commercial: "Cabot Gypsum" 

 


