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Cabot® Gypsum Company                                                                                                              1-855-625-4547 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
Panneau de cloison sèche en gypse 

     Version 4  

          Date de création : 02 novembre 2023 

 

ARTICLE 1 : INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET LA SOCIÉTÉ 

   Nom du produit:     Noyau régulier                          Revêtement Cabot BlueGlass 

                                              Noyau de type X                       Cabot Vernis  

                                           Noyau résistant à l'humidité   Revêtement de noyau traité  

                                     Protec M+M                              Protec M+M+AR    

    

                     Fabricant:     Cabot Gypsum Company  

       221 Henry Paint St.  

       Point Tupper, Nova Scotia  

       B9A 1Y8  

       (902) 625-4547 (7am to 4pm EST)  

                                 www.cabotgypsum.com  

   

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES 

   

Contact visuel: La poussière en suspension dans l'air ou le contact direct peuvent provoquer une 

irritation et/ou une inflammation immédiate ou différée. Si l'irritation, la rougeur ou 

d'autres symptômes persistent, consulter un médecin. 

 

Contact avec la 

peau: 

La poussière des plaques de gypse peut provoquer une sécheresse cutanée et une 

irritation. Une exposition prolongée et répétée peut entraîner une dermatite. Ne 

pénétrera pas la peau intacte. 

  

Inhalation (aiguë): L'inhalation de poussière de cloison sèche peut irriter le nez, la gorge et les voies 

respiratoires supérieures. Les symptômes peuvent inclure une irritation nasale, des 

éternuements ou de la toux, selon le degré d'exposition. Si les symptômes 

respiratoires persistent, consultez un médecin.  

 

Inhalation : 

(chronique) 

Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongée et répétée à la 

silice cristalline respirable en suspension dans l'air peut entraîner une maladie 

pulmonaire (silicose) et/ou un cancer du poumon. Le risque de développer une silicose 

dépend de l'intensité et de la durée de l'exposition. Aucune exposition à la silice 

cristalline respirable n'est attendue dans des conditions normales d'utilisation de ce 

produit. 

 

Ingestion: Ne pas ingérer de cloisons sèches. L'ingestion de cloisons sèches peut entraîner des 

troubles gastriques et intestinaux 
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ARTICLE 3 : COMPOSITION, INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS  

  

                                                               Pourcentage (en poids)          Numéro CAS  

MATÉRIEL  

Gypse (sulfate de calcium)                           >80           13397-24-5       

Cellulose          <10            9004-34-6  

Silice cristalline       <5            14808-60-7  

Amidon           <5            9004-53-9  

 

Peut également contenir: 

Fibre de verre         <1            65977-17-3  

Sulfate de potassium       <5            7778-80-5  

Vermiculite   

  

      <5            1318-00-9       

ARTICLE 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS 

  

  

Contact visuel: 

 

 

Rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter 

un médecin en cas d'abrasions et/ou d'irritation persistante. 

Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon doux. Une lotion pour les 

mains peut être utilisée sur les zones sèches de la peau. 

Consulter un médecin si les gerçures et/ou l'irritation 

persistent. 

Inhalation:  Déplacer la personne à l'air libre. Consulter un médecin en cas 

d'inconfort et/ou si la toux ou d'autres symptômes ne 

disparaissent pas. 

Ingestion:   

  

   

Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire 

beaucoup d'eau. Consulter un médecin en cas de troubles 

gastriques. 

ARTICLE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

  

          Risques généraux d'incendie:        Évitez de respirer la poussière 

Moyens d'extinction:                      Eau ou utiliser un moyen d’extinction adapté à l’incendie  

                                                           environnant. 

 Équipement de lutte contre             Porter un équipement de protection individuelle approprié  

          l'incendie:                                       (voir rubrique 8).   

                                                                      

 Risques d'incendie et d'explosion: Aucun  

Produits de combustion dangereux: La décomposition thermique au-dessus de 825 °C peut 

produire des fumées d’oxydes de soufre et d’oxyde de 

calcium. 

 Point d'éclair:                         Aucun 
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Méthode utilisée:     N/D  

Limite supérieure d'inflammabilité (SSI): N/D  

Limite inférieure d'inflammabilité (LII): N/D  

Allumage automatique:     N/D  

Classification d'inflammabilité: Limité combustible  

Taux de combustion:     

 

N/D 

ARTICLE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  

 Générale:   Placer les débris dans un récipient. Éviter les actions qui pourraient 

entraîner la dispersion de poussières dans l'air. Porter un équipement de 

protection individuel approprié. (voir section 8)    

  

Méthode d'élimination       Éliminez les cloisons sèches conformément aux réglementations 

des déchets :                        locales, provinciales/étatiques et fédérales.  

   

  

ARTICLE 7 : MANUTENTION ET STOCKAGE 7 HANDLING AND STORAGE  

Manutention: Réduire au minimum la production et l'accumulation de poussière. Éviter de respirer  

                           les poussières en suspension dans l'air. Porter un appareil respiratoire approprié (voir  

                       section 8) dans les zones mal ventilées et si la VLE est dépassée. 
 

                       Eviter tout contact de la poussière avec les yeux. Porter une protection oculaire  

                       appropriée (voir rubrique 8).  
 

                           Lors du transport de panneaux avec un chariot élévateur ou un équipement similaire,                         

                           assurez-vous que l'équipement est capable de supporter le poids de la charge. Les  

                           fourches doivent toujours s'étendre complètement sur toute la largeur du panneau.  

                           L'espacement des fourches entre les supports doit être égal à la moitié de la longueur  

                           des panneaux ou de la base à manipuler. La charge ne doit pas dépasser 1,20 m au-delà  

                           des supports à chaque extrémité. Suivez les procédures de gestion du bâtiment  

                           appropriées, telles que le détournement de l'eau afin d'éviter l'accumulation de  

                           moisissures et de champignons. Retirez tout produit du bâtiment suspecté d'être  

                           propice à la croissance de moisissures.  
  

                           Les panneaux de gypse sont lourds et difficiles à transporter. Pour éviter d'éventuelles  

                           blessures au dos, utilisez toujours des techniques de levage appropriées.   
 

Stockage:       Entreposer les cloisons sèches dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri des sources de  

                        chaleur, de l'humidité et des produits incompatibles (voir la section 10). Protéger des  

                        intempéries et de l'humidité persistante. 
 

La documentation de la Gypsum Association recommande de stocker les panneaux à plat 

pour éviter d'endommager les bords, de déformer les panneaux et de courir des risques 

potentiels pour la sécurité en cas de chute des panneaux. Dans d'autres situations, le 

stockage de la planche peut entraîner un risque de trébuchement ou dépasser la charge 

limite au sol.  
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Si vous empilez la planche verticalement, laissez au moins 4 pouces du mur pour réduire 

le risque de chute de la planche, et pas plus de 6 pouces pour éviter trop de poids latéral 

contre le mur.  

  

ARTICLE 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 

         Pourcentage       Numéro          TLV(mg/m3)       PEL(mg/m3)  

        

MATÉRIEL  

(en poids)       CAS          

Gypse (sulfate de calcium)      >80    13397-24-5     10        15(T) / 5(R)  

Cellulose           <10    9004-34-6     10        15(T) / 5(R)  

Silice cristalline        <5    14808-60-7     0.05(R)       0.1(R)  

Amidon      
 

Peut également contenir : 

     <5    9004-53-9     15        15(T) / 5(R)  

Fibre de verre           <1    65977-17-3     N/A           15(T) / 5(R)  

Sulfate de potassium        <5    7778-80-5     NE       NE  

Vermiculite           <5    1318-00-9     10        NE  

  

Contrôles techniques :  

Utiliser des méthodes d’aspiration locale pour maintenir les niveaux de poussière en dessous des 

limites d’exposition.  

      

Équipement de protection individuelle (EPI) :   

Protection respiratoire: Portez un respirateur approuvé par le NIOSH/MSHA 

équipé de cartouches à particules dans les zones 

poussiéreuses et mal ventilées, ou si la TLV est 

dépassée.   
 

Protection des yeux:  

 

  Portez une protection oculaire (lunettes de sécurité) pour 

éviter l’irritation des yeux par les particules. 

Protection de la peau:   Portez des gants lorsque vous manipulez des cloisons sèches 

pour réduire le risque de peau sèche.  

   

ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

Apparence:              Variété de couleurs de papier avec noyau blanc cassé 

 État physique : Solide  

  Odeur:        Faible ou sans odeur 

            Pression de vapeur :     N/D  

            Densité de vapeur:                          N/D  

            Densité (H2O=1):  ~0.64 – 0.70  

Taux d'évaporation:     N/D  

 

 

pH (dans l'eau):   

   

 

Neutre (~7) 
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Point d'ébullition:     N/D 

Point de congélation:    N/D  

Viscosité:       N/D  

Solubilité dans l'eau:   ~ 0.2% @ 20ºC  

Densité apparente:     ~39.6 – 44.0 lbs/ft3  

   

ARTICLE 10 : STABILITÉ CHIMIQUE ET RÉACTIVITÉ  

Stabilité:             Stable dans les environnements secs.  

Incompatibilité:             Aucune connue.  

Polymérisation dangereuse:           Aucune connue. Décomposition 

dangereuse:                Aucune connue. 

  

  

           Écotoxicité : Sans objet 

           Persistance/Dégradabilité:     Sans objet 

           Bioaccumulation/Accumulation:   Sans objet 

           Mobilité:     Sans objet  

  

ARTICLE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 13 DISPOSAL 

CONSIDERATIONS  

  

Éliminer le matériau conformément aux réglementations locales, provinciales/étatiques et fédérales  

  

  

  

  

ARTICLE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

  

          Irritation:   

 

L'inhalation de concentrations élevées de poussière, lors de 

l'installation du produit, Irritation: peut provoquer une toux et une 

légère irritation temporaire. La poussière de ce produit est 

irritante pour les yeux en tant que corps étranger. Le contact avec 

la poussière de ce produit peut être irritant pour la peau. 

        Corrosivité: Sans objet 

      Sensibilisation:   Sans objet 

 Effets neurologiques:   Sans objet 

      Effets sur lareproduction:   Sans objet 

          Effets sur la reproduction: Sans objet 

 Effets sur Developmental: Sans objet 

      Effets sur les organes cibles:   

  

  

Poumons   

ARTICLE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
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ARTICE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 Ce produit n'est pas classé comme matière dangereuse selon les réglementations du DOT 

américain ou du TMD canadien. 

ARTICLE 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

  

Nom d'expédition: 
Identique au nom du produit. 

 Classe de danger Non classé.   

     ONU/NA # Aucun. Non classé. 

 Groupe d'emballage Aucun. 

 Étiquette(s) requise(s) Sans objet. 

     Code GGVSec/MDG Non classé. 

 ISAOLATA-DGR RID/ADR Sans objet. 

     RID/ADR   Aucun. 

 

 

 

ADNR    Aucun. 

ARTICLE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

 Abréviations: 

>    Supérieur à 

<    Moins de  

CAS    Service des résumés chimiques 

DOT   Ministère des Transports 

EST    Heure normale de l'Est 

mg/m3   Milligrammes par mètre cube 

N/A    Sans objet 

NE    Non établi 

MSHA  Administration de la sécurité et de la santé dans les 

mines 

NIOSH  Institut national de la sécurité et de la santé au travail 

PEL    Limite d'exposition autorisée 

PPE    Équipement de protection individuelle 

R    Particules respirables 

T    Particules totales 

TLV   Valeur limite de seuil 

 

 

FIN 

  


