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MONTE-CHARGE 
HYDRAULIQUE 2000

Le puissant système hydraulique et la commande du bout des doigts permettent un 
contrôle précis et très fluide de la charge. Le SEUL monte-charge du marché qui peut être 
réglé pour pivoter à gauche ou à droite (sans pièces supplémentaires). L’unité de puissance 
détachée avec des tuyaux de 10 pieds permet à l’opérateur de contrôler le monte-charge 
dans la position optimale souhaitée. Le système de sécurité est soutenu par un double 
frein qui assure une protection maximale. 

Le cadre du monte-charge se démonte en 8 pièces pour une portabilité maximale (il peut 
être placé dans un ascenseur de marchandises).

102103/102107

102103 - Gaz
102107 - Électrique

•	 Capacité la plus élevée de l’industrie : 2000 livres sur une seule ligne
•	 Moteur Honda - fiable et puissant
•	 Système hydraulique pour un fonctionnement en toute fluidité
•	 Option de pivotement à gauche ou à droite sans pièces supplémentaires
•	 Unité de puissance détachée pour un positionnement optimal
•	 Double frein pour une protection maximale
•	 Le cadre du monte-charge se démonte en 8 pièces pour la portabilité
•	 Hauteur de pivotement 153ʺ - Portée de pivotement : 60ʺ
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Caractéristiques
1. Pivote dans les deux sens
Le monte-charge hydraulique ASE est une machine 
vraiment polyvalente, capable de pivoter vers la gauche ou 
vers la droite en fonction de la configuration du cadre. Cela 
permet au monte-charge d’être installé dans certaines des 
zones les plus difficiles.
2. Treuil hydraulique
Le groupe motopropulseur est associé à une unité de treuil 
robuste. Pour des raisons de sécurité, ce treuil est construit 
en acier de gros calibre et l’hydraulique comprend un 
système de double freinage. 
*Le treuil est livré en standard avec une capacité de plus de 
200 pi 500 pi.

3. Unité de puissance - Standard
Le monte-charge hydraulique HSH2000 est alimenté par 
un moteur Honda de 20 HP. La charge et le pivotement 
sont contrôlés par un puissant système hydraulique qui 
permet un chargement en douceur avec un contrôle 
précis au bout des doigts. Les longs boyaux permettent 
à l’unité de puissance d’être placée dans un rayon de 10 
pieds du monte-charge, offrant à l’opérateur un contrôle 
maximal lors du levage de charges volumineuses.
*Cette unité de puissance est incluse dans l’achat de l’ASE 
HSH2000.

4. Unité de puissance - Électrique
L’option d’alimentation électrique sur le monte-charge  
hydraulique 2000 permet un fonctionnement fluide, 
silencieux et nécessitant peu d’entretien. Les unités 
électriques standards sont équipées d’un moteur 
électrique triphasé 230/460 et d’une boîte de commande.

5. Essieux de transport
Les monte-charges ASE HSH2000 sont équipés d’essieux 
de roue qui permettent de déplacer et de repositionner 
facilement du monte-charge. Ces essieux sont montés à 
l’extrémité du cadre avant du monte-charge.

Spécifications
Moteur
Essence

Moteur 
Électrique

Démarrage 
Électrique

Puissance 
Requise

Capacité 
de Câble 
de 200 
pieds

Câble 
standard

Taille 
du 

câble

Vitesse 
de levage 
maximale

Hauteur de 
balancement

Portée du 
balancement

20 HP
Honda 15 HP Standard 208-230 2000 lbs. 200 pi.. 5/16” 200 FPM 153” 60”

*Contrepoids et roues NON inclus.
*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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