
TOITURE

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307
Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5
Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date 
de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.

DESCRIPTION ET UTILISATION
Les INSERTIONS AJUSTABLE POUR DÉBIT 
CONTRÔLÉ sont utilisées pour réguler le débit d'eau 
du toit, là où les débits d'eaux pluviales sont restreints 
par la réglementation municipale. Ces insertions sont 
placées à l'intérieur de la crépine, ce qui les maintient 
en position. Il existe 3 modèles disponibles, conçus 
pour s'adapter à des modèles spécifi ques de DRAIN 
DE TOITURE FLASH-TITE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Capacité Réglable  - On peut ajuster le débit d'eau ad-
missible.

Entailles de Déversoir - Conçues pour restreindre le 
débit d'eau vers le système de drainage municipal.

Drainage Contrôlé - Frais d'eaux pluviales réduits.

DONNÉES TECHNIQUES
Matériau : Aluminium

Numéro d'article Modèle

3899095 pour utilisation avec DRAIN FLIP-TOP 

3899094 pour utilisation avec SUPERDRAIN

3899002 pour utilisation avec DRAIN SURE-FLOW 

Données de Débit

Données de Débit pour un ensemble d'ouvertures par Insertion pour 
contrôle de débit 

Hauteur d'eau Débit 
(L / min) 

Débit 
(US Gal / min)

Débit 
(Imp. Gal / min)

25 mm (1”) 19 5 4.2

50 mm (2”) 37 10 8.4

75 mm (3”) 56 15 12.6

100 mm (4”) 75 20 16.8

INSTALLATION
Avertissement : Avant l'installation, consulter un ingé-
nieur en structure pour confi rmer que le bâtiment peut 
supporter en toute sécurité la charge supplémentaire 
résultant de son utilisation comme réservoir de pluie.

Placer l'INSERTIONS AJUSTABLE POUR DÉBIT 
CONTRÔLÉ sous la crépine du drain de toiture, en la 
faisant reposer sur la membrane.

SPÉCIFICATION
INSERTIONS AJUSTABLE POUR DÉBIT CONTRÔLÉ 
FLASH-TITE
l'INSERTIONS AJUSTABLE POUR DÉBIT CONTRÔ-
LÉ FLASH-TITE TITE doit être incluse dans une spécifi -
cation de DRAIN DE TOITURE FLASH-TITE en spécifi ant 
simplement que le DRAIN DE TOITURE FLASH-TITE doit 
être équipé d'une l'INSERTIONS AJUSTABLE POUR 
DÉBIT CONTRÔLÉ FLASH-TITE. Pour une spécifi cation 
plus détaillée, ajouter l'exemple de paragraphe suivant :

1. l'INSERTIONS AJUSTABLE POUR DÉBIT 
CONTRÔLÉ FLASH-TITE doit être construite en 
aluminium. Elle doit être positionnée sous la cré-
pine de l'avaloir de toit, en la faisant reposer sur la 
membrane.

2. PRODUIT ACCEPTÉ : l'INSERTIONS AJUSTABLE 
POUR DÉBIT CONTRÔLÉ FLASH-TITE, par LEX-
COR, distribué par Lexsuco Corporation (www.lex-
sucocorporation.com, Tél : 800.268.2889, Courriel : 
info@lexsucocorp.com).

GARANTIE
La garantie à vie de ce produit assure qu'il reste 
exempt de défauts de fabrication et qu'il remplira sa 
fonction prévue tout au long de la durée de vie du sys-
tème de toiture.
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