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DESCRIPTION ET UTILISATION
Le SOLIN CONE ET B-VENT FLASH-TITE sont des 
solutions préfabriquées et étanches aux intempéries 
pour les conduits/tuyaux chauds de systèmes HVAC.

Fabriqué en aluminium sans joint, son design conique 
garantit que les matériaux combustibles du toit sont 
maintenus à une distance sûre du conduit ou du tuyau, 
tout en permettant à l'air chaud de s'échapper par le 
haut. Un collet anti-pluie réglable facilite l'installation 
sur les conduits ou tuyaux HVAC chauds (à double 
paroi).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Solin sans joint - Le solin est fabriqué à partir d'une 
seule pièce d'aluminium. Il n'y a aucun joint soudé 
susceptible de se fissurer et de fuir en raison de 
contraintes résiduelles.

Collet de pluie réglable  - Le collet de pluie en acier 
galvanisé peut être ajusté pour s'adapter avec précision 
au conduit ou au tuyau HVAC.

Bride de solin large - Pour une adhérence et une 
étanchéité garantie à la membrane du toit. 

Performances éprouvées - Les solins FLASH-TITE 
ont gagné la confiance des professionnels depuis 
des décennies, démontrant des performances et une 
durabilité constante au fil de nombreuses années 
d'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

SOLIN

Métal de base 1,6 mm (0,064”) Aluminum

Largeur de la bride (toutes tailles) min. 95 mm (3,75")

COLLET DE PLUIE

Métal 0,6 mm (22 ga.)

Largeur 51 mm (2”)

Fixation Vis en acier inoxydable

TAILLES DISPONIBLES POUR DES DIAMÈTRES DE TUYAUX 
CHAUDS DE :

51 mm (2”), 76 mm (3”), 102 mm (4”), 127 mm (5”), 152 mm (6”), 178 mm 
(7”), 203 mm (8”), 229 mm (9”), 254 mm (10”), 305 mm (12”)

INSTALLATION
Note : Pour une meilleure adhérence avec les  
systèmes de toiture à base de bitume (multicouche, 
bitume modifié, asphalte caoutchouté), prétraiter 
la bride avec un apprêt à base d'asphalte tel que  
l'APPRÊT EN AÉROSOL LEXPRIME LEXCOR.

1.	 Prolonger la membrane de la partie courante 
jusqu’aux abords du trou dans le pontage.

2.	 Centrez le solin autour du conduit ou du tuyau. S'il 
n'y a pas de conduit ou de tuyau, centrez le solin 
autour du trou dans le pontage. Remarque : il doit 
y avoir un espace entre le haut de la bride de base 
et le conduit ou le tuyau.

3.	 Appliquez un adhésif compatible avec la membrane 
du toit sur la face inférieure de la bride du solin.

4.	 Appliquez une couche épaisse de mastic résistant à 
la chaleur et ne coulant pas sur toute la circonférence 
du conduit ou du tuyau, à 25 mm (1,0 po) au-dessus 
du haut du solin.

5.	 Collez le solin à la membrane du toit.

6.	 Fixez le solin Cone / B-Vent à la membrane du toit 
conformément aux recommandations du fabricant 
de la membrane ou aux directives de la NRCA ou de 
l’ACEC. Appliquez les bonnes pratiques en matière 
de toiture afin d'assurer une étanchéité permanente. 

7.	 Faites glisser le collet anti-pluie le long du tuyau afin 
qu'il repose sur le cordon de mastic. Assurez-vous 
qu'il y a un espace d'environ 25 mm (1,0 po) entre 
le haut du solin et le collet. Serrez-la ou les vis du 
collet anti-pluie pour le fixer au conduit ou au tuyau.

8.	 Appliquez du mastic autour du collet de pluie / joint 
de tuyau et du joint d’expansion dans le collet. As-
surez-vous que le collet de pluie est étanche.
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SPÉCIFICATION
SOLIN CONE ET B-VENT FLASH-TITE
Note de spécification : Supprimez les choix inappropriés entre 
crochets [ ]. 

1.	 Les conduits ou tuyaux HVAC chauds doivent être raccordés 
à la membrane du toit à l'aide de solins pour conduits ou 
tuyaux chauds, fabriqués en aluminium filé sans soudure. 
Installez-les en respectant strictement les instructions du 
fabricant et raccordez-les à la membrane du toit conformé-
ment aux instructions [du fabricant de la membrane de toi-
ture ; NRCA ; ACEC] et aux bonnes pratiques en matière de 
toiture.

2.	 PRODUIT ACCEPTÉ : FLASH-TITE CONE et B-VENT 
FLASHING, par LEXCOR, distribué par Lexsuco Corporation 
(www.lexsucocorporation.com, Tél. : 800.268.2889, Courriel : 
info@lexsucocorp.com).

GARANTIE
La garantie à vie de ce produit garantit qu'il est exempt de défauts 
de fabrication et qu'il remplira sa fonction prévue pendant toute la 
durée de vie du système de toiture.
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