
Installation/Application

  Cordon

• Appliquer sur un bord de membrane propre, sec et exposé.
• Ne pas utiliser de torche de soudage ou de coupe sur ou près de 

ce contenant (même lorsqu’il est vide).
• Se référer aux directives d’application pour l’utilisation appropriée 

de ce scellant.

Emballage et surface

Entreposage

JM TPO LVOC SCELLANT DE BORDURE

COV maximum (Méthode EPA 24)
Blanc : <250 g/l 

Clair : <250 g/l 

Propriété JM TPO Scellant de bordure

Poids par unité (approx.) 
Blanc : 7.8 lb/gal (0.935 kg/l) 

Clair : 7.2 lb/gal (0.868 kg/l) 

Pourcentage de volatils 23%-25% 

Densité 9.60-9.80 lb/gal (1.15-1.18) g/mL 

Taille du contenant Boîte de douze bouteilles de 16 oz (473,2 ml)

Poids d’expédition
(approx.) 

Blanc : 14 lb (6.4 kg)/boîte 

Clair : 13 lb (5.9 kg)/boîte

Taux de couverture* 
(approx.) 

135 pi lin (41,1 m lin) / bouteille avec un 
bourrelet de 3/8’’ (9,53 mm)

Durée de vie 12 mois à partir de la date de fabrication

Conditions d’entrepo-
sage

Environnement intérieur propre et sec, contenant 
non ouvert

Plage de tempéra-
tures 60 °F – 80 °F (16 °C – 27 °C) – Protéger contre le gel

RS-7846  10-18 (Remplace 8-17)

Composant

SE  
Scellant

Type 

Monocouche

Caractéristiques et composants

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l’étiquette du produit avant 
d’utiliser ce produit. La fiche de données de sécurité est disponible en appelant 
le (800) 922-5922 ou sur le site Web www.jm.com/roofing.

Légende: HA = À chaud   CA = À froid       HW = Soudable à chaud      SA = Autoadhésif        MF = Fixation mécanique      AD = Adhéré       BA = Ballasté  

Utilisation : Pour sceller les bords coupés de la membrane 
JM TPO.

Type : Agent d’étanchéité de bordure de membrane 
monocomposant.

Couleurs: Transparent (blanc offert — non stocké)

BUR APP SBS 
HA CA CA HW HA CA HW SA 

Ne pas utiliser dans les systèmes multicouches

TPO PVC EPDM 
MF AD MF AD MF AD BA 

Utilisé pour sceller les bords de membrane des systèmes monocouches ci-dessus 

Précautions
Le scellant de bordure JM TPO LVOC est un matériau combustible et doit 
être expédié et entreposé à l’écart des flammes nues, de la chaleur ou 
de toute source d’ignition. Garder tous les seaux hermétiquement fermés 
durant l’entreposage. Il doit être utilisé uniquement dans des endroits 
bien ventilés. Il peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des 
voies respiratoires, et est dangereux ou fatal en cas d’ingestion. Éviter 
tout contact avec la peau. Utiliser des vêtements imperméables et des 
gants en caoutchouc pour éviter un contact prolongé ou répété avec 
la peau. Lire l’étiquette du contenant et suivre toutes les instructions de 
sécurité.

Énergie et environnement

Propriétés physiques
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Compatibilité du système Ce produit peut être utilisé comme composant dans les systèmes suivants. Veuillez consulter l’application du produit pour connaître les  
       méthodes d’installation et les renseignements spécifiques.

La version originale en anglais publiée par le 
. Groupe Fransyl ne garantit 

pas l’exactitude ou l’exhaustivité de la traduction et décline toute responsabilité pour toute erreur, omission 
ou interprétation découlant de celle-ci.  En cas de divergence, la version anglaise prévaut.


