
SYSTÈMES DE TOITURE MONOCOUCHE
Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889
Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5
Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées 
dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifier la composition 
et/ou l’utilisation de ses produits sans préavis.

DESCRIPTION ET UTILISATION
Le NETTOYANT POUR MEMBRANE MONOCOUCHE de LEXCAN 
est un solvant clair, utilisé pour nettoyer et préparer les zones de 
joint des membranes de toiture EPDM, TPO, PVC et PVC KEE, 
pour le collage, le soudage ou l’application de ruban de joint.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Compatibilité - Nettoie les membranes EPDM, TPO, PVC et 
PVC KEE qu’elles soient neuve ou en service.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques et caractéristiques typiques

Couleur : Claire

Viscosité : Aussi fluide que l’eau

Solides : 0%

Base et système de solvant : Aromatique

Point d’éclair (ASTM D 56) : 3,89°C (39°F)

Densité : 0,87 kg/L (7,25 lb/gal)

Teneur en COV : 866 g/L 

EMBALLAGE
Contenant de 3,79 L (1 Gallon).

POUVOIR COUVRANT
4,9 - 6,1 m²/L (200-250 pi² / gallon) pour une couverture d’un seul 
côté. La couverture réelle dépend significativement de la propreté 
de la surface.

ENTREPOSAGE
Empêcher ce contenant d’entrer en contact avec de l’eau. Conserver 
sous clé et dans un endroit bien ventilé.

DURÉE DE VIE
2 ans lorsqu’il est stocké dans son contenant d’origine non ouvert 
à des températures comprises entre 16°C (60°F) et 27°C (80°F).

APPLICATION
Note : Des gants résistants aux solvants doivent être utilisés lors 
de l’application de ce produit.
1.	 Appliquer le NETTOYANT POUR MEMBRANE MONO-

COUCHE de LEXCAN sur la zone de joint avec un chiffon 
propre ou un tampon à récurer.

2.	 Nettoyer la zone jusqu’à ce que toute contamination de sur-
face soit éliminée.

3.	 Laisser le nettoyant sécher complètement avant de coller, de  
souder ou d’appliquer du ruban à joints.
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PRÉCAUTION ET LIMITATION
•	 Extrêmement inflammable.
•	 Éviter le contact répété avec la peau ou l’inhalation de vapeurs 

concentrées.
•	 Utiliser dans des zones bien ventilées, loin de la chaleur, des 

étincelles, du feu, des flammes et des sources d’ignition.
•	 Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent parcourir une 

distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer 
un retour de flamme.

•	 Avant d’utiliser tout produit, assurez-vous de lire les étiquettes et 
la fiche de données de sécurité (FDS). Prenez les précautions 
nécessaires en matière de santé et de sécurité.

NETTOYANT
POUR MEMBRANE MONOCOUCHE


