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Couvre-joints d’ouverture flexibles et résistants 

aux intempéries.
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Caractéristiques et composants
Les couvre-joints d’expansion Expand-O-Flash sont des couvre-joints 
extérieurs flexibles et résistants aux intempéries pour les ouvertures 
de joints d’expansion, et offrent une fermeture flexible et efficace 
pour une grande variété d’applications standard et spéciales. Chaque 
couvre-joint Expand-O-Flash est une combinaison d’une membrane 
de caoutchouc flexible, soutenue par une mousse à cellules fermées 
formant un soufflet flexible, avec deux brides métalliques assemblées 
au soufflet par adhésion et fixation mécanique grâce à un procédé 
breveté de bifurcation.

À mesure que les joints d’expansion se déplacent, les plus grandes 
contraintes se produisent dans le couvre-joint aux endroits où les 
joints d’expansion se croisent, s’intersectent ou changent de direc-
tion. Les intersections fabriquées en usine sont conçues pour une 
flexibilité maximale et sont produites à l’aide de techniques spéciales 
afin d’assurer des lignes de joints étanches et propres. Des tolérances 
d’usine serrées et un contrôle de qualité rigoureux garantissent une 
performance élevée.

Utilisation
Conçu pour gérer le mouvement des systèmes de toiture des bâtiments 
commerciaux et industriels : mouvement thermique, tassement, jonctions 
nouvelles et existantes, différences de matériaux ou d’orientation des 
platelages de toit, ainsi que mouvements sismiques. Compatible avec 
toutes les membranes de toiture.

Option isolée disponible
L’isolation est offerte en option pour Expand-O-Flash afin de fournir 
une barrière thermique ou une réduction du bruit. L’option d’isolation 
comprend un pare-vapeur en polyéthylène de haute qualité qui soutient 
l’isolant et empêche l’humidité provenant de l’intérieur de la structure 

Multicouche-
Monocouche

Curb-to-Wall CF/EJ Cant-to-Wall EJ

Curb-to-Curb CF Cant-to-Cant EJ

Avantages
• Accommode les mouvements multidirectionnels
• Soufflet non renforcé permettant des mouvements géométriques et 
élastomères
• Conçu dans une variété de styles selon les exigences d’application
• Intersections fabriquées en usine, permettant d’économiser de la 
main-d’œuvre, pour répondre à la plupart des besoins ou conçues sur 
mesure pour des exigences particulières

Installation/Application
Se référer aux guides d’application JM ou aux dessins de détail pour 
les instructions.

Emballage et dimensions

Largeurs de soufflet 4" - 12" (10.16 cm - 30.48 cm) Standard 
(Spécial jusqu’à 54» (1,37 m) de largeur)* 

Longueurs de rouleaux*

10 pi (3.05 m) 50 pi (15.24 
m) 

100 pi (30.48 
m) 

Les styles CF et CF/EJ sont offerts uniquement en 
longueurs de 10 pi. Les largeurs de 10’’ et 12’’ sont 
offertes uniquement en longueurs de 10 pi.

Lieu de production Lewiston, ME 

Énergie et environnement

Contenu recyclé préconsommation 0% 

Contenu recyclé postconsommation 0% 

Renseignements sur la garantie Peak Advantage®

Couvert par la garantie Peak Advantage® de JM lorsqu’il est installé 
dans un système de toiture approuvé par JM.

Compatibilité du système Ce produit peut être utilisé comme composant dans les systèmes suivants. Veuillez consulter l’application du produit pour les méthodes d’installation et les  
      renseignements spécifiques.

BUR APP SBS
HA CA HW HA CA HW SA MF

TPO PVC*   EPDM   
MF AD SA IW MF AD IW MF AD BA

Compatible avec tous les systèmes multicouches Compatible avec les systèmes monocouches sélectionnés ci-dessus

Légende: HA = À chaud   CA = À froid   HW = Soudable à la chaleur   SA = Autoadhésif   MF = Fixation mécanique   IW = Soudure à induction   BA = Ballasté   AD = Adhéré
*Les membranes PVC sont compatibles uniquement avec le style CF.

*D’autres tailles sont offertes; communiquer avec JM pour plus d’informations.

** Les transitions fabriquées en usine sont offertes.
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de s’accumuler sur l’isolant. L’isolant en fibre de verre Johns Manville 
Microlite “L” est enveloppé dans une gaine de polyéthylène de 4 mil et 
dimensionné pour correspondre à la largeur nominale de votre joint. Une 
valeur R27 (profondeur d’isolant de 8’’) est standard. D’autres valeurs R 
sont disponibles sur demande.
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Composants Valeurs

Soufflets

Membrane EPDM 

Épaisseurs 0.060" (1.52 mm) 

Largeurs 12" jusqu’à 55" (30.48 cm jusqu’à 1.4 m) 

Couleurs Noir 

Bride* 

Aluminium .032" (0.81 mm) 

Cuivre 16 oz. (0.56 mm) 

Acier galvanisé 26 ga. (0.56 mm) 

Acier inoxydable .018" (0.46 mm) 

Mousse 
de support 
à cellules 
fermées

Épaisseurs L’épaisseur varie de 0,375 à 0,75» (9,53 mm à 19,1 mm) selon la largeur du soufflet.

Propriétés physiques typiques

Les spécifications techniques présentées dans cette documentation sont fournies 
uniquement à titre de lignes directrices générales. Veuillez consulter la fiche de 
données de sécurité et l’étiquette du produit avant d’utiliser ce produit. La fiche de 
données de sécurité est disponible en appelant le (800) 922-5922 ou en visitant le site 
www.jm.com/roofing. Les propriétés physiques et chimiques du produit indiquées 
ici représentent des valeurs typiques et moyennes obtenues conformément aux 
méthodes d’essai reconnues et peuvent varier selon les conditions normales de 
fabrication. Elles sont fournies à titre de service technique et peuvent être modifiées 
sans préavis. Pour obtenir les renseignements les plus récents, communiquer avec le 
représentant commercial régional le plus près de chez vous.

Tous les produits Johns Manville sont vendus conformément aux modalités et 
conditions standard de Johns Manville, lesquelles comprennent une garantie 
limitée et une limitation de recours. Pour obtenir un exemplaire des modalités 
et conditions standard de Johns Manville ou pour obtenir des renseignements 
sur d’autres produits et systèmes de toiture Johns Manville, visiter le site www.
jm.com/terms-conditions.

*D’autres métaux sont disponibles sur demande.
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