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TOITURE 

112 Revêtement de toiture, revêtement de fondation et apprêt de toiture 

 
 

*Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.* 

DESCRIPTION: L'enduit de toiture, enduit de fondation et apprêt de toiture 112 est un revêtement 

bitumineux non fibreux utilisé pour prévenir la pénétration de l'humidité à travers les murs de 

fondation et protéger diverses surfaces de toiture. Le revêtement forme un film lisse, résistant et 

flexible qui freine la pénétration de l'humidité dans ou à travers les murs de fondation. Sur la 

toiture, il contribue à protéger et à prolonger la durée de vie des enduits bitumineux multicouches 

(BUR), des membranes bitumineuses modifiées APP et SBS, des toitures métalliques et des 

toitures en rouleau. Il sert d'apprêt sur les toitures en asphalte avant l'application des enduits 

bitumineux. 

UTILISATIONS: L'enduit de toiture, l'enduit de fondation et l'apprêt de toiture 112 peuvent être 

appliqués sur les murs extérieurs en parpaings et en maçonnerie, en sous-sol, en l'absence de 

pression hydrostatique. Ils peuvent également être utilisés sur les toitures lisses en membranes de 

bitume modifié (BUR), en membranes de bitume modifié (APP) ou SBS, lisses ou granulées, ainsi 

que sur les toitures métalliques et les toitures en rouleau. Ils peuvent également être utilisés pour 

protéger le bois et le métal en sous-sol. 

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES ET AVANTAGES : 

• Pénètre et scelle les murs extérieurs sous le niveau du sol. 

• Protège les toits en asphalte du soleil chaud et des intempéries hivernales. 

• Forme un film lisse, résistant et élastique. 

• Protège le métal et le bois sous le niveau du sol. 

• Peut être utilisé comme apprêt pour toiture bitumineuse. 

PRÉPARATIONS DE SURFACE : Toutes les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes 

d’huile ou de graisse, de poussière, de saleté, de peinture écaillée ou d’autres corps étrangers. 

APPLICATION: Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless haute performance en une 

couche lisse et continue sur toute la surface. La couche doit être continue et exempte de piqûres ou 

de creux. Dans le cas contraire, appliquer une seconde couche perpendiculairement à la couche 

initiale. Laisser sécher au moins 24 heures entre chaque couche. Ne pas appliquer sur des surfaces 

humides. La température d'application recommandée est comprise entre 4 °C et 50 °C. En cas 

d'application à des températures inférieures à 4 °C, le support doit être exempt d'humidité et/ou de 

cristaux de glace. 

TAUX DE COUVERTURE :  

Fondations : Appliquer à raison de 1 à 1,5 gallon par 100 pi² (16 à 24 mils humides) 

Toits : Appliquer à raison de 1 à 2 gallons par 100 pi² (16 à 32 mils humides) 

Apprêt : Appliquer à raison de 0,5 à 1 gallon par 100 pi2. 

Les taux de couverture peuvent varier en fonction de l’état et de la porosité de la surface. 

ATTENTION : Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue. Éviter l'inhalation des vapeurs de 

solvants et tout contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas faire 

vomir. Consulter immédiatement un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans 

une pièce chauffée et maintenir le récipient fermé entre chaque utilisation. Ne pas diluer. Éliminer 

de manière écologique. Couvrir les entrées d'air pendant l'application et le séchage. Usage 

extérieur uniquement. 

CONDITIONNEMENT: Disponible en seaux de 5 gallons, en bidons de 1 gallon et en fûts de 55 

gallons. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez les services techniques de KARNAK 

au 800-526-4236. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et 

SPÉCIFICATIONS

Poids par gallon : 7,85 lb 

Extrait de solides en poids : 72 % (valeur 

nominale) 

Extrait de solides en volume : 66 % 

(valeur nominale) 

Couleur : Noir 

Température d’application : 4 °C à 50 °C 

Temps de séchage : 8 à 24 heures 

Température de service (film durci) : -4 °C 

à 82 °C 

Teneur en COV : 270 g/L max. 
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