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670HS  Karna­Sil  Ultra
Fiche  de  données  de  sécurité

Peut  provoquer  une  réaction  allergique  cutanée

Les  vêtements  de  travail  contaminés  ne  doivent  pas  être  autorisés  à  sortir  du  lieu  de  travail.

:Obtenir  des  instructions  spéciales  avant  utilisation.

:  Travaux  de  bâtiment  et  de  construction

Liquide  et  vapeur  inflammables

Prendre  des  mesures  de  précaution  contre  les  décharges  statiques.

T  +1­800­526­4236

Hors  États­Unis,  Canada,  Porto  Rico,  Îles  Vierges  américaines  1­813­248­0585

Suspecté  de  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l'enfant  à  naître

Inde  000­800­100­4086;  Mexique  800­099­0731

Suspecté  de  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l'enfant  à  naître

Repr.  2

Société  Karnak

Étiquetage  SGH  États­Unis

Utilisez  uniquement  des  outils  anti­étincelles.

Évitez  de  respirer  les  poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Numéro  d'urgence  24  heures  sur  24

karnakcorp.com

Garder  le  récipient  bien  fermé.

Peut  provoquer  une  réaction  allergique  cutanée

:

En  cas  d'exposition  ou  d'inquiétude :  consulter  un  médecin.

Conseils  de  prudence  (GHS  US)

Utilisation  de  la  substance/du  mélange

Classification  SGH  des  États­Unis

Forme  du  produit

Fabricant

Mentions  de  danger  (SGH  US) :Liquide  et  vapeur  inflammables

Clark,  New  Jersey  07066  ­  États­Unis

Porter  des  gants  de  protection/des  vêtements  de  protection/une  protection  des  yeux/du  visage.

330,  avenue  Central

Tenir  à  l'écart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  étincelles,  des  flammes  nues  et  de  toute  autre  source  d'inflammation.  Ne  pas  fumer.

Pictogrammes  de  danger  (SGH  US)

Ne  pas  manipuler  avant  d’avoir  lu  et  compris  toutes  les  précautions  de  sécurité.

Australie  1­300­954­583;  Brésil  0­800­591­6042;  Chine  400­120­0751;

Nom  du  produit

Utiliser  des  équipements  électriques,  de  ventilation  et  d’éclairage  antidéflagrants.

:  Mélange

Mention  d'avertissement  (GHS  US)

Flam.  Liq.  3  
Skin  Sens.  1

:  670HS  Karna­Sil  Ultra

:  Avertissement

VelocityEHS  (Transports  aux  États­Unis) :  (800)  255­3924

Mise  à  la  terre/liaison  du  récipient  et  du  matériel  de  réception.

1.3.  Fournisseur

1.1.  Identification

1.2.  Utilisation  recommandée  et  restrictions  d'utilisation

2.1.  Classification  de  la  substance  ou  du  mélange

2.2.  Éléments  d'étiquetage  SGH,  y  compris  les  conseils  de  prudence

1.4.  Numéro  de  téléphone  d'urgence



Non  applicable

En  cas  de  contact  avec  la  peau  (ou  les  cheveux) :  Enlever  immédiatement  tous  les  vêtements  contaminés.  Rincer  la  peau  à  l'eau/prendre  une  douche.

:En  cas  de  contact  avec  la  peau  (ou  les  cheveux) :  Enlever  immédiatement  tous  les  vêtements  contaminés.  Rincer  la  peau  à  l'eau/prendre  une  douche.

N°  CAS :  13463­67­7

Octaméthylcyclotétrasiloxane

Dioxyde  de  titane

5  –  10

Symptômes/effets  après  ingestion

Laver  les  vêtements  avant  de  les  réutiliser.  En  cas  d'irritation  ou  d'éruption  cutanée :  consulter  un  médecin.

Non  applicable

dimère  MOS

Peut  provoquer  une  irritation  oculaire.  Les  symptômes  peuvent  inclure  une  gêne  ou  une  douleur,  des  clignements  excessifs  et  des  larmoiements.

À  conserver  dans  un  endroit  bien  ventilé.  À  conserver  au  frais.

Symptômes/effets  après  contact  cutané

Symptômes/effets  après  contact  avec  les  yeux

:  Ne  pas  faire  vomir  sans  avis  médical.  Ne  jamais  rien  administrer  par  voie  orale  à  une  personne  inconsciente.

Magasin  fermé  à  clé.

une  réaction  allergique  cutanée.

:Si  la  respiration  est  difficile,  transporter  la  victime  à  l'air  frais  et  la  maintenir  au  repos  dans  une  position  confortable  pendant

5  –  10

personne.  Consultez  un  médecin  si  vous  ne  vous  sentez  pas  bien.

:  Peut  être  nocif  en  cas  d'ingestion.  Peut  provoquer  une  irritation  gastro­intestinale,  des  nausées,  des  vomissements  et

N°  CAS :  22984­54­9

Mesures  de  premiers  secours  après  contact  avec  la  peau

Premiers  secours  après  ingestion

Laver  les  vêtements  contaminés  avant  de  les  réutiliser.

Aucune  information  supplémentaire  disponible

:  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX :  rincer  avec  précaution  à  l'eau  pendant  plusieurs  minutes.  Enlever  les  lentilles  de  contact  si  la  

victime  en  porte  et  si  elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer.  Si  l'irritation  oculaire  persiste :  consulter  un  médecin.

2­Butanone,  O,O',O''­(méthylsilylidyne)trioxime

N°  CAS :  556­67­2

1  –  5

production,  avec  rougeur  et  gonflement  possibles.

Symptômes/effets  après  inhalation

*Le  nom  chimique,  le  numéro  CAS  et/ou  la  concentration  exacte  ont  été  retenus  comme  secret  commercial

Mesures  de  premiers  secours  après  contact  avec  les  yeux

En  cas  d’irritation  ou  d’éruption  cutanée :  consulter  un  médecin.

<  1

Premiers  secours  après  inhalation

:Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.

Éliminer  le  contenu/récipient  dans  un  point  de  collecte  de  déchets  dangereux  ou  spéciaux,  conformément  à  la  réglementation  

locale,  régionale,  nationale  et/ou  internationale.

respiration.  Consultez  un  médecin  si  vous  ne  vous  sentez  pas  bien.

:  Peut  provoquer  une  irritation  cutanée.  Une  exposition  répétée  peut  provoquer  une  sécheresse  ou  des  gerçures  de  la  peau.  Peut  provoquer

:Suspecté  de  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l'enfant  à  naître

N°  CAS :  Secret  commercial  <  1

N­[3­(triméthoxysilyl)propyl]­1,2­éthanediamine

diarrhée.

N°  CAS :  1760­24­3

Symptômes  chroniques

Fiche  de  données  de  sécurité

670HS  Karna­Sil  Ultra
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4.2.  Principaux  symptômes  et  effets  (aigus  et  différés)

3.2.  Mélanges

2.4.  Toxicité  aiguë  inconnue  (SGH  États­Unis)

2.3.  Autres  dangers  ne  donnant  pas  lieu  à  une  classification

3.1.  Substances

Nom

4.1.  Description  des  premiers  secours

Identifiant  du  produit  %

SECTION  4 :  Premiers  secours

SECTION  3 :  Composition/Informations  sur  les  ingrédients



SECTION  7 :  Manipulation  et  stockage

SECTION  5 :  Mesures  de  lutte  contre  l'incendie

SECTION  6 :  Mesures  à  prendre  en  cas  de  rejet  accidentel

3/10EN  (Anglais  US)

conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  dangers  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2012.
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670HS  Karna­Sil  Ultra
Fiche  de  données  de  sécurité

Les  symptômes  peuvent  apparaître  tardivement.  En  cas  d'accident  ou  de  malaise,  consultez  immédiatement  un  médecin  (montrez­lui  l'étiquette  si  possible).

Moyens  d'extinction  inappropriés

Liquide  et  vapeurs  inflammables.  Les  produits  de  combustion  peuvent  inclure,  sans  s'y  limiter :  oxydes  de  carbone,  oxydes  d'azote  et  

hydrocarbures.

Utiliser  la  protection  individuelle  recommandée  à  la  section  8.  Isoler  la  zone  dangereuse  et  interdire  l'accès  au  personnel  non  indispensable  

et  non  protégé.  Prendre  des  précautions  particulières  pour  éviter  les  décharges  électrostatiques.

:Refroidir  les  récipients  fermés  exposés  au  feu  avec  de  l'eau  pulvérisée.

Protection  pendant  la  lutte  contre  l'incendie :  Restez  face  au  vent.  Portez  une  tenue  complète  de  lutte  contre  l'incendie  (tenue  de  protection  complète)  et  un  équipement  respiratoire.

Mesures  générales

Empêcher  l’accès  aux  égouts  et  aux  eaux  publiques.

Moyens  d'extinction  appropriés

6.1.2.  Pour  les  intervenants  d'urgence

:  Éliminer  les  sources  d'inflammation.  Contenir  et/ou  absorber  le  déversement  avec  un  matériau  inerte  (par  exemple,  sable,  vermiculite),  puis  

le  placer  dans  un  récipient  approprié.  Ne  pas  déverser  dans  les  égouts  ni  pénétrer  dans  les  cours  d'eau.  Utiliser  un  équipement  

de  protection  individuelle  (EPI)  approprié.

Méthodes  de  nettoyage

:  Mousse.  Poudre  extinctrice.  Dioxyde  de  carbone  (CO2).  Eau.

6.1.1.  Pour  le  personnel  non  urgentiste

:Peut  former  un  mélange  vapeur­air  inflammable/explosif.

Pour  le  confinement

Pour  plus  d'informations,  reportez­vous  à  la  section  8 :  « Contrôles  de  l'exposition/protection  individuelle ».

:Manipuler  les  contenants  vides  avec  précaution  car  les  vapeurs  résiduelles  sont  inflammables.

Risque  d'explosion

Instructions  de  lutte  contre  l'incendie

Éliminer  toute  source  d'inflammation.  Utiliser  uniquement  des  outils  anti­étincelles.

Aucune  information  supplémentaire  disponible

:Aucun  connu.

Risque  d'incendie

Balayer  ou  pelleter  les  déversements  dans  un  récipient  approprié  pour  leur  élimination.  Assurer  une  ventilation  adéquate.

Aucune  information  supplémentaire  disponible

protection  (ARA).

Risques  supplémentaires  lors  du  traitement

5.3.  Équipements  de  protection  spéciaux  et  précautions  pour  les  pompiers

5.1.  Moyens  d'extinction  appropriés  (et  inappropriés)

4.3.  Soins  médicaux  immédiats  et  traitement  spécial,  si  nécessaire

5.2.  Dangers  spécifiques  découlant  du  produit  chimique

6.2.  Précautions  environnementales

6.3.  Méthodes  et  matériel  de  confinement  et  de  nettoyage

6.1.  Précautions  individuelles,  équipement  de  protection  et  procédures  d'urgence

7.1.  Précautions  à  prendre  pour  une  manipulation  sans  danger

6.4.  Référence  à  d'autres  sections



Dimère  MOS  (secret  commercial)

Dioxyde  de  titane  (13463­67­7)

8.1.  Paramètres  de  contrôle

7.2.  Conditions  de  stockage  sûr,  y  compris  les  incompatibilités

670HS  Karna­Sil  Ultra

Octaméthylcyclotétrasiloxane  (556­67­2)

2­Butanone,  O,O',O''­(méthylsilylidyne)trioxime  (22984­54­9)

N­[3­(triméthoxysilyl)propyl]­1,2­éthanediamine  (1760­24­3)

8.2.  Contrôles  techniques  appropriés

Fiche  de  données  de  sécurité

670HS  Karna­Sil  Ultra

4/1024/07/2024  (Date  de  révision)

conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  dangers  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2012.

EN  (Anglais  US)

SECTION  8 :  Contrôles  de  l'exposition/protection  individuelle

Dioxyde  de  titane  (poussière  totale)

Tableau  Z­1  annoté  de  l'OSHA

Aucune  information  supplémentaire  disponible

ACGIH  OEL  TWA

Mesures  d'hygiène

États­Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Référence  réglementaire

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Température  de  stockage

Conditions  de  stockage

Nom  local

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Retirer  immédiatement  tous  les  vêtements  contaminés  et  les  laver  avant  réutilisation.  Se  laver  soigneusement  les  mains,  les  avant­

bras  et  le  visage  après  manipulation.  Les  vêtements  de  travail  contaminés  ne  doivent  pas  sortir  du  lieu  de  travail.

:Assurer  une  bonne  ventilation  du  poste  de  travail.

10  mg/m³

Protéger  de  l'humidité.  Tenir  à  l'écart  de  toute  source  d'inflammation.  Éviter  la  condensation.  Conserver  sous  clé.

ACGIH  2020

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Nom  local

:  Obtenir  les  instructions  spéciales  avant  utilisation.  Ne  pas  manipuler  avant  d'avoir  lu  toutes  les  précautions  de  sécurité.

15  mg/m³  (poussière  totale)

Mesures  techniques

Référence  réglementaire  (US­OSHA)

Dioxyde  de  titane

:Évitez  le  stockage  à  une  température  supérieure  à  100  °F.

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH Non  classifiable  comme  cancérigène  pour  l'homme

États­Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Précautions  pour  une  manipulation  sans  danger

et  compris.  Éviter  le  contact  avec  la  peau  et  les  yeux.  Éviter  de  respirer  les  poussières/

fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  Ne  pas  avaler.  Tenir  à  l'écart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  étincelles,  

des  flammes  nues  et  de  toute  autre  source  d'inflammation.  Ne  pas  fumer.  Mettre  le  récipient  et  le  matériel  de  réception  à  

la  terre/liaison  équipotentielle.  Utiliser  du  matériel  électrique/de  ventilation/d'éclairage  antidéflagrant.  Prendre  des  mesures  

de  précaution  contre  les  décharges  électrostatiques.  Manipuler  et  ouvrir  le  récipient  avec  précaution.  Ne  pas  manger,  boire  ou  

fumer  pendant  l'utilisation.  Utiliser  des  outils  anti­étincelles.

Remarque  (ACGIH)

OSHA  PEL  (TWA)  [1]

:Des  procédures  de  mise  à  la  terre  appropriées  doivent  être  suivies  pour  éviter  l’électricité  statique.

Tenir  hors  de  portée  des  enfants.  Conserver  hermétiquement  fermé  dans  un  endroit  sec,  frais  et  bien  ventilé.

Contrôles  techniques  appropriés

Base  TLV® :  LRT  irr.  Notations :  A4  (non  classable  comme  cancérogène  pour  l’homme)

Aucune  information  supplémentaire  disponible



:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

Contrôles  de  l'exposition  environnementale

Taux  d'évaporation  relatif  (acétate  de  butyle  =  1)

Point  d'éclair

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

Point  de  fusion

:  Liquide

:  Aucune  donnée  disponible

Protection  respiratoire :

Protection  des  yeux :

:  134  °F  (min)

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  342  –  385  °F

Limites  d'explosion

Point  de  congélation

Densité  de  vapeur  relative  à  20  °C

pH

:  Aucune  donnée  disponibleTempérature  d'auto­inflammation

Propriétés  oxydantes

Porter  des  gants  adaptés  résistants  à  la  pénétration  chimique

Propriétés  explosives

Des  lunettes  de  sécurité  ou  des  lunettes  de  protection  sont  recommandées  lors  de  l'utilisation  du  produit.

:  Aucune  donnée  disponible

Portez  des  vêtements  de  protection  appropriés

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

Point  d'ébullition

Protection  des  mains :

:  Aucune  donnée  disponible

Protection  de  la  peau  et  du  corps :

Inflammabilité  (solide,  gaz)

Manipuler  conformément  aux  bonnes  pratiques  d'hygiène  industrielle  et  aux  procédures  de  sécurité.  Ne  pas  manger,  boire  ou  fumer  pendant  l'utilisation  de  ce  produit.

État  physique

Densité  relative

Solubilité

Température  de  décomposition

Viscosité,  cinématique

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Autres  informations :

En  cas  de  ventilation  insuffisante,  porter  un  appareil  respiratoire  approprié.  Le  choix  du  respirateur  doit  être  basé  sur  les  niveaux  d'exposition  connus  ou  anticipés,  les  dangers  du  produit  et  les  limites  d'utilisation  sécuritaires  

du  respirateur  sélectionné.

Couleur

Viscosité,  dynamique

Pression  de  vapeur

Coefficient  de  partage  n­octanol/eau

:Liquide  et  vapeur  inflammables.

Seuil  olfactif

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:Éviter  le  rejet  dans  l'environnement.

Odeur

Taux  d'évaporation  relatif  (éther  =  1)

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

Fiche  de  données  de  sécurité
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SECTION  9 :  Propriétés  physiques  et  chimiques

9.2.  Autres  informations

8.3.  Mesures  de  protection  individuelle/Équipements  de  protection  individuelle

9.1.  Informations  sur  les  propriétés  physiques  et  chimiques  de  base



2413  mg/kg

1540  mg/kg

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

Peut  inclure,  sans  s'y  limiter :  oxydes  de  carbone,  oxydes  d'azote,  hydrocarbures.  Peut  dégager  des  gaz  inflammables.

Toxicité)

Sensibilisation  respiratoire  ou  cutanée

>  2375  mg/kg

:  Non  classé

>  5 000  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Sexe  de  l’animal :  femelle,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  425  de  l’OCDE

Corrosion/irritation  cutanée

Aucune  réaction  dangereuse  connue  dans  les  conditions  normales  d'utilisation.

:  Non  classé

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

DL50  orale  chez  le  rat

:  Non  classé

>  2000  mg/kg

5,09  mg/l/4h

36  mg/l/4h

Chaleur.  Sources  d'inflammation.  Lumière  directe  du  soleil.  Matières  incompatibles.

Agents  oxydants  forts.  Acide  nitrique.  Acide  sulfurique.  Halogènes.  Soufre  fondu.

Toxicité  aiguë  (inhalation)

DL50  cutanée  lapin

DL50  orale  chez  le  rat

DL50  cutanée  chez  le  rat

>  2009  mg/kg

Toxicité  aiguë  (cutanée)

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

Stable  dans  des  conditions  normales.  Peut  former  un  mélange  vapeur­air  inflammable/explosif.

1,49  –  2,44  mg/l  d'air  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  EPA  OPPTS  870.1300  (toxicité  aiguë  par  inhalation),  Ligne  directrice :  

OCDE  Ligne  directrice  403  (toxicité  aiguë  par  inhalation)

Aucune  réaction  dangereuse  connue  dans  les  conditions  normales  d'utilisation.

Lésions  oculaires  graves/irritation  oculaire

:Peut  provoquer  une  réaction  allergique  cutanée.

Toxicité  aiguë  (orale)

DL50  cutanée  chez  le  rat

(Toxicité  orale  aiguë :  procédure  ascendante  et  descendante),  ligne  directrice :  EPA  OPPTS  870.1100  (toxicité  orale  aiguë

:  Non  classé

:  Non  classé

DL50  orale  chez  le  rat

6/1024/07/2024  (Date  de  révision)
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10.4.  Conditions  à  éviter

10.3.  Possibilité  de  réactions  dangereuses

10.1.  Réactivité

10.2.  Stabilité  chimique

10.5.  Matériaux  incompatibles

10.6.  Produits  de  décomposition  dangereux

11.1.  Informations  sur  les  effets  toxicologiques

Octaméthylcyclotétrasiloxane  (556­67­2)

N­[3­(triméthoxysilyl)propyl]­1,2­éthanediamine  (1760­24­3)

2­Butanone,  O,O',O''­(méthylsilylidyne)trioxime  (22984­54­9)

Dioxyde  de  titane  (13463­67­7)

SECTION  11 :  Informations  toxicologiques

SECTION  10 :  Stabilité  et  réactivité



:Suspecté  de  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l’enfant  à  naître.

:Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.

production,  avec  rougeur  et  gonflement  possibles.

:Suspecté  de  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l'enfant  à  naître

Symptômes/effets  après  contact  cutané

Symptômes/effets  après  contact  avec  les  yeux

CL50  ­  Poisson  [1]

5  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

Peut  causer  des  dommages  aux  organes  en  cas  d’exposition  prolongée  ou  répétée.

155  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  autre :  Médaka  japonais

Viscosité,  cinématique

27,8  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

Mutagénicité  des  cellules  germinales

:  Non  classé

LOEC  (chronique)

>  500  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Brachydanio  rerio)

Peut  causer  des  dommages  aux  organes  en  cas  d’exposition  prolongée  ou  répétée.

Risque  d'aspiration

:  Peut  être  nocif  en  cas  d'ingestion.  Peut  provoquer  une  irritation  gastro­intestinale,  des  nausées,  des  vomissements  et

Symptômes  chroniques

≥  1545  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat

Toxicité  pour  la  reproduction

>  100  mg/l  Organismes  d’essai  (espèces) :

:Voies  d’exposition  probables :  ingestion,  inhalation,  peau  et  yeux.

:  Non  classé

STOT  ­  exposition  répétée

>  1000  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Lepomis  macrochirus)

>  120  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

CL50  ­  Poisson  [2]

STOT  ­  exposition  répétée

EC50  ­  Crustacés  [1]

NOAEL  (voie  orale,  rat,  90  jours)

Autres  informations

:  Aucune  donnée  disponible

diarrhée.

CL50  ­  Poisson  [1]

LOEC  (chronique)

Étude  de  toxicité  par  dose  avec  le  test  de  dépistage  de  la  toxicité  pour  la  reproduction  et  le  développement)

NOAEL  (cutané,  rat/lapin,  90  jours)

>  15  μg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

STOT  ­  exposition  unique

EC50  ­  Crustacés  [1]

Symptômes/effets  après  ingestion

EC50  ­  Crustacés  [1]

>  100  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

:  Non  classé

≥  500  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  422  de  l'OCDE  (Combined  Repeated

NOEC  (chronique)

CE50  ­  Autres  organismes  aquatiques  [1]

Écologie  ­  généralités

:  Peut  provoquer  une  irritation  cutanée.  Une  exposition  répétée  peut  provoquer  une  sécheresse  ou  des  gerçures  de  la  peau.  Peut  provoquer

Peut  provoquer  une  irritation  oculaire.  Les  symptômes  peuvent  inclure  une  gêne  ou  une  douleur,  des  clignements  excessifs  des  yeux  et  des  larmoiements.

NOEC  (chronique)

une  réaction  allergique  cutanée.

:Peut  entraîner  des  effets  néfastes  à  long  terme  pour  l’environnement  aquatique.

Symptômes/effets  après  inhalation

Cancérogénicité

≥  100  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

:  Non  classé

STOT  ­  exposition  répétée

:  Non  classé

19,3  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

EC50  ­  Crustacés  [2]

≥  2,92  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

24/07/2024  (Date  de  révision)
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SECTION  12 :  Informations  écologiques

Dioxyde  de  titane  (13463­67­7)

Dimère  MOS  (secret  commercial)

N­[3­(triméthoxysilyl)propyl]­1,2­éthanediamine  (1760­24­3)

12.1.  Toxicité

Octaméthylcyclotétrasiloxane  (556­67­2)

2­Butanone,  O,O',O''­(méthylsilylidyne)trioxime  (22984­54­9)



:  Non  réglementé  (si  expédié  dans  un  emballage  NON  EN  VRAC  par  transport  terrestre)  selon  l'exemption  TMD  1.33

DOT  NA  Non

N°  ONU  (TMD)

≥  100  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Oryzias  latipes  Durée :  « 14  j »

N°  ONU  (IMDG)

Coefficient  de  partage  n­octanol/eau

:  LIQUIDES  INFLAMMABLES,  NSA  (octaméthylcyclotétrasiloxane)

Numéro  ONU  (IATA)

Recommandations  d'élimination  des  produits/emballages

Non  établi.

Potentiel  de  bioaccumulation

CL50  ­  Poisson  [1]

NOEC  chronique  poisson

Informations  Complémentaires

Persistance  et  dégradabilité

Non  établi.

BCF  ­  Poisson  [1]

Aucune  information  supplémentaire  disponible

:  Non  réglementé  (si  expédié  dans  un  emballage  NON  EN  VRAC  par  transport  terrestre)  selon  l'exemption  DOT

173.150(1)(f)

:  Non  réglementé  (si  expédié  dans  un  emballage  NON  EN  VRAC  par  transport  terrestre)  selon  l'exemption  TMD  1.33

:Aucun  autre  effet  connu.

:Manipuler  les  contenants  vides  avec  précaution  car  les  vapeurs  résiduelles  sont  inflammables.

Nom  d'expédition  approprié  (IMDG)

:  1993

EC50  ­  Crustacés  [1]

:  Non  réglementé  (si  expédié  dans  un  emballage  NON  EN  VRAC  par  transport  terrestre)  selon  l'exemption  DOT

réglementation  locale,  régionale,  nationale  et/ou  internationale.

173.150(1)(f)

Conformément  aux  normes  DOT /  TDG /  IMDG /  IATA

12400

597  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Danio  rerio  (nom  précédent :  Brachydanio  rerio)

:  1993

Nom  d'expédition  approprié  (DOT)

:  Éliminer  le  contenu/récipient  dans  un  point  de  collecte  de  déchets  dangereux  ou  spéciaux,  conformément  à

Désignation  officielle  de  transport  (TMD)

81  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

Autres  informations

5.1

Fiche  de  données  de  sécurité
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SECTION  14 :  Informations  relatives  au  transport

SECTION  13 :  Considérations  relatives  à  l'élimination

12.4.  Mobilité  dans  le  sol

670HS  Karna­Sil  Ultra

N­[3­(triméthoxysilyl)propyl]­1,2­éthanediamine  (1760­24­3)

2­Butanone,  O,O',O''­(méthylsilylidyne)trioxime  (22984­54­9)

12.2.  Persistance  et  dégradabilité

12.3.  Potentiel  de  bioaccumulation

670HS  Karna­Sil  Ultra

Octaméthylcyclotétrasiloxane  (556­67­2)

13.1.  Méthodes  d'élimination

14.2.  Nom  d'expédition  des  Nations  Unies

14.1.  Numéro  ONU

12.5.  Autres  effets  indésirables
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14.6.  Précautions  particulières  à  prendre  par  l'utilisateur

14.4.  Groupe  d'emballage

14.3.  Classe(s)  de  danger  pour  le  transport

14.5.  Risques  environnementaux

14.7.  Transport  en  vrac  conformément  à  l'annexe  II  de  la  convention  MARPOL  73/78  et  au  recueil  IBC

:

POINT

:  LIQUIDES  INFLAMMABLES,  NSA  (octaméthylcyclotétrasiloxane)

:  128

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (IMDG)

:Aucune  information  supplémentaire  disponible.

:

IMDG

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (IATA)

Groupe  d'emballage  (DOT)

:  Non  réglementé

:  Non  réglementé

IATA

:  Non  réglementé

Autres  informations

:  Ne  pas  manipuler  avant  d’avoir  lu  et  compris  toutes  les  précautions  de  sécurité.

:  Non  réglementé

:  3

Étiquettes  de  danger  (TMD)

:  Le  produit  n'est  pas  un  polluant  marin

III

Nom  d'expédition  approprié  (IATA)

*Inflammable  pour  le  transport  aérien  et  maritime  vers  les  territoires  non  américains.

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (DOT)

:  3

:  Non  réglementé

:  3

TMD

:  3

Précautions  particulières  de  transport  

Polluant  marin  Guide  

des  mesures  d'urgence  n°

Groupe  d'emballage  (IMDG)

Étiquettes  de  danger  (IMDG)

Étiquettes  de  danger  (IATA)

Groupe  d'emballage  (IATA) III

Étiquettes  de  danger  (DOT)

:  Non  réglementé

Transport  selon  UN1993  LIQUIDES  INFLAMMABLES,  NSA  (Octaméthylcyclotétrasiloxane)

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (TMD)

Groupe  d'emballage  (TMD)



Avis  de  non­responsabilité :  Nous  considérons  que  les  déclarations,  informations  techniques  et  recommandations  contenues  dans  ce  document  sont  fiables,  mais  elles  sont  données  sans  aucune  garantie.  Les  

informations  contenues  dans  ce  document  s'appliquent  au  matériel  fourni.  Elles  peuvent  ne  pas  être  valables  pour  ce  matériel  s'il  est  utilisé  en  combinaison  avec  d'autres  matériels.  Il  est  de  la  responsabilité  de  

l'utilisateur  de  s'assurer  de  la  pertinence  et  de  l'exhaustivité  de  ces  informations  pour  son  usage  personnel.

Tous  les  composants  de  ce  produit  sont  présents  et  répertoriés  comme  actifs  dans  la  loi  sur  le  contrôle  des  substances  toxiques  de  l'Agence  de  protection  de  l'environnement  des  États­Unis.

Syénite  néphélinique

Indication  des  changements :

Date  de  parution :  31/12/2021

Autres  informations :  Aucun.

Date  de  révision

N°  CAS  37244­96­5

Inventaire  (TSCA),  à  l'exception  de :

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Ce  produit  peut  vous  exposer  au  méthanol,  un  produit  reconnu  par  l'État  de  Californie  comme  pouvant  causer  des  anomalies  congénitales  et  d'autres  troubles  

de  la  reproduction.  Pour  plus  d'informations,  consultez  le  site  www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT:

Préparé  par

:  15/06/2022

:  Nexreg  Conformité  Inc.

Informations  sur  les  transports
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15.3.  Réglementations  des  États  américains

15.1.  Réglementations  fédérales  américaines

15.2.  Réglementations  internationales

SECTION  15 :  Informations  réglementaires

SECTION  16 :  Autres  informations

http://www.nexreg.com/

