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TOITURE 

18 Ciment de solin Perfectseal 
 

*Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.* 

DESCRIPTION: Le ciment de solin Perfectseal 18 est un composé scientifiquement élaboré à partir 

d'asphaltes sélectionnés, de fibres minérales et de solvants raffinés. Une fois appliqué, il forme un 

ciment solide, flexible, résistant à l'eau et de consistance épaisse. Conçu pour une application à la 

truelle, le ciment 18 est durable et offre d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de résistance 

aux intempéries. Ce revêtement anticorrosion offre d'excellentes performances dans une large 

plage de températures et de conditions climatiques. Disponible en deux consistances : été et hiver. 

UTILISATIONS: Le ciment pour solins Perfectseal 18 est un ciment polyvalent pour la réparation 

des fuites sur les toitures en bardeaux, béton, métal ou asphalte, les solins muraux, les cheminées, 

les conduits de fumée, les descentes pluviales et les corniches. Il est excellent pour sceller les 

fissures dans le béton et la brique, comme mastic de jointoiement pour les dalles de toiture 

préfabriquées et pour l'entretien général des bâtiments et structures exposés. 

PRÉPARATION DES SURFACES : Toutes les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes 

d'huile, de graisse, de poussière, de saleté, de peinture écaillée ou de tout autre corps étranger. La 

température d'application recommandée est comprise entre 4 °C et 50 °C. En cas d'application à 

des températures inférieures à 4 °C, le support doit être exempt d'humidité et/ou de cristaux de 

glace. 

APPLICATION: Étalez du ciment de solin Perfectseal 18 sur une épaisseur moyenne de 3 mm 

(environ 32 litres par carré) et pressez fermement dans les joints, coutures ou fissures. Pour 

réparer les fissures, cassures et cloques importantes, étalez du ciment de solin Perfectseal 18 sur la 

zone endommagée, puis intégrez du coton saturé d'asphalte KARNAK 34, une membrane en fibre 

de verre 31 ou une membrane polyester Resat-Mat 5540, puis appliquez une autre couche de 

ciment de solin Perfectseal 18 sur toute la surface. 

TAUX DE COUVERTURE : Appliquer chaque application à une épaisseur moyenne de 1/8 po (8 

gallons par 100 pi2). 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:  

1. Consistance : Une consistance lisse et épaisse qui s'étale facilement et adhère à la plupart 

des surfaces sans s'affaisser. 

2. Caractère du film séché : Uniforme, excellente adhérence à la maçonnerie, à l'acier, à 

l'isolation des dalles et à d'autres surfaces. 

3. Possède une excellente résistance à l'écoulement à haute température lorsqu'il est utilisé 

sur une surface verticale. 

ATTENTION : Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue. Éviter l'inhalation des vapeurs de 

solvants et tout contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas faire 

vomir. Consulter immédiatement un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans 

une pièce chauffée et maintenir le récipient fermé entre chaque utilisation. Ne pas diluer. Éliminer 

de manière écologique. Couvrir les entrées d'air pendant l'application et le séchage. Usage 

extérieur uniquement. 

CONDITIONNEMENT: Disponible en seaux de 5 gallons. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez les services techniques de KARNAK 

au 800-526-4236. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et 

SPÉCIFICATIONS

Poids par gallon : 3,4 kg 

Extrait de solides en poids : 76 % (valeur 

nominale) 

Extrait de solides en volume : 73 % 

(valeur nominale) 

Couleur : Noir 

Température d’application : 4 °C à 49 °C 

Température de service (film durci) : -10 

°C à 82 °C 

Teneur en COV : 250 g/L max. 

 

ASTM D4586 Type I Class I   

SS-C-153 Type I 
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