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Toxicité  aiguë  (orale),  catégorie  4

Classification  SGH

T  +1-800-526-4236

:  Revêtements  architecturaux,  produits  d'étanchéité

Pictogrammes  de  danger  (SGH)

Fournisseur

Toxicité  spécifique  pour  certains  organes  cibles,  Exposition  répétée,  Catégorie  1

Société  Karnak

Hors  États-Unis,  Canada,  Porto  Rico,  Îles  Vierges  américaines :  1 813 248­0585  Australie :  

1 300 954­583 ;  Brésil :  0 800 591­6042 ;  Chine :  400 120­0751  Inde :  000 800­100 ;  Mexique :  

800 099­0731

Forme  du  produit

Cancérogénicité,  catégorie  1A

:

Toxicité  spécifique  pour  certains  organes  cibles  –  Exposition  unique,  Catégorie  3,  Irritation  des  voies  respiratoires

Risque  d'aspiration,  catégorie  1

330,  avenue  Central

Toxicité  spécifique  pour  certains  organes  cibles  –  Exposition  unique,  Catégorie  3,  Narcose

Toxicité  aiguë  (inhalation :  vapeurs),  catégorie  4

Lésions  oculaires  graves/irritation  oculaire,  catégorie  2

Code  produit

Numéro  d'urgence :  VelocityEHS  (Transports  aux  États-Unis) :  (800)  255-3924

Étiquetage  SGH

Clark,  New  Jersey,  07066

Liquides  inflammables,  catégorie  3

Aucune  information  supplémentaire  disponible

:  Mélange

:  502MS  Karna-Flex

:  Pas  disponible

Nom  du  produit

Toxicité  pour  la  reproduction,  catégorie  1B

USA

Utilisation  de  la  substance/du  mélange

Fabricant

Insérer  le  nom  et  les  coordonnées  des  fournisseurs

Corrosion/irritation  cutanée,  catégorie  2

SECTION  2  Identification  des  dangers

SECTION  1  Identification

http://www.karnakcorp.com/


Tenir  à  l'écart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  étincelles,  des  flammes  nues  et  de  toute  autre  source  d'inflammation.  Ne  pas  fumer.

Ne  pas  respirer  les  poussières,  fumées,  gaz,  brouillards,  aérosols,  vapeurs.

NE  PAS  faire  vomir.

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Si  l’irritation  oculaire  persiste :  consulter  un  médecin.

Cause  des  dommages  aux  organes  à  la  suite  d’expositions  prolongées  ou  répétées :  Obtenir  des  

instructions  spéciales  avant  utilisation.

Ne  pas  manger,  boire  ou  fumer  pendant  l'utilisation  de  ce  produit.

Magasin  fermé  à  clé.

Retirez  les  vêtements  contaminés  et  lavez-les  avant  de  les  réutiliser.

Provoque  une  grave  irritation  des  yeux.  Peut  

provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.  

Peut  provoquer  une  somnolence  ou  des  étourdissements.  

Peut  provoquer  le  cancer.

Consultez  un  médecin  ou  consultez  un  médecin  si  vous  ne  vous  sentez  pas  bien.

:Liquide  et  vapeur  inflammables

Éliminer  le  contenu  et/ou  le  récipient  dans  un  point  de  collecte  de  déchets  dangereux  ou  spéciaux,  conformément  aux  

réglementations  locales,  régionales,  nationales  et/ou  internationales.

40,1  %  du  mélange  est  constitué  d'ingrédients  dont  la  toxicité  aiguë  est  inconnue  (voie  orale)  50,2  %  du  mélange  est  

constitué  d'ingrédients  dont  la  toxicité  aiguë  est  inconnue  (inhalation  (vapeurs))

Peut  être  mortel  en  cas  d'ingestion  et  de  pénétration  dans  les  voies  respiratoires

Conseils  de  prudence  (SGH)

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Mise  à  la  terre/liaison  du  récipient  et  du  matériel  de  réception.

Utiliser  uniquement  à  l'extérieur  ou  dans  un  endroit  bien  aéré.

En  cas  d'inhalation :  transporter  la  personne  à  l'extérieur  et  la  maintenir  dans  une  position  où  elle  peut  confortablement  respirer.

Mention  d'avertissement  (SGH) :  Danger

En  cas  de  contact  avec  la  peau  (ou  les  cheveux) :  Enlever  immédiatement  tous  les  vêtements  contaminés.  Rincer  la  peau  à  l'eau/prendre  une  douche.

Provoque  une  irritation  cutanée

En  cas  d’irritation  cutanée :  consulter  un  médecin.

Garder  le  récipient  bien  fermé.

Utiliser  des  équipements  électriques,  d’éclairage  et  de  ventilation  antidéflagrants.

Appelez  un  centre  antipoison  ou  un  médecin  si  vous  ne  vous  sentez  pas  bien.

Prenez  des  mesures  pour  éviter  les  décharges  statiques.

Mentions  de  danger  (SGH)

EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX :  rincer  avec  précaution  à  l'eau  pendant  plusieurs  minutes.  Enlever  les  lentilles  de  contact  si  la  victime  en  porte  et  si  

elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer.

Se  laver  soigneusement  les  mains,  les  avant-bras  et  le  visage  après  manipulation.

Nocif  en  cas  d'ingestion  ou  d'inhalation

Peut  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l’enfant  à  naître.

Porter  des  gants  de  protection,  des  vêtements  de  protection,  une  protection  des  yeux  et  du  visage.  En  cas  

d'exposition  ou  d'inquiétude :  consulter  un  médecin.

Ne  pas  manipuler  avant  d’avoir  lu  et  compris  toutes  les  précautions  de  sécurité.

En  cas  d'ingestion :  appeler  immédiatement  un  centre  antipoison  ou  un  médecin.

À  conserver  dans  un  endroit  bien  ventilé.  À  conserver  au  frais.

Utiliser  des  outils  anti-étincelles.

Non  applicable
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3.1.  Substances

2.4.  Dangers  non  classés  ailleurs

2.3.  Dangers  associés  aux  utilisations  connues  ou  raisonnablement  prévues

2.5.  Toxicité  aiguë  inconnue

SECTION  3  Composition/informations  sur  les  ingrédients



Nom Nom  chimique /  Synonymes  Identificateur  de  produit %Poids
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3.2.  Mélanges

10  ­  30

Solvant  naphta  aromatique  léger  (pétrole) /  

Solvant  naphta  aromatique  léger /  

Aromatique  100 /  Solvant  naphta  

aromatique  léger  (pétrole)  ­  naphta  traité  à  

l'hydrogène  à  bas  point  d'ébullition /  Solvant  

naphta  aromatique  léger  (pétrole)  

(C8­10) /  Solvant  naphta  aromatique  

léger  (pétrole)  (Combinaison  complexe  

d'hydrocarbures  obtenue  par  distillation  de  flux  

aromatiques.  Il

Solvant  naphta,  pétrole,  aromatique  léger N°  CAS :  64742-95-6

Carbonate  de  calcium /  Calcaire

distillation  de  courants  aromatiques.  Il

15  ­  40

solvants  hydrocarbonés  ­  point  d'éclair  

moyen /  solvant  naphta  (pétrole,  

aromatique  léger)

Calcaire N°  CAS :  1317-65-3

se  compose  principalement  d'hydrocarbures  

aromatiques  dont  le  nombre  de  

carbones  se  situe  principalement  dans  la  

gamme  C8  à  C10  et  dont  le  point  d'ébullition  

est  compris  entre  environ  135  °C  et  210  

°C  (275  °F  et  410  °F).] /  Aromatique

Calcaire  moulu /  Acétate,  4-

Solvant  naphta,  pétrole,  aromatique  léger

se  compose  principalement  d'hydrocarbures  

aromatiques  dont  le  nombre  de  

carbones  se  situe  principalement  dans  la  

gamme  C8­10  et  dont  le  point  d'ébullition  est  

compris  entre  environ  135  et  210  

°C.) /  Naphta  aromatique,  type  I /  Solvant  

naphta  aromatique  léger  (pétrole),  hydrotraité /  

Hydrocarbures,  C9,  aromatiques /  Solvant  

naphta  aromatique  léger  (pétrole) ;  

Naphta  à  bas  point  d'ébullition  ­  non  

spécifié  [Combinaison  complexe  d'hydrocarbures  

obtenue  à  partir  de

(roche  sédimentaire) /  Calcite /

Calcaire

Craie /  Calcaire  (une  
caractéristique  solide  non  combustible

de  roche  sédimentaire.  Il  est  

principalement  constitué  de  carbonate  de  
calcium.) /  Carbonate  de  calcium  naturel /  Marbre /

méthyl-2-propyl-2H-tétrahydropyran-4-yl /  

Calcaire  broyé



Benzène,  1,2,4-triméthyl-

Polymère  composé  principalement  de  butène

Butène,  homopolymère Butène,  homopolymère

Dioxyde  de  titane

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum

N°  CAS :  9003-29-6

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum

Triméthylbenzène /  1,2,4-

N°  CAS :  13463-67-7

Gel  de  silice  amorphe /  Gel  de  silice  

précipité,  exempt  de  cristaux /  Gel  de  silice,  

exempt  de  cristaux /  Silice  précipitée  et  

gel  de  silice /  Gel  de  silice,  exempt  de  

cristaux /  Silice  hydratée /

/  Gel  de  silice  précipité /

CI  77891 /  CI  Pigment  White  6 /  Oxyde  de  

titane  (TiO2) /  CI  77891 /  Oxyde  de  titane  

(IV) /  CI  Pigment  White  7 /  Pigment  White

6 /  Oxyde  de  titane

Dioxosilane /  Silice,  amorphe  et  synthétique,  

précipitée  et  gel /

N°  CAS :  13701-59-2

Polybutène  (contenant  du  

polybutène  hydrogéné) /

N°  CAS :  95-63-6

Dioxyde  de  silicium  amorphe /

Polybutènes /  Polybutène

<=  5

<=  20

3  ­  13

Silice,  amorphe,  précipitée  et  gel

SILICE  HYDRATÉE /  Gel  de  silice,  sans  

cristaux /  Dioxyde  de  silicium

10  ­  30

Triméthylbenzène,  1,2,4­ /

Triméthylbenzène /  Pseudocumène

N°  CAS :  112926-00-8

Dioxyde  de  titane

<=  5

Silice  précipitée /  Gel  de  silice /  Gel  de  silice,  

précipité,  sans  cristaux /

/  POLYBUTÈNE /  Polybutène  (1400  mw) /  

Polymère  de  butène /  Butène,  homopolymère  

(produits  dérivés  du  but-1-ène/but-2-

ène) /

Polybutène,  polymère  adhésif /

Benzène,  1,2,4-triméthyl-

Silice,  amorphe,  précipitée  et  gel

Dioxyde  de  silicium  amorphe  synthétique
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502MS Karna-Flex
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0,1  ­  1

En  cas  de  difficulté  respiratoire,  transporter  la  victime  à  l'extérieur  et  la  maintenir  au  repos  dans  une  position  où  elle  peut  

confortablement  respirer.  Appeler  un  CENTRE  ANTIPOISON  ou  un  médecin  en  cas  de  malaise.

Quartz

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p-)

méthyléthyl)­ /  Cumène

Mesures  générales  de  premiers  secours

Mesures  de  premiers  secours  après  contact  avec  les  yeux

Premiers  secours  après  inhalation
:  EN  CAS  d'exposition  prouvée  ou  suspectée :  consulter  un  médecin.

EN  CAS  D'INGESTION :  Appeler  immédiatement  un  CENTRE  ANTIPOISON  ou  un  médecin.  NE  PAS  faire  vomir  sauf  avis  

contraire  du  personnel  médical.  Ne  jamais  rien  administrer  par  voie  orale  à  une  personne  inconsciente.

Diméthylbenzène  (isomères  mixtes) /

Quartz

Benzène,  diméthyl­ /

Méthyléthyl)benzène /  Benzène,  (1-

Isopropylbenzène

2-Phénylpropane /  (1-

Isopropylbenzène

/  Xylol /  Benzène,  diméthyl­,  isomères  mixtes /  

XYLÈNE /

Xylène  (isomères  mixtes) /  Xylène  (isomères  

o­,  m­,  p­) /  Xylènes /  Xylènes  (isomères  

mixtes) /  Diméthylbenzène

0,1  ­  1

:  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX :  rincer  avec  précaution  à  l'eau  pendant  plusieurs  minutes.  Enlever  les  lentilles  de  contact  si  la  

victime  en  porte  et  si  elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer.  Si  l'irritation  oculaire  persiste :  consulter  un  médecin.

réutilisation.  En  cas  d'irritation  cutanée :  consulter  un  médecin.

Xylène /  Xylène  (tous  les  isomères) /

/  Poussière  de  silice  cristalline /  POUDRE  

DE  QUARTZ /  Silice  cristalline  

(quartz)

:  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LA  PEAU :  laver  abondamment  à  l'eau.  Enlever  les  vêtements  contaminés  et  les  laver  avant  utilisation.

N°  CAS :  1330-20-7

N°  CAS :  14808-60-7

Quartz  (SiO2) /  Silice  cristalline,  quartz /  

Silice  cristalline,  quartz / .alpha.­Quartz /  

Silice  cristalline, .alpha.­quartz /  QUARTZ /  

Silice  cristalline  sous  forme  de  

quartz /  Quartz,  silice /  Quartz  (fraction  

respirable) /  Poussière  de  silice /  

Silice  cristalline­.alpha.quartz /  

Silice, .alpha.­quartz /  Dioxyde  de  

silicium /  Silice,  quartz /  Silice  

cristalline /  Quartz  (silice  cristalline)

Diméthylbenzènes /  Mélange  d'isomères  de  

xylène /  Diméthylbenzène  (isomères  2,  3,  

4) /  Diméthylbenzène  (mélange

d'isomères  2,  3,  4) /  C8

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p-)

N°  CAS :  98-82-8

*Le  nom  chimique,  le  numéro  CAS  et/ou  la  concentration  exacte  ont  été  retenus  comme  secret  commercial

Benzènes  disubstitués /  Xylène,  isomères

mixtes /  Xylènes  (méta­,  ortho­,  para­) /

Xylène  (mélange),  y  compris  m-xylène,

o-xylène,  p-xylène /  Xylène  (mélange

d'isomères  o­,  m­,  p-)

<=  0,1

Mesures  de  premiers  secours  après  contact  avec  la  peau

Premiers  secours  après  ingestion
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SECTION  4  Premiers  secours

Nom  chimique /  Synonymes  Identificateur  de  produitNom %Poids

4.1.  Description  des  premiers  secours  nécessaires



5.2.  Dangers  spécifiques  découlant  du  produit  chimique

5.1.  Moyens  d'extinction  appropriés  (et  inappropriés)

4.3.  Indication  des  soins  médicaux  immédiats  et  des  traitements  spéciaux  nécessaires,  si  nécessaire

6.1.  Précautions  individuelles,  équipement  de  protection  et  procédures  d'urgence

6.2.  Méthodes  et  matériaux  de  confinement  et  de  nettoyage

5.3.  Équipements  de  protection  spéciaux  et  précautions  pour  les  pompiers

FR  (Anglais)

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité

Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

4.2.  Principaux  symptômes/effets,  aigus  et  différés

2025­04­15  (Date  de  révision) 22/06

:  Empêcher  l’accès  aux  égouts  et  aux  eaux  publiques.

Symptômes/effets  après  contact  cutané

Utiliser  un  matériau  approprié  (sable,  vermiculite  ou  autre),  puis  le  placer  dans  un  récipient  approprié.  Ne  pas  déverser  dans  les  eaux  de  

surface  ni  dans  les  égouts.  Porter  l'équipement  de  protection  individuelle  recommandé.

Moyens  d'extinction  inappropriés

Pour  les  intervenants  d'urgence

:  Restez  face  au  vent.  Portez  une  tenue  complète  de  lutte  contre  l'incendie  (tenue  de  protection  complète)  et  un  équipement  respiratoire.

Autres  conseils  ou  traitements  médicaux

Risque  d'incendie

Peut  être  mortel  en  cas  d'ingestion  et  de  pénétration  dans  les  voies  respiratoires.  Peut  entraîner  une  aspiration  dans  les  poumons  et  

provoquer  une  pneumonie  chimique.  Peut  provoquer  une  irritation  gastro-intestinale,  des  nausées,  des  vomissements  et  des  diarrhées.

Éloigner  les  conteneurs  de  la  zone  d'incendie  si  cela  peut  être  fait  sans  risque.  Refroidir  les  conteneurs  fermés.

Symptômes/effets  après  inhalation :  Nocif  par  inhalation.  Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.  Peut  provoquer  somnolence  ou

Pour  le  personnel  non  urgentiste

Provoque  une  grave  irritation  oculaire.  Les  symptômes  peuvent  inclure  une  gêne  ou  une  douleur,  un  clignement  excessif  des  yeux  et  une  

production  excessive  de  larmes,  ainsi  qu'une  rougeur  et  un  gonflement  marqués  de  la  conjonctive.

Symptômes/effets  après  ingestion

Éliminer  toute  source  d'inflammation.  Utiliser  des  outils  anti-étincelles.

Balayer  ou  pelleter  les  déversements  dans  un  récipient  approprié  pour  leur  élimination.  Assurer  une  ventilation  adéquate.

:Utiliser  des  moyens  d’extinction  adaptés  à  l’incendie  environnant.

:  Arrêter  la  fuite  si  cela  peut  être  fait  en  toute  sécurité.  Éliminer  les  sources  d'inflammation.  Absorber  et/ou  contenir  le  déversement  avec  un  produit  inerte.

:Peut  former  un  mélange  vapeur-air  inflammable/explosif.

:  Peut  provoquer  le  cancer.  Peut  nuire  à  la  fertilité  ou  au  fœtus.  Risque  d'effets  graves  pour  les  organes  par

Protection  pendant  la  lutte  contre  l'incendie

Instructions  de  lutte  contre  l'incendie

Mesures  générales

:  Ne  pas  utiliser  de  jet  d'eau.

Liquide  et  vapeurs  inflammables.  Les  produits  de  combustion  peuvent  comprendre,  sans  s'y  limiter :  oxydes  de  carbone,  oxydes  d'azote,  

hydrocarbures  et  vapeurs  irritantes.

Précautions  environnementales

Les  symptômes  peuvent  apparaître  tardivement.  En  cas  d'accident  ou  de  malaise,  consultez  un  médecin.

Méthodes  de  nettoyage

immédiatement  (montrer  l'étiquette  si  possible).

vertiges.

Aucune  information  supplémentaire  disponible

exposé  au  feu  avec  de  l'eau  pulvérisée.

Symptômes/effets  après  contact  avec  les  yeux

Provoque  une  irritation  cutanée.  Les  symptômes  peuvent  inclure  rougeurs,  sécheresse,  dessèchement  et  gerçures.

protection  (ARA).

Symptômes  chroniques

exposition  prolongée  ou  répétée.

Moyens  d'extinction  appropriés

Pour  le  confinement

Risque  d'explosion

Utiliser  la  protection  individuelle  recommandée  à  la  section  8.  Isoler  la  zone  dangereuse  et  interdire  l'accès  au  personnel  non  indispensable  

et  non  protégé.  Prendre  des  précautions  particulières  pour  éviter  les  décharges  électrostatiques.

SECTION  6  Mesures  à  prendre  en  cas  de  rejet  accidentel

SECTION  5 :  Mesures  de  lutte  contre  l'incendie



502  RC-W  Elasto-Kote

7.2.  Conditions  de  stockage  sûr,  y  compris  les  incompatibilités

7.1.  Précautions  à  prendre  pour  une  manipulation  sans  danger

8.1.  Paramètres  de  contrôle

Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)

Isopropylbenzène  (98-82-8)

2025­04­15  (Date  de  révision) FR  (Anglais) 7/22

SECTION  8  Contrôles  de  l'exposition/protection  individuelle

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Nom  local

10  ppm  (triméthylbenzène,  isomères)

125  mg/m³

:Des  procédures  de  mise  à  la  terre  appropriées  doivent  être  suivies  pour  éviter  l’électricité  statique.

:Manipuler  les  récipients  vides  avec  précaution  car  les  vapeurs  résiduelles  sont  inflammables.Risques  supplémentaires  lors  du  traitement

et  le  visage  soigneusement  après  manipulation.

Précautions  pour  une  manipulation  sans  danger

Matériaux  incompatibles

Se  procurer  les  instructions  spéciales  avant  utilisation.  Ne  pas  manipuler  avant  d'avoir  lu  et  compris  toutes  les  précautions  de  sécurité.  

Éviter  tout  contact  avec  la  peau  et  les  yeux.  Ne  pas  avaler.  Manipuler  et  ouvrir  le  récipient  avec  précaution.  Ne  pas  manger,  boire  

ou  fumer  pendant  l'utilisation.  Utiliser  uniquement  en  plein  air  ou  dans  un  endroit  bien  ventilé.

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH

ACGIH  OEL  TWA

Mesures  techniques

Conditions  de  stockage

endroit  aéré.  Protéger  du  gel.  Conserver  dans  un  endroit  ignifuge.  Garder  sous  clé.

Aucune  donnée  disponible

ACGIH  OEL  TWA

Non  classifiable  comme  cancérigène  pour  l'homme

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH

États-Unis  ­  NIOSH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

25  ppm

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité

Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  à  la  section  8 :  « Contrôles  de  l'exposition/protection  individuelle »

SECTION  7  Manipulation  et  stockage

Cancérogène  confirmé  pour  les  animaux,  mais  dont  la  pertinence  pour  l'homme  est  inconnue

:  Enlever  immédiatement  tous  les  vêtements  contaminés  et  les  laver  avant  réutilisation.  Se  laver  les  mains  et  les  avant-brasMesures  d'hygiène

Remarque  (ACGIH)

NIOSH  REL  TWA

:  Tenir  hors  de  portée  des  enfants.  Bien  refermer  le  récipient.  Conserver  dans  un  endroit  sec,  frais  et  bien  ventilé.

:Voir  la  section  10  sur  les  matériaux  incompatibles.

5  ppm

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Ne  pas  respirer  les  poussières,  fumées,  gaz,  brouillards,  vapeurs  ou  aérosols.  Tenir  à  l'écart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  

étincelles,  des  flammes  nues  et  de  toute  autre  source  d'inflammation.  Interdiction  de  fumer.  Prendre  des  mesures  de  précaution  

contre  les  décharges  électrostatiques.  Utiliser  uniquement  des  outils  anti-étincelles.  Utiliser  un  équipement  antidéflagrant.

Base  TLV® :  adénome  des  voies  respiratoires  supérieures ;  effet  neurologique.  Notations :  A3  (cancérogène  confirmé  chez  

l'animal,  pertinence  inconnue  pour  l'homme)

Aucune  donnée  disponible

Cumène



Dioxyde  de  titane  (poussière  totale)

245  mg/m³

États-Unis  ­  NIOSH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Référence  réglementaire

Référence  réglementaire  (US-OSHA)

ACGIH  2024

NIOSH  REL  TWA

NIOSH  REL  TWA

Catégorie  de  valeur  limite  (OSHA)

Nom  local

Remarque  (ACGIH)

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Potentiel  d'absorption  cutanée

0,2  mg/m³  (particules  respirables  à  l'échelle  nanométrique)

50  ppm

Tableau  Z­1  annoté  de  l'OSHA

OSHA  PEL  TWA

OSHA  PEL  TWA

Dioxyde  de  titane

15  mg/m³  (poussière  totale)

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

245  mg/m³

0,3  mg/m³  (CIB  63-ultrafin,  y  compris  nanométrique)

10  mg/m³  (poussière  totale)

5  mg/m³  (poussières  respirables)

Référence  réglementaire  (US-OSHA)

IDLH

15  mg/m³  (poussière  totale)

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

2,4  mg/m³  (CIB  63-fine)

Base  TLV® :  LRT  irr ;  pneumoconiose.  Notations :  A3  (cancérigène  confirmé  chez  l'animal,  mais  dont  la  pertinence  

pour  l'homme  est  inconnue).

5  mg/m³  (fraction  respirable)

Nom  local

5000  mg/m³

900  ppm  (10  %  LEL)

ACGIH  2024

Cumène

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH

États-Unis  ­  IDLH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

ACGIH  OEL  TWA

Référence  réglementaire

Cancérogène  confirmé  pour  les  animaux,  mais  dont  la  pertinence  pour  l'homme  est  inconnue

États-Unis  ­  NIOSH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

États-Unis  ­  NIOSH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

prévenir  ou  réduire  l'absorption  cutanée

Catégorie  chimique  US-NIOSH

NIOSH  REL  TWA

IDLH

OSHA  PEL  TWA

2,5  mg/m³  (particules  respirables  à  petite  échelle)

Tableau  Z­1  annoté  de  l'OSHA

États-Unis  ­  IDLH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

50  ppm

Nom  local

8/22FR  (Anglais)2025­04­15  (Date  de  révision)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité
Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

Isopropylbenzène  (98-82-8)

Calcaire  (1317-65-3)



Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

Silice  amorphe,  précipitée  et  gel  (112926-00-8)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum  (13701-59-2)

22/09FR  (Anglais)2025­04­15  (Date  de  révision)

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité
Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

Quartz  (14808-60-7)

Non  classifiable  comme  cancérigène  pour  l'homme

100  ppm

Nom  local

IDLH

Référence  réglementaire

Aucune  donnée  disponible

20  mppcf

50  µg/m³  (silice  cristalline  respirable)

Tableau  Z­3.  Pour  la  valeur  OSHA  PEL  (TWA),  utiliser  la  formule :  (30 mg/m3 /  (%SiO2+2))  pour  mg/m3.  Source  du  numéro  
CAS :  eCFR  Tableau  Z-1.

0,025  mg/m³  (particules  respirables)

Tableau  Z­3.  Pour  OSHA  PEL  (TWA) :  Utiliser  la  formule :  (80  mg/m3 /  (%SiO2))  pour  mg/m3.  Source  du  numéro  CAS :  
eCFR  Tableau  Z-1.

Aucune  donnée  disponible

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Nom  local

ACGIH  2023

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Tableau  Z­3  annoté  de  l'OSHA  sur  les  poussières  minérales

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH

États-Unis  ­  NIOSH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Nom  local

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

435  mg/m³

Silice  cristalline  ­  quartz

Nom  local

50  mg/m³  (poussières  respirables)

20  mppcf

OSHA  PEL  TWA

ACGIH  OEL  TWA

Référence  réglementaire  (US-OSHA)

Silice,  amorphe,  précipitée  et  gel

Remarque  (ACGIH)

Quartz  (poussière  totale)  (silice :  cristalline)

Base  TLV® :  Fibrose  pulmonaire ;  cancer  du  poumon.  Notations :  A2  (Susceptible  d'être  cancérigène  pour  l'humain)

NIOSH  REL  TWA 0,05  mg/m³  (poussière  respirable)

BEI

Xylènes  (isomères  o,  m,  p)

États-Unis  ­  OSHA  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

Catégorie  chimique  de  l'ACGIH

Remarque  (OSHA)

États-Unis  ­  IDLH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle

1,5  g/g  de  créatinine  Paramètre :  Acides  méthylhippuriques  ­  Milieu :  urine  ­  Heure  d'échantillonnage :  fin  de  quart  de  travail  

(qualité  technique  ou  commerciale)

Référence  réglementaire  (US-OSHA)

OSHA  PEL  TWA

OSHA  PEL  TWA

Remarque  (OSHA)

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Indices  d'exposition  biologique

Tableau  Z­3  annoté  de  l'OSHA  sur  les  poussières  minérales

Susceptible  d'être  cancérigène  pour  l'homme

États-Unis  ­  ACGIH  ­  Limites  d'exposition  professionnelle
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SECTION  9  Propriétés  physiques  et  chimiques

Seuil  olfactif

Contrôles  techniques  appropriés

Densité  relative

:  41,7  °C /  107,0  °F  (solvant  naphta,  pétrole,  aromatique  léger)

­20  –  260  °C  Pression  atmosphérique :  101 325  kPa

Protection  de  la  peau  et  du  corps :

Densité  de  vapeur  relative  à  20  °C/68  °F

Porter  une  protection  des  yeux/du  visage

:  Aucune  donnée  disponible

:  168,34  °C /  335,02  °F  (solvant  naphta,  pétrole,  aromatique  léger)

Point  de  fusion

:  Aucune  donnée  disponible

Porter  des  gants  adaptés  et  résistants  à  la  pénétration  chimique.  Consulter  les  informations  du  fabricant  des  gants  concernant  l'adéquation  et  l'épaisseur  des  matériaux.

Portez  des  vêtements  de  protection  appropriés

Coefficient  de  partage  n-octanol/eau

Pression  de  vapeur

Protection  des  mains :

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible

:  Aucune  donnée  disponible.

Tableau  Z­1  annoté  de  l'OSHA

:  Aucune  donnée  disponible

douches  de  sécurité.

Contrôles  de  l'exposition  environnementale

:  Aucune  donnée  disponible

:Liquide  et  vapeurs  inflammables.

:Éviter  le  rejet  dans  l'environnement.

:  Aucune  donnée  disponiblePoint  de  congélation

:  Aucune  donnée  disponible

Solubilité

:  Liquide

Odeur

:  Aucune  donnée  disponible

Manipuler  conformément  aux  bonnes  pratiques  d'hygiène  industrielle  et  aux  procédures  de  sécurité.  Ne  pas  manger,  boire  ou  fumer  pendant  l'utilisation  de  ce  produit.

Apparence

Température  d'auto-inflammation

:  Assurer  une  bonne  ventilation  du  poste  de  travail.  Fournir  des  postes  de  lavage  oculaire  facilement  accessibles  et

:  Aucune  donnée  disponible

Température  de  décomposition

Couleur

pH

Référence  réglementaire  (US-OSHA)

:  Aucune  donnée  disponible

En  cas  de  ventilation  insuffisante,  porter  un  appareil  respiratoire  approprié.  Le  choix  du  respirateur  doit  être  basé  sur  les  niveaux  d'exposition  connus  ou  anticipés,  les  dangers  du  produit  et  les  limites  d'utilisation  

sécuritaires  du  respirateur  sélectionné.  Les  FDS  ne  peuvent  fournir  de  directives  détaillées  et  complètes  en  matière  de  protection  respiratoire.  Le  choix  du  respirateur  doit  être  effectué  par  une  personne  

qualifiée  ayant  évalué  l'environnement  de  travail.

État  physique

Inflammabilité  (solide,  gaz)

:  Aucune  donnée  disponible

Protection  respiratoire :

Point  d'éclair

:  Aucune  donnée  disponibleViscosité,  cinématique

Point  d'ébullition

Autres  informations :

:  Aucune  donnée  disponible

Protection  des  yeux :

Limites  d'explosivité

Point  d'ébullition

Caractéristiques  des  particules

9.1.  Propriétés  physiques  et  chimiques  de  base

8.3.  Mesures  de  protection  individuelle,  telles  que  les  équipements  de  protection  individuelle
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Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

8.2.  Contrôles  techniques  appropriés

Solvant  naphta,  pétrole,  aromatique  léger



Dioxyde  de  titane

Benzène,  1,2,4-triméthyl-

Isopropylbenzène

Butène,  homopolymère

Quartz

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p-)
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Point  d'ébullition

Température  d'auto-inflammation

13  hPa  (à  38,2  °C)

350  –  900  hPa  (à  37,8  °C)

500  °C

Point  d'ébullition

2500  –  3000  °C

Point  d'éclair

2230  °C

169,38  °C  (à  1013,25  hPa)

44  °C

Point  d'éclair

Caractéristiques  des  particules

280  –  470  °C  (à  1013  hPa)

1  mm  Hg  (à  13,6  °C)

Point  d'éclair

Aucune  donnée  disponible

Aucune  donnée  disponible

31  °C  (vase  fermé)

<  ­40  °C  (vase  fermé)

Point  d'ébullition

<  10  °C  Remarques  sur  le  résultat :  « autre : »

Pression  de  vapeur

Pression  de  vapeur

Pression  de  vapeur 3000  Pa  Temp.:  20  °C

Aucune  donnée  disponible

Caractéristiques  des  particules

Aucune  donnée  disponible

465  –  525  °C

Point  d'ébullition

Caractéristiques  des  particules

424  °C  (à  1010  hPa)

Caractéristiques  des  particules

Aucune  donnée  disponible

Caractéristiques  des  particules

Température  d'auto-inflammation

Aucune  donnée  disponible

Aucune  donnée  disponible

Température  d'auto-inflammation

Température  d'auto-inflammation

Point  d'ébullition

Caractéristiques  des  particules

Pression  de  vapeur

Pression  de  vapeur

109,8  °C  (à  1013  hPa)

138,3  –  141,4  °C

8,8  –  11,9  hPa  (à  25  °C)

Point  d'éclair

152,39  °C

Caractéristiques  des  particules

Point  d'ébullition



502  RC-W  Elasto-Kote

Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)
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DL50  orale  chez  le  rat

NOUS  A  MANGÉ  (vapeurs)

18  g/m³  (Temps  d'exposition :  4  h  Source :  NLM_CIP)CL50  par  inhalation  chez  le  rat

Toxicité  aiguë  (inhalation) :Inhalation :  vapeurs :  Nocif  en  cas  d'inhalation.

11,389  mg/l/4h

DL50  cutanée  lapin

toxicité  aiguë  inconnue

Toxicité  aiguë  (cutanée)

3400  ppm/4h

>  3160  mg/kg  (Source :  IUCLID)

ATE  US  (oral)

50,2  %  du  mélange  est  constitué  d'ingrédients  dont  la  toxicité  aiguë  est  inconnue  (inhalation  (vapeurs))

1087,107  mg/kg  de  poids  corporel

40,1  %  du  mélange  est  constitué  d'ingrédients  dont  la  toxicité  aiguë  est  inconnue  (voie  orale)

8 400  mg/kg  (Source :  NLM_CIP)

Toxicité  aiguë  (orale)

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

DL50  orale  chez  le  rat

>  2000  mg/kg  (Source :  IUCLID)

DL50  cutanée  lapin

:Nocif  en  cas  d'ingestion.

:Non  classé.

3280  mg/kg  (Source :  NZ_CCID)
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9.2.  Données  relatives  aux  classes  de  danger  physique  (complémentaires)

Aucune  information  supplémentaire  disponible

SECTION  10  Stabilité  et  réactivité

10.1.  Réactivité

Aucune  réaction  dangereuse  connue  dans  les  conditions  normales  d'utilisation.

10.2.  Stabilité  chimique

Stable  dans  des  conditions  normales.  Peut  former  un  mélange  vapeur-air  inflammable  et  explosif.

10.3.  Possibilité  de  réactions  dangereuses

Aucune  réaction  dangereuse  connue  dans  les  conditions  normales  d'utilisation.

10.4.  Conditions  à  éviter

Chaleur.  Gel.  Sources  d'inflammation.  Lumière  directe  du  soleil.  Étincelles.  Matières  incompatibles.

10.5.  Matériaux  incompatibles

Oxydants  puissants.

10.6.  Produits  de  décomposition  dangereux

Peut  contenir,  sans  s'y  limiter :  oxydes  de  carbone,  oxydes  d'azote,  hydrocarbures,  vapeurs  irritantes,  peut  dégager  des  gaz  inflammables.

SECTION  11  Informations  toxicologiques

11.1.  Informations  sur  les  effets  toxicologiques



Isopropylbenzène  (98-82-8)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

Silice  amorphe,  précipitée  et  gel  (112926-00-8)

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum  (13701-59-2)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)
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Isopropylbenzène  (98-82-8)

:Provoque  une  irritation  cutanée.

Lésions  oculaires  graves/irritation  oculaire

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

DL50  cutanée  lapin

DL50  cutanée

Cancérogénicité

Dans  la  liste  des  substances  cancérigènes  de  la  communication  des  dangers  de  l'OSHA

Corrosion/irritation  cutanée

27,57  mg/l/4h

:Non  classé.

groupe  du  CIRC

>  2 000  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  401  de  l’OCDE  (toxicité  orale  aiguë),  Ligne  directrice :

Méthode  B.1  de  l’UE  (toxicité  aiguë  (orale))

:Non  classé.

DL50  orale  chez  le  rat

pH

1400  mg/kg  (Source :  JAPON_GHS)DL50  orale  chez  le  rat

29,08  mg/l/4h

groupe  du  CIRC

12300  µl/kg  (Source :  NLM_CIP)

DL50  orale  chez  le  rat

DL50  orale  chez  le  rat

>  19171  mg/m³  (Durée  d'exposition :  4  h  Source :  ECHA_API)

:Provoque  une  grave  irritation  des  yeux.

2B  ­  Peut-être  cancérigène  pour  l'homme

:Peut  provoquer  le  cancer.

>  10  000  mg/kg  (Source :  IUCLID)

DL50  cutanée  lapin

pH

Sensibilisation  respiratoire  ou  cutanée

Oui

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

Statut  du  Programme  national  de  toxicologie  (NTP)

1700  mg/kg

Toxicité),  Remarques  sur  les  résultats :  autre :

7

>  2000  mg/kg  (Source :  ECHA_API)

Mutagénicité  des  cellules  germinales

>  4350  mg/kg  (Source :  JAPON_GHS)

Raisonnablement  présumé  cancérigène  pour  l'homme,  preuve  de  cancérogénicité

2B  ­  Peut-être  cancérigène  pour  l'homme

7

CL50  Inhalation  ­  Rat  (vapeurs)

DL50  cutanée  lapin

>  3577  ppm  (Durée  d'exposition :  6  h  Source :  JAPAN_GHS)

DL50  orale  chez  le  rat

3500  mg/kg  (Source :  JAPON_GHS)

>  5000  mg/kg  (Source :  JAPON_GHS)

DL50  cutanée  chez  le  rat

CL50  par  inhalation  chez  le  rat

>  2000  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  lapin,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  402  de  l'OCDE  (Effet  cutané  aigu
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cancérogènes  connus  pour  l'homme

groupe  du  CIRC

Ligne  directrice  413  (Toxicité  subchronique  par  inhalation :  étude  de  90 jours)

Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.

1  ­  Cancérogène  pour  l'homme

Peut  provoquer  somnolence  ou  étourdissements.  Peut  irriter  les  voies  respiratoires.

Toxicité  orale  chez  les  rongeurs)

:Peut  provoquer  somnolence  ou  étourdissements.  Peut  irriter  les  voies  respiratoires.

LOAEL  (voie  orale,  rat,  90  jours)

STOT  ­  exposition  répétée

STOT  ­  exposition  répétée

1  mg/l  d'air  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  422  de  l'OCDE  (Toxicité  à  doses  répétées  combinées

STOT  ­  exposition  unique

STOT  ­  exposition  unique

Cause  des  dommages  aux  organes  à  la  suite  d’une  exposition  prolongée  ou  répétée.

Dans  la  liste  des  substances  cancérigènes  de  la  communication  des  dangers  de  l'OSHA

Informations  Complémentaires

Cause  des  dommages  aux  organes  à  la  suite  d’une  exposition  prolongée  ou  répétée.

(Toxicité  orale  à  doses  répétées  de  90  jours  chez  les  rongeurs),  Directive :  EPA  OPP  82­1  (Toxicité  orale  de  90  jours

3  ­  Non  classable

Toxicité)

Oui

STOT  ­  exposition  unique

Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.

1 000  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Recommandation :  autre :

Étude  avec  le  test  de  dépistage  de  la  toxicité  pour  la  reproduction  et  le  développement),  ligne  directrice :  OCDE

Statut  du  Programme  national  de  toxicologie  (NTP)

Une  exposition  prolongée  à  la  silice  cristalline  respirable  est  connue  pour  provoquer  la  silicose,  une  cicatrisation  des  

poumons.  Cette  maladie  peut  être  invalidante  car  elle  réduit  la  capacité  pulmonaire.  Le  risque  de  contracter  la  silicose  et  sa  

gravité  sont  liés  à  la  quantité  de  poussière  et  à  la  durée  d'exposition  (généralement  des  années).

NOAEC  (inhalation,  rat,  vapeur,  90  jours)

3  ­  Non  classable

LOAEL  (voie  orale,  rat,  90  jours)

1,8  mg/l  d'air  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  452  de  l'OCDE  (Études  de  toxicité  chronique)

STOT  ­  exposition  unique

150  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Sexe  de  l'animal :  mâle,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  408  de  l'OCDE

Toxicité  pour  la  reproduction

STOT  ­  exposition  unique

NOAEL  (voie  orale,  rat,  90  jours)

groupe  du  CIRC

:Provoque  des  lésions  aux  organes  à  la  suite  d’expositions  prolongées  ou  répétées.

NOAEC  (inhalation,  rat,  vapeur,  90  jours)

groupe  du  CIRC

Peut  provoquer  somnolence  ou  étourdissements.

:Peut  nuire  à  la  fertilité  ou  à  l’enfant  à  naître.

STOT  ­  exposition  répétée

600  mg/kg  de  poids  corporel  Animal :  rat,  Ligne  directrice :  Ligne  directrice  408  de  l'OCDE  (dose  répétée  sur  90  jours)

Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

502MS Karna-Flex  
Fiche  de  données  de  sécurité
Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

Quartz  (14808-60-7)

Silice  amorphe,  précipitée  et  gel  (112926-00-8)

Isopropylbenzène  (98-82-8)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)

Calcaire  (1317-65-3)

Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Quartz  (14808-60-7)

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)



<  1  mm²/s  Temp. :  'autre :  37,8  °C'  Paramètre :  'viscosité  cinématique  (en  mm²/s)'

CL50  ­  Poisson  [1]

CL50  ­  Poisson  [1]

2,356  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  autres :  algues  vertes

6,04  –  6,61  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Pimephales  promelas  [écoulement  continu]  Source :  EPA)

CL50  ­  Poisson  [2]

Symptômes/effets  après  inhalation

:Non  classé.

CL50  ­  Poisson  [1]

:Non  classé.

EC50  ­  Crustacés  [2]

0,35  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

Provoque  une  irritation  cutanée.  Les  symptômes  peuvent  inclure  rougeurs,  sécheresse,  dessèchement  et  gerçures.

:  Peut  provoquer  le  cancer.  Peut  nuire  à  la  fertilité  ou  au  fœtus.  Risque  d'effets  graves  pour  les  organes  parSymptômes  chroniques

Aucune  donnée  disponible

Risque  d'aspiration

Viscosité,  cinématique

Viscosité,  cinématique

9,22  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Oncorhynchus  mykiss  Source :  IUCLID)

Viscosité,  cinématique

EC50  ­  Crustacés  [1]

EC50  ­  Crustacés  [1]

Symptômes/effets  après  contact  avec  les  yeux Provoque  une  grave  irritation  oculaire.  Les  symptômes  peuvent  inclure  une  gêne  ou  une  douleur,  un  clignement  excessif  des  yeux  et  

une  production  excessive  de  larmes,  ainsi  qu'une  rougeur  et  un  gonflement  marqués  de  la  conjonctive.

Peut  être  mortel  en  cas  d'ingestion  et  de  pénétration  dans  les  voies  respiratoires.  Peut  entraîner  une  aspiration  dans  les  poumons  et  

provoquer  une  pneumonie  chimique.  Peut  provoquer  une  irritation  gastro-intestinale,  des  nausées,  des  vomissements  et  des  diarrhées.

6,14  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  Daphnia  magna)

CE50  72h  ­  Algues  [1]

0,6  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  Daphnia  magna)

Autres  informations

Écologie  ­  généralités

Dangereux  pour  le  milieu  aquatique,  à  court  terme  (aigu)

Dangereux  pour  le  milieu  aquatique,  à  long  terme  (chronique)

:Peut  entraîner  des  effets  néfastes  à  long  terme  pour  l’environnement  aquatique.

CE50  96h  ­  Algues  [1]

CE50  72h  ­  Algues  [2]

0,74  mm²/s  Temp. :  'autre :  37,78  °C'  Paramètre :  'viscosité  cinématique  (en  mm²/s)'

7,19  –  8,28  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Pimephales  promelas  [écoulement  continu]  Source :  EPA)

6,14  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  Daphnia  magna)

4,8  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Oncorhynchus  mykiss  [à  écoulement  continu]  Source :  IUCLID)

Symptômes/effets  après  contact  cutané

7,9  –  14,1  mg/l  (Durée  d'exposition :  48 h –  Espèce :  Daphnia  magna  [statique])

1,29  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Desmodesmus  subspicatus  (nom  précédent :  Scenedesmus  

subspicatus)

2,6  mg/l  (Espèce :  Pseudokirchneriella  subcapitata)

:Peut  être  mortel  en  cas  d’ingestion  et  de  pénétration  dans  les  voies  respiratoires.

Symptômes/effets  après  ingestion

EC50  ­  Crustacés  [1]

:Voies  d’exposition  probables :  ingestion,  inhalation,  peau  et  yeux.

:  Nocif  par  inhalation.  Peut  provoquer  une  irritation  des  voies  respiratoires.  Peut  provoquer  somnolence  ou
vertiges.

NOEC  (chronique)

exposition  prolongée  ou  répétée.
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Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)

Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

502  RC-W  Elasto-Kote

Isopropylbenzène  (98-82-8)

Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

Isopropylbenzène  (98-82-8)

12.1.  Écotoxicité

SECTION  12  Informations  écologiques



Solvant  naphta  de  pétrole,  aromatique  léger  (64742-95-6)

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum  (13701-59-2)

Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

12.2.  Persistance  et  dégradabilité

502  RC-W  Elasto-Kote

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)

FR  (Anglais)

502MS Karna-Flex
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Isopropylbenzène  (98-82-8)
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Raphidocelis  subcapitata,  Selenastrum  capricornutum)

>  100  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  Daphnia  magna)

Rapidement  dégradable

CL50  ­  Poisson  [1]

>  100  mg/l  Organismes  d’essai  (espèces) :

62  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Oncorhynchus  mykiss  (nom  précédent :  Salmo  gairdneri)

CL50  ­  Poisson  [2] 2,661  –  4,093  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Oncorhynchus  mykiss  [statique]  Source :  EPA)

CL50  ­  Poisson  [1]

5  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

Durée :  '56  j'

EC50  ­  Crustacés  [1]

0,38  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  autres :  D.  rerio  et  P.  promelas  Durée :  « 28  j »NOEC  chronique  poisson

Persistance  et  dégradabilité

EC50  ­  Crustacés  [1]

CE50  72h  ­  Algues  [1]

CL50  ­  Poisson  [1]

20,3  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

EC50  ­  Crustacés  [2]

>  100  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Pseudokirchneriella  subcapitata  (noms  précédents :

Raphidocelis  subcapitata,  Selenastrum  capricornutum)

LOEC  (chronique)

NOEC  (chronique)

7,8  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Pseudokirchneriella  subcapitata  (noms  précédents :  Raphidocelis  

subcapitata,  Selenastrum  capricornutum)

≥  2,92  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

EC50  ­  Crustacés  [1]

EC50  ­  Crustacés  [1]

13,4  mg/l  (Durée  d'exposition :  96  h  ­  Espèce :  Pimephales  promelas  [écoulement  continu]  Source :  EPA)

CL50  ­  Poisson  [1]

0,6  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  Gammarus  lacustris)

EC50  ­  Crustacés  [2]

>  19,2  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Desmodesmus  subspicatus  (nom  précédent :  Scenedesmus

subspicatus)

19,3  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

3,16  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna  Durée :  « 21  j »

Persistance  et  dégradabilité

3,82  mg/l  (Durée  d'exposition :  48  h  ­  Espèce :  puce  d'eau)

CE50  72h  ­  Algues  [1]

2  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Pseudokirchneriella  subcapitata  (noms  précédents :

Persistance  et  dégradabilité

Non  établi.

155  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  autre :  Médaka  japonais

NOEC  chronique  poisson

>  1,55  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Cyprinus  carpio

CE50  ­  Autres  organismes  aquatiques  [1]

>  1,3  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Oncorhynchus  mykiss  (nom  précédent :  Salmo  gairdneri)

CE50  72h  ­  Algues  [1]

CE50  72h  ­  Algues  [2]

27,8  mg/l  Organismes  d'essai  (espèces) :  Daphnia  magna

LOEC  (chronique)

Rapidement  dégradable



Coefficient  de  partage  n-octanol/eau

Rapidement  dégradable

Persistance  et  dégradabilité

Coefficient  de  partage  n-octanol/eau

0,6  –  15

Rapidement  dégradable

3,55  (à  23  °C)

3,63

BCF  ­  Poisson  [1]

Persistance  et  dégradabilité

Autres  informations

Persistance  et  dégradabilité

:Aucun  autre  effet  connu.

Persistance  et  dégradabilité

Persistance  et  dégradabilité

Persistance  et  dégradabilité

Ozone

Non  établi.

Rapidement  dégradable

Coefficient  de  partage  n-octanol/eau

Persistance  et  dégradabilité

:Non  classé.

Rapidement  dégradable

BCF  ­  Poisson  [1] (35,5  sans  dimension)

Persistance  et  dégradabilité

Rapidement  dégradable

Potentiel  de  bioaccumulation

2,77  –  3,15

Coefficient  de  partage  n-octanol/eau

Gaz  à  effet  de  serre  fluorés :  Non

7,6  –  7,8  (à  20  °C  (à  pH  7)

Aucune  information  supplémentaire  disponible

Rapidement  dégradable

Pas  rapidement  dégradable

Rapidement  dégradable
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12.4.  Mobilité  dans  le  sol

502  RC-W  Elasto-Kote

Benzène,  1,2,4-triméthyl­  (95-63-6)

Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

12.3.  Potentiel  de  bioaccumulation

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Xylènes  (isomères  o­,  m­,  p­)  (1330-20-7)

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum  (13701-59-2)

Dioxyde  de  titane  (13463-67-7)

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité

Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

Isopropylbenzène  (98-82-8)

Calcaire  (1317-65-3)

Silice  amorphe,  précipitée  et  gel  (112926-00-8)

Butène,  homopolymère  (9003-29-6)

Quartz  (14808-60-7)

12.5.  Autres  effets  indésirables

Isopropylbenzène  (98-82-8)



SECTION  14  Informations  relatives  au  transport
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SECTION  13  Considérations  relatives  à  l'élimination

14.3.  Classe(s)  de  danger  pour  le  transport

14.1.  Numéro  ONU

14.2.  Désignation  officielle  de  transport  des  Nations  Unies

N°  ONU  (IMDG)

Numéro  ONU  (DOT)

:MATÉRIEL  LIÉ  À  LA  PEINTURE

Recommandations  d'élimination  des  produits/emballages

TMD

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (TMD)

Étiquettes  de  danger  (IMDG)

:  Recycler  les  contenants  vides  là  où  c'est  autorisé.  Manipuler  les  contenants  vides  avec  précaution,  car  la  poudre  résiduelle  

est  inflammable.

Étiquettes  de  danger  (TMD)

:  UN1263

Étiquettes  de  danger  (IATA)

:  1263

:  3

Étiquettes  de  danger  (DOT)

:  3

IMDG

Éliminer  le  contenu/récipient  dans  un  centre  de  collecte  des  déchets  dangereux  ou  spéciaux,  conformément  à  la  réglementation  

locale,  régionale,  nationale  et/ou  internationale.  Il  convient  de  réduire  au  minimum,  voire  d'éviter,  la  production  de  

déchets  chaque  fois  que  possible.

Conformément  aux  normes  DOT /  TDG /  IMDG /  IATA

:  3

Nom  d'expédition  approprié  (IATA) :  Matériel  lié  à  la  peinture

POINT

:  3

Nom  d'expédition  approprié  (IMDG)

:  3

:  3

IATA

Numéro  ONU  (IATA)

:  Matériel  lié  à  la  peinture

:  1263

Nom  d'expédition  approprié  (DOT)

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (IATA)

:  3
Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (IMDG)

Désignation  officielle  de  transport  (TMD)

Informations  Complémentaires

N°  ONU  (TMD) :  UN1263

:  3

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport  (DOT)

:MATÉRIEL  LIÉ  À  LA  PEINTURE



14.6.  Transport  en  vrac

14.4.  Groupe  d'emballage

14.5.  Risques  environnementaux

14.7.  Précautions  particulières  à  prendre  par  l'utilisateur
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Groupe  d'emballage  (IATA)

Groupe  d'emballage  (DOT)
III

:

III

III:

Précautions  particulières  de  transport

:

Groupe  d'emballage  (IMDG)

Groupe  d'emballage  (TMD)

III

Non  applicable

Numéro  ONU  (DOT) :  UN1263

:

POINT

:  Ne  pas  manipuler  avant  d’avoir  lu  et  compris  toutes  les  précautions  de  sécurité.

Autres  informations :Aucune  information  supplémentaire  disponible.
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Les  emballages  extérieurs  en  vrac  autorisés  sont  les  conteneurs  intermédiaires  pour  vrac  (IBC)  en  carton  UN11G

et  les  conteneurs  intermédiaires  pour  vrac  souples  (FIBC)  en  plastique  tissé  UN13H4,  revêtus  et  avec  doublure,

répondant  au  niveau  de  performance  du  groupe  d'emballage  II  et  doublés  d'une  doublure  en  plastique  d'au  moins  6  mil
d'épaisseur.

« Matériaux  apparentés  à  la  peinture »  peut  être  utilisé  pour  les  envois  de  colis  contenant  « Peinture »  et  « Matériaux  

apparentés  à  la  peinture »  dans  le  même  colis ;  b.  La  désignation  officielle  de  transport  « Matériaux  apparentés  à  la  

peinture,  corrosifs,  inflammables »  peut  être  utilisée  pour  les  envois  de  colis  contenant  « Peinture,  corrosive,  inflammable »  

et  « Matériaux  apparentés  à  la  peinture,  corrosifs,  inflammables »  dans  le  même  colis ;  c.  La  désignation  officielle  de  

transport  « Matériaux  apparentés  à  la  peinture,  inflammables,  corrosifs »  peut  être  utilisée  pour  les  envois  de  

colis  contenant  « Peinture,  inflammable,  corrosive »  et  « Matériaux  apparentés  à  la  peinture,  inflammables,  corrosifs »  

dans  le  même  colis ;  et  d.  La  désignation  officielle  de  transport  « Matériaux  apparentés  à  l'encre  d'impression »  peut  

être  utilisée  pour  les  envois  de  colis  contenant  « Encre  d'impression »  et  « Matériaux  apparentés  à  l'encre  

d'impression »  dans  le  même  colis.

Dispositions  spéciales  du  DOT  (49  CFR  172.102)

B52  ­  Nonobstant  les  dispositions  de  l'article  173.24b  du  présent  sous-chapitre,  les  dispositifs  de  décharge  de  pression  sans  

refermeture  sont  autorisés  sur  les  réservoirs  portables  DOT  57.

Exceptions  d'emballage  DOT  (49  CFR  173.xxx)

Emballage  DOT  en  vrac  (49  CFR  173.xxx)
:  60  L

IB3  ­  GRV  autorisés :  Métal  (31A,  31B  et  31N) ;  Plastique  rigide  (31H1  et  31H2) ;  Composite  (31HZ1  et  31HA2,  31HB2,

31HN2,  31HD2  et  31HH2).  Exigence  supplémentaire :  Seuls  les  liquides  dont  la  pression  de  vapeur  est  inférieure  ou  égale

à  110 kPa  à  50 °C  (1,1 bar  à  122 °F)  ou  130 kPa  à  55 °C  (1,3 bar  à  131 °F)  sont  autorisés,  à  l’exception  du  numéro  UN2672

(voir  également  la  disposition  spéciale  IP8  au  tableau 2  pour  le  numéro  UN2672).

d.  Tous  les  emballages  intérieurs  placés  à  l’intérieur  d’emballages  extérieurs  en  vrac  doivent  être  calés  et  calés  pour

empêcher  tout  mouvement  pendant  le  transport  qui  pourrait  provoquer  l’ouverture  ou  la  chute  du  conteneur.

Spécifications  Les  IBC  et  les  FIBC  doivent  être  fixés  sur  une  palette.

T2  ­  1,5  178,274(d)(2)  Normale.............  178,275(d)(3)

TP1  ­  Le  degré  de  remplissage  maximal  ne  doit  pas  dépasser  le  degré  de  remplissage  déterminé  par  ce  qui  suit :  

Degré  de  remplissage  =  97 /  (1  +  a  (tr  ­  tf))  Où :  tr  est  la  température  moyenne  maximale  du  liquide  pendant  le  transport,  et  

tf  est  la  température  en  degrés  Celsius  du  liquide  pendant  le  remplissage.

Limitations  de  quantité  DOT  pour  les  avions  de  passagers/trains  

(49  CFR  173.27)

:  173

:  242

B1  ­  Si  le  point  d'éclair  du  matériau  est  supérieur  ou  égal  à  38  °C  (100  °F)  et  inférieur  à  93  °C  (200  °F),  les  exigences  

relatives  à  l'emballage  en  vrac  de  l'article  173.241  du  présent  sous-chapitre  s'appliquent.  Si  le  point  d'éclair  du  matériau  

est  inférieur  à  38  °C  (100  °F),  les  exigences  relatives  à  l'emballage  en  vrac  de  l'article  173.242  du  présent  sous-chapitre  

s'appliquent.

Emballage  DOT  non  en  vrac  (49  CFR  173.xxx)

:  367  ­  Aux  fins  de  documentation  et  de  marquage  des  colis :  a.  La  désignation  officielle  d'expédition

B131  ­  Lorsqu'ils  sont  transportés  par  route,  par  rail  ou  par  bateau  de  charge,  les  déchets  de  peinture  et  de  

matériaux  apparentés  à  la  peinture  (UN1263 ;  GE  II  et  GE  III),  lorsqu'ils  sont  contenus  dans  des  emballages  intérieurs  en  

plastique  ou  en  métal  d'une  contenance  maximale  de  26,5  L  (7  gallons),  sont  exemptés  des  exigences  de  marquage  

prévues  aux  §172.301(a)  et  (c)  et  des  exigences  d'étiquetage  prévues  au  §172.400(a),  lorsqu'ils  sont  en  outre  emballés  

dans  les  emballages  extérieurs  en  vrac  spécifiés  et  non  spécifiés  suivants  et  dans  les  conditions  suivantes :

a.  Les  récipients  primaires  doivent  être  conformes  aux  exigences  générales  d'emballage  de  la  sous-partie  B  de  la  partie  173

du  présent  sous-chapitre  et  ne  doivent  pas  fuir.  En  cas  de  fuite,  ils  doivent  être  suremballés  dans  des  emballages  conformes

aux  spécifications  de  la  partie  178  du  présent  sous-chapitre  ou  dans  des  emballages  de  secours  conformes  aux

exigences  de  l'article  173.12  du  présent  sous-chapitre.

c.  Les  récipients  primaires  peuvent  également  être  emballés  dans  des  emballages  extérieurs  en  vrac  spécifiques.

TP29  ­  Un  réservoir  portable  ayant  une  pression  d'essai  minimale  de  1,5  bar  (150,0  kPa)  peut  être  utilisé  à  condition  que  

la  pression  d'essai  calculée  soit  de  1,5  bar  ou  moins  en  fonction  de  la  PSMA  des  matières  dangereuses,  telle  que  définie  

au  178.275  de  ce  sous-chapitre,  lorsque  la  pression  d'essai  est  de  1,5  fois  la  PSMA.

:  150

b.  Les  récipients  primaires  doivent  être  ensuite  emballés  dans  des  emballages  extérieurs  pour  vrac  non  conformes  aux  spécifications,  tels

que  des  caisses  de  1,5  m³,  des  conteneurs  en  plastique  à  parois  rigides,  des  remorques  basculantes  et  des  conteneurs  amovibles.  Les  

emballages  extérieurs  pour  vrac  doivent  être  étanches  aux  liquides  de  par  leur  conception  ou  l'utilisation  de  matériaux  de  revêtement.
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SECTION  15  Informations  réglementaires

navire  à  passagers.

N°  ONU  (TMD)

(d)  « MATÉRIAU  APPARENTÉ  À  L’ENCRE  D’IMPRESSION »  peut  être  utilisé  pour  un  moyen  de  confinement  contenant  à  la  fois  de

l’encre  d’impression  et  un  matériau  apparenté  à  l’encre  d’impression.

:  UN1263

(a)  « MATÉRIAU  APPARENTÉ  À  LA  PEINTURE »  peut  être  utilisé  pour  un  moyen  de  confinement  contenant  à  la  fois  de  la

peinture  et  un  matériau  apparenté  à  la  peinture ;

Désignation  d'expédition.  Les  matières  transportées  sous  cette  désignation  d'expédition  ne  peuvent  contenir  plus  de  20  %  de  

nitrocellulose  si  celle-ci  ne  contient  pas  plus  de  12,6  %  d'azote  (en  masse  sèche).142  ­  Les  désignations  d'expédition  suivantes  

peuvent  être  utilisées  pour  satisfaire  aux  exigences  des  parties  3  (Documentation)  et  4  (Indications  de  

sécurité  des  marchandises  dangereuses)  lorsque  ces  marchandises  dangereuses  sont  présentées  au  transport  dans  le  même  

contenant :

Quantités  exceptées  (TMD)

N°  CAS  13701-59-2

IMDG

N°  CAS  13701-59-2

Aucune  information  supplémentaire  disponible

N°  CAS  112926-00-8

Emplacement  de  rangement  des  navires  DOT

Dispositions  spéciales  du  TMD

:  5  L

Silice,  amorphe,  précipitée  et  gel

Inventaire  (TSCA),  à  l'exception  de :

:  128

Liste  des  substances)  à  l’exception  de :

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum

Limite  d'explosivité  et  indice  de  quantité  limitée

Véhicule  routier  transportant  des  passagers  ou  passager

Indice  des  véhicules  ferroviaires  porteurs

Acide  borique  (HBO2),  sel  de  baryum

:  220  L

:  60  L

(b)  « MATÉRIAU  APPARENTÉ  À  LA  PEINTURE,  CORROSIF,  INFLAMMABLE »  peut  être  utilisé  pour  un  moyen  de

confinement  contenant  à  la  fois  de  la  peinture  corrosive  et  inflammable  et  un  matériau  apparenté  à  la  peinture,  corrosif  et

inflammable ;

:  E1

Aucune  donnée  disponible

Tous  les  composants  de  ce  produit  sont  répertoriés,  ou  exclus  de  la  liste,  dans  la  loi  sur  le  contrôle  des  substances  toxiques  de  l'Agence  de  protection  de  l'environnement  des  États-Unis.

TMD

Limitations  de  quantité  DOT  Avions  cargo  uniquement  (49  CFR  

175.75)

:A  ­  Le  matériel  peut  être  arrimé  « sur  le  pont »  ou  « sous  le  pont »  sur  un  cargo  et  sur  un

Numéro  du  guide  d'intervention  d'urgence  (ERG)

IATA

Tous  les  composants  de  ce  produit  sont  répertoriés,  ou  exclus  de  la  liste,  sur  la  LIS  (Liste  intérieure  des  substances)  et  la  LDES  (Liste  extérieure  des  substances)  canadiennes.

(c)  « MATÉRIAU  APPARENTÉ  À  LA  PEINTURE,  INFLAMMABLE,  CORROSIF »  peut  être  utilisé  pour  un  moyen  de

confinement  contenant  à  la  fois  de  la  peinture  inflammable,  corrosive  et  un  matériau  apparenté  à  la  peinture,  inflammable,

corrosif ;  et

Aucune  donnée  disponible

:  59  ­  Les  substances  qui  sont  nommées  à  l'annexe  1  ne  doivent  pas  être  transportées  en  vertu  de  la  présente
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AVERTISSEMENT:
Ce  produit  peut  vous  exposer  au  cumène,  un  composé  reconnu  comme  cancérigène  par  l'État  de  Californie.  Pour  plus  d'informations,  consultez  le  site  

www.P65Warnings.ca.gov.

Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

:  2025-04-15

:  2025-04-15

:  Aucun.Autres  informations

:  Nexreg  Conformité  Inc.

FDS  HazCom  2024  ­  SIMDUT  2022  (Nexreg)  2025

Avis  de  non-responsabilité :  Nous  considérons  que  les  déclarations,  informations  techniques  et  recommandations  contenues  dans  ce  document  sont  fiables,  mais  elles  sont  données  sans  aucune  garantie.  

Les  informations  contenues  dans  ce  document  s'appliquent  au  matériel  fourni.  Elles  peuvent  ne  pas  être  valables  pour  ce  matériel  s'il  est  utilisé  en  combinaison  avec  d'autres  matériels.  Il  est  de  la  

responsabilité  de  l'utilisateur  de  s'assurer  de  la  pertinence  et  de  l'exhaustivité  de  ces  informations  pour  son  usage  personnel.

Préparé  par

502MS Karna-Flex
Fiche  de  données  de  sécurité
Conformément  à  la  norme  sur  la  communication  des  renseignements  sur  les  matières  dangereuses  (CFR29  1910.1200)  HazCom  2024  et  au  Règlement  sur  les  produits  dangereux  (HPR)  SIMDUT  2022

15.3.  Réglementations  de  l'État
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