
 

 

330 Central Ave. I Clark, NJ 07066 I 800.526.4236 I Fax 732.388.9422 | www.karnakcorp.com 

Mise à jour : 05.04.20 

TOITURE 

71 Revêtement de toiture en asphalte fibré  
 

*Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.* 

DESCRIPTION: Le revêtement de toiture en asphalte fibré 71 est un revêtement de qualité 

supérieure composé d'asphaltes sélectionnés, de fibres minérales et d'essences minérales. Conçu 

pour offrir une excellente protection contre les intempéries sur la plupart des toitures, il peut être 

appliqué comme revêtement protecteur sur les toitures en béton armé à surface lisse, les 

membranes en bitume modifié SBS, les toitures métalliques et les toitures en rouleau. Il forme un 

film résistant et élastique qui contribue à protéger la toiture sous-jacente. 

UTILISATIONS: Le revêtement de toiture en asphalte fibré 71 peut être utilisé sur des surfaces 

lisses BUR ou des membranes en bitume modifié SBS, des surfaces de toiture métalliques et des 

toitures en rouleau comme revêtement de toiture protecteur. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Toutes les surfaces du toit doivent être balayées pour éliminer 

toute poussière et saleté. Les cloques et fissures doivent être réparées avec du ciment pour solins 

ultra-caoutchouté 19 ou du ciment pour solins 19 en trois couches, en utilisant une membrane de 

coton bitumineux 34, une membrane de fibre de verre 31 ou un renfort textile Resat-Mat 5540. La 

température d’application recommandée est de 4 °C à 50 °C. En cas d’application à des 

températures inférieures à 4 °C, le support doit être exempt d’humidité et/ou de cristaux de glace. 

APPLICATION: Le revêtement de toiture en asphalte fibré 71 peut être appliqué au pinceau ou au 

pistolet haute pression. Appliquer à raison de 17 litres par 9,5 m². Pour les applications au pinceau, 

le revêtement de toiture en asphalte fibré 71 s'applique facilement en versant directement du 

contenant et en étalant avec une brosse à fibres larges. Les applications par pulvérisation sont 

faciles et efficaces sur de grandes surfaces, soit avec une pompe à mastic standard, soit avec un 

pistolet sans air. 

TAUX DE COUVERTURE : Appliquer à raison de 4 gallons par 100 pi2. 

ATTENTION : Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue. Éviter l'inhalation des vapeurs de 

solvants et tout contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas faire 

vomir. Consulter immédiatement un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans 

une pièce chauffée et maintenir le récipient fermé entre chaque utilisation. Ne pas diluer. Éliminer 

de manière écologique. Couvrir les entrées d'air pendant l'application et le séchage. Usage 

extérieur uniquement. 

Les systèmes et revêtements à froid, qu'ils soient à base d'émulsion ou de solvant, ne doivent être 

installés que sur des terrasses à drainage positif. Selon la NRCA (National Roofing Contractors 

Association), « Le critère d'évaluation d'une pente de drainage adéquate est l'absence de toute 

trace d'eau stagnante sur une terrasse 48 heures après la fin de la pluie. » 

CONDITIONNEMENT: Disponible en seaux de 5 gallons, en bidons de 1 gallon et en fûts de 55 

gallons. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez les services techniques de KARNAK 

au 800-526-4236. 

 

 

  

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et 

SPÉCIFICATIONS

Poids par gallon : 8,28 lb 

Extrait de solides en poids : 74 % (valeur 

nominale) 

Extrait de solides en volume : 68 % 

(valeur nominale) 

Couleur : Noir 

Température d’application : 4 °C à 50 °C 

Température de service (film durci) : -

15 °C à 82 °C 

Teneur en COV : 250 g/L max. 

ASTM D4479 Type I 

SS-A-649d 
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