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TOITURE

DESCRIPTION ET UTILISATION
LEXPRIME AS est un apprêt asphaltique pénétrant utilisé 
dans les applications de toiture et d'imperméabilisation. Il 
est conçu pour apprêter et sceller les surfaces poreuses 
afin d'améliorer l'adhérence des revêtements et des fini-
tions en asphalte. Idéal pour la préparation des surfaces 
de béton, d’asphalte et de métal, LEXPRIME AS assure 
une base solide avant l’application d’autres mélanges ou 
membranes qui créent une barrière imperméable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Adhérence améliorée - Assure une meilleure adhé-
rence, conduisant à des mélanges plus efficaces et 
durables et membranes.

Application versatile - Convenable à l'utilisation sur 
une grande variété de surfaces, le rendant une solu-
tion flexible pour différents projets.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques Valeur typique

Solides d'asphalte, par volume 72%

Temps de séchage au taux d'appli-
cation recommandé 2 jours

Épaisseur du film sec sans absorp-
tion appliqué, à un taux de 100 
pieds carré par gallon

9 Mils

Point d'éclair, C.C., ASTM D 93 40°C (104°F)

Poids net 3,54 kg (7,8 lb)

Matière non-volatile, Solides par 
poids 72%

Résistance à l'eau avec un bon 
drainage Très bonne

Résistance à l'eau lors d'immersion Passable

Température d'application -34°C to +54°C
(-30°F to +130°F)

Solvant volatile, par poids 28%

Teneur en eau, par volume 0,5%

EMBALLAGE
Chaudière de 18,93 L (5 gallon US).

POUVOIR COUVRANT
0,815 L par m² (2 gallons par 100pi²) *

*Le ratio d'application peut différer dépendant de la porosité du substrat

ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit bien aéré. Garder le conte-
nant fermé hermétiquement.

APPLICATION
Préparation de la surface
Toutes les surfaces de travail doivent être propres, 
sèches, sans saleté, poussière, débris, huile et autre 
matière étrangère.

Application
Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pulvéri-
sateur.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS
•	 Utiliser seulement à l'extérieur. 

•	 Ne pas diluer.

•	 Couvrir les bouches d'aération lors de l'application 
et du séchage.

•	 Avant d'utiliser le produit, consulter l'étiquette 
du produit ainsi que la fiche de sécurité pour les 
précautions nécessaires de santé et de sécurité.
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LEXPRIME AS 

APPRÊT ASPHALTIQUE


