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Nom Identifiant produit % (w/w) 
Polyethylene (CAS No) 9002884 0.00 – 97.00 
Aluminum Flake Pigment (CAS No) 7429905 1.00 – 1.50 
Phenolic Antioxidant (CAS No) 6683198 0.50 – 1.00 
Phosphite Antioxidant (CAS No) 31570044 0.25 – 0.50 

Général : En cas d’accident ou de malaise, demander immédiatement un avis médical (montrer les instructions d’uti-
lisation ou la fiche de données de sécurité si possible). Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Contact oculaire : Garder les yeux bien ouverts pendant le rinçage. Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Après le 
rinçage initial, retirer les lentilles cornéennes et poursuivre le rinçage pendant au moins 15 minutes. Si les 
symptômes persistent, consulter un médecin.

Identifiant du produit
Nom du produit DELTA®-TERRAXX 

Utilisation prévue du produit
Foundation drainage membrane 
Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie responsable
Dörken Systems Inc. 
4655 Delta Way, Beamsville, Ontario L3J 0T6 
T: (905) 563-3255 
F: (905) 563-5582 
Numéro téléphone d’urgence
Company Number: (905)- 563-3255 CANUTEC (Canada):613-996-6666 CHEMTREC: 1-800-424-9300 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 
Classification de la substance ou du mélange

OSHA Regulatory Status Cet article ne contient pas de substances ou de mélanges dangereux destinés à être libérés dans des 
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. Selon la norme OSHA Hazard Communication Standard de 
2012 (29 CFR 1910.1200), ce produit chimique n’est pas considéré comme dangereux.

Éléments d’étiquetage
Aperçu en cas d’urgence

Déclarations de danger
Aucune

Apparence : Feuille				    État physique : Solide				    Odeur : Légère

Déclarations de prudence – Prévention
Sans objet.

Déclarations de prudence – Intervention
Sans objet.

Dangers non classés ailleurs (HNOC)
Sans objet.

Toxicité aiguë inconnue (GHS-US)
Sans objet.

SECTION 1 : IDENTIFICATION

SECTION 3: COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

SECTION 4: MESURES DE PREMIERS SOINS

Mélange

Fiche de données de sécurité
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Contact cutané : Laver immédiatement avec de l’eau et du savon en retirant tous les vêtements et chaussures contaminés. 
Si les symptômes persistent, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Inhalation : Amener à l’air frais. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle. Éviter 
le contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour pratiquer la respiration bouche‑à‑bouche. Si les 
symptômes persistent, consulter un médecin.

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer le vomissement sans 
avis médical. Rincer la bouche. Ne jamais rien donner par voie orale à une personne inconsciente.

Autoprotection : Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Aucun connu

Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire

Si vous êtes exposé ou préoccupé, demander un avis médical et une prise en charge. Si un avis médical est nécessaire, garder le 
contenant ou l’étiquette du produit à portée de main.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Fiche de données de sécurité
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Précautions pour une manipulation sécuritaire

Conseils pour une manipulation 
sécuritaire: 

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle et de sécurité. Utiliser 
l’équipement de protection individuelle requis.

Conditions d’entreposage: Entreposer dans un endroit sec et frais. Garder/entreposer à l’écart de la lumière directe du 
soleil, des températures extrêmement élevées ou basses et des matériaux incompatibles.

Valeurs limites d’exposition: Cet article ne contient pas de substances ou de mélanges dangereux destinés à être 
libérés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation.

Mesures techniques appropriées: Des fontaines oculaires d’urgence et des douches de sécurité doivent être disponibles 
à proximité immédiate de toute zone d’exposition potentielle. Assurer une ventilation 
adéquate, surtout dans les espaces confinés.

Moyens d’extinction
Appropriés : 	 Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux circonstances locales et à l’environnement immédiat. Poudre 	
		  chimique, CO₂, sable, terre, jet d’eau pulvérisée ou mousse régulière.
Inappropriés : 	 Ne pas utiliser un jet d’eau compact, car il pourrait propager le feu.
Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange
La décomposition thermique peut libérer des gaz et vapeurs irritants et toxiques.
Données sur l’explosion
Réactivité : Aucune réaction dangereuse ne se produira dans des conditions normales.
Équipement de protection et précautions pour les pompiers
Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression positive, approuvé MSHA/NIOSH (ou équiva-
lent), ainsi qu’un équipement de protection complet.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle et de sécurité. Utiliser l’équipe-
ment de protection individuelle requis.

Précautions pour l’environnement : 	 Éliminer le contenu dans une installation de gestion des déchets autorisée.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour le confinement : 			   Aucune information disponible.
Méthodes de nettoyage : 		  Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Paramètres de contrôle
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Équipement de protection individuelle : Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection. Ventilation insuffi-
sante : porter une protection respiratoire.

Autres renseignements : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique : Solide 

Apparence : Argent 

Odeur : Non disponible

Seul d’odeur : Non disponible

pH : Non disponible

Taux d’évaporation : Non disponible

Point de fusion : 120 - 160 °C (248 - 320 °F) 

Point de congélation : Non disponible

Point d’ébullition : Non disponible

Point éclair : 350 °C (662 °F) 

Température d’auto‑inflammation : Non disponible

Température de décomposition : > 300 °C (572 °F) 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non disponible

Limite inférieure d’inflammabilité : Non disponible

Limite supérieure d’inflammabilité : Non disponible

Pression de vapeur : Non disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C : Non disponible

Densité relative : Non disponible

Gravité spécifique / Densité : 0.96 

Gravité spécifique : Non disponible

Solubilité : Non disponible

Coefficient de partage : n‑octanol/eau : Non disponible

Viscosité : Non disponible

Données d’explosion – Sensibilité à l’impact mécanique : Ne devrait pas présenter de risque d’explosion en cas d’impact mécanique.

Données d’explosion – Sensibilité à la décharge électrosta-
tique : Ne devrait pas présenter de risque d’explosion en cas de décharge électrostatique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Reactivité : Aucune réaction dangereuse ne se produira dans des conditions normales.
Stabilité chimique : Stable dans les conditions de manipulation et d’entreposage recommandées (voir la section 7).

Possibilité de réactions dangereuses : La polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter : Lumière directe du soleil, températures extrêmement élevées ou basses, et matériaux incompa-
tibles. Étincelles, chaleur, flammes nues et autres sources d’ignition. Accumulation de poussière 
(pour minimiser le risque d’explosion).

Matériaux incompatibles : Acides forts, bases fortes, oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux : À très haute température : libération de gaz combustibles.

Fiche de données de sécurité
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SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

SECTION 14: RENSEIGNEMENTS DE TRANSPORT 

SECTION 15: RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES 

Fiche de données de sécurité

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
Renseignements sur les effets toxicologiques – Produit
Corrosion/irritation cutanée : 			   Non classé
Lésions oculaires graves / irritation oculaire : 	 Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 		 Non classé
Ingestion : 					     L’ingestion peut provoquer des effets indésirables

Toxicité
Écologie – Général : 				    Non classé
Mobilité dans le sol : 				    Non disponible
Autres effets néfastes : 				    Non disponible

Recommandations pour l’élimination des déchets : Éliminer le contenu/le contenant conformément aux réglementations 	
						          locales, régionales, nationales, territoriales, provinciales et internationales.

Renseignements supplémentaires : 		      Continuer de respecter toutes les précautions.

Écologie – Déchets : 				        Éviter le rejet dans l’environnement.

Conformément au DOT : 			   Non réglementé pour le transport
Conformément à l’IMDG : 			   Non réglementé pour le transport
Conformément à l’IATA : 			   Non réglementé pour le transport
Conformément au TMD : 			   Non réglementé pour le transport

Polyethylene (9002-88-4)

Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États‑Unis

Aluminuym Flake Pigment (7429-90-5)

Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États‑Unis

Phenolic Antioxidant (6683-19-8)

Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États‑Unis

Phosphite Antixidant (31570-04-4)

Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États‑Unis

Réglementations fédérales des États‑Unis

Polyethylene (9002-88-4)

Inscrit sur la LIS (Liste intérieure des substances) du Canada

WHMIS Classification                                                                                    Produit non contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

Aluminuym Flake Pigment (7429-90-5)

WHMIS Classification                                                                                    Produit non contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

Phenolic Antioxidant (6683-19-8)

Inscrit sur la LIS (Liste intérieure des substances) du Canada

WHMIS Classification                                                                                    Produit non contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

Phosphite Antixidant (31570-04-4)

Inscrit sur la LIS (Liste intérieure des substances) du Canada

WHMIS Classification                                                                                    Produit non contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

Réglementations canadiennes

Date d’émission : 16 novembre 2022 Date de révision : 17 novembre 2022
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SECTION 16: OTHER INFORMATION, INCLUDING DATE OF PREPARATION OR LAST REVISION

A DÖRKENGROUP Company

Avertissement
Les renseignements fournis dans cette fiche de données de sécurité sont exacts au meilleur de notre connaissance, de l’infor-
mation et des données disponibles à la date de leur publication. Les renseignements fournis sont destinés uniquement à servir 
de guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet sécuritaires, et ne 
doivent pas être considérés comme une garantie ou une spécification de qualité. Les renseignements s’appliquent uniquement 
au matériau désigné et peuvent ne pas être valides si ce matériau est utilisé en combinaison avec d’autres matériaux ou dans tout 
autre procédé, à moins d’indication contraire dans le texte.

Date de préparation : 13 février 2017

Date de révision : 17 novembre 2022

Partie responsable de la préparation de ce document
Dörken Systems Inc. 
4655 Delta Way, Beamsville 
ON L3J 0T6, Canada 
T +1 (905) 563-3255 
www.dorken.com 

SECTION 16: AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION OU DE DERNIÈRE RÉVISION

Fiche de données de sécurité

Avis important — Traduction non officielle
Ce document constitue une traduction non officielle produite à des fins de conformité linguistique, réalisée à l’interne avec l’aide de technologies d’intelligence artificielle. La version originale en anglais publiée par le fabricant constitue la 
seule version officielle et juridiquement contraignante. Groupe Fransyl ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité de la traduction et décline toute responsabilité pour toute erreur, omission ou interprétation découlant de celle-ci.  En 
cas de divergence, la version anglaise prévaut.


