
Date de préparation : 12/01/2026

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE

RUBAN LEXSHIELD
RUBAN DE JONCTION AUTO-ADHÉSIF POLYVALENT

DISTRIBUTEUR

Lexsuco 2010 Corporation
3275 Orlando Dr.
Mississauga, ON, L4V 1C5
Tél: 905.792.8300    
Fax:905.792.8305

Lexsuco 2010 Corporation :
1.800.268.2889

Préparé par : Lexsuco 2010 Corporation

1.1. Identifiant du produit : RUBAN LEXSHIELD

1.2. Utilisation recommandée et restrictions d’utilisation

Utilisation recommandée : RUBAN DE JONCTION AUTO-ADHÉSIF POLYVALENT

Cette fiche de données de sécurité (FDS) est fournie à titre de courtoisie en réponse à une demande de client. Ce produit n’est pas 
réglementé par la norme de communication des dangers de l’OSHA (29 CFR 1910.1200) car, lorsqu’il est utilisé conformément aux 
recommandations ou dans des conditions ordinaires, il ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité. Cependant, une utilisation 
ou un traitement du produit non conforme aux recommandations ou en dehors des conditions ordinaires peut affecter ses performances 
et présenter des risques pour la santé et la sécurité.

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Statut OSHA/HCS
Ce produit est exempté de classification de danger selon la norme de communication des dangers de l’OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Classification de la substance ou du mélange
Non classé

2.2 Éléments d’étiquetage SGH
Mot d’avertissement
Non applicable

Symboles
Non applicable

Pictogrammes
Non applicable

2.3 Dangers non classés autrement
Aucun
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LEXCOR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

NOM DU PRODUIT

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE:
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SECTION 3 – INFORMATION DES INGREDIENTS

3.1 Substance / mélange
Mélange

3.2 Autres moyens d’identification
Non disponible

3.3 Numéro CAS

Non applicable
Non applicable

Ce produit est un article selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) au Canada. Par conséquent, il est EXEMPTÉ des exigences 
réglementaires en vertu du SIMDUT 2015.

Ce produit est un article selon le système de communication des dangers des États-Unis. Par conséquent, il est EXEMPTÉ des exigences régle-
mentaires en vertu du HCS.

Il n’y a pas d’ingrédients présents qui, selon les connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, sont clas-
sés et nécessitent un rapport dans cette section.

Les limites d’exposition professionnelle, si disponibles, sont indiquées dans la section 8.

SECTION 4 – PREMIER SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours
En cas d’inhalation
Transporter la victime à l’air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si des symptômes 
apparaissent.

En cas de contact avec la peau
Laver avec de l’eau et du savon. Si des signes ou symptômes apparaissent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux
Rincer les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. Ne pas tenter de retirer le matériau de la zone 
affectée sans assistance médicale. Obtenir immédiatement une assistance médicale.

En cas d’ingestion
Rincer la bouche avec de l’eau. Si le matériau a été avalé et que la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d’eau à boire. 
Ne pas provoquer de vomissements sauf si cela est indiqué par un personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés
Aucun effet significatif ou danger critique connu.

4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitement spécial requis
Non applicable

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1. Moyens d’extinction appropriés
En cas d’incendie : Utiliser un agent extincteur adapté aux matériaux combustibles ordinaires tels que l’eau ou la mousse pour éteindre.

5.2. Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange
Aucun danger inhérent à ce produit.

Produits de décomposition dangereux
	 Substances 
	 Monoxyde de carbone
	 Dioxyde de carbone

5.3. Mesures spéciales pour les pompiers
Isoler rapidement la zone en éloignant toutes les personnes des environs en cas d’incendie. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque per-
sonnel sans formation appropriée. Aucun danger inhabituel d’incendie ou d’explosion n’est anticipé.

5.4. Équipement de protection spécial pour les pompiers
Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome (SCBA) avec un masque facial fonc-
tionnant en mode pression positive.
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SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Non applicable. Ventiler la zone avec de l’air frais.

6.2. Précautions environnementales
Non applicable. Éviter le rejet dans l’environnement.

6.3. Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage
Non applicable. Balayer. Sceller le contenant.

SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

7.1. Précautions pour une manipulation sans danger
Ce produit est considéré comme un article qui ne libère pas ou ne provoque pas d’exposition à un produit chimique dangereux dans des conditions 
normales d’utilisation.

7.2. Conditions de stockage sécuritaire, y compris les incompatibilités
Non applicable.

SECTION 8 – MESURES DE CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Limites d’exposition professionnelle 

Aucune valeur limite d’exposition professionnelle n’existe pour les composants listés dans la section 3 de cette FDS.

8.2. Contrôles d’exposition

8.2.1. Contrôles techniques
Une bonne ventilation générale devrait suffire à contrôler l’exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques.

8.2.2. Équipement de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage 
Des lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée doivent être utilisées.

Protection de la peau/des mains
Des gants résistants aux produits chimiques et imperméables conformes à une norme approuvée doivent être portés en permanence.

Protection respiratoire
Une protection respiratoire n’est pas requise.
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SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques (Section 9.1)
Forme physique Solide (membrane)
Odeur, couleur, qualité Blanc
Point de fusion Non applicable
Point d’ébullition Non applicable
Point d’éclair Non applicable
Taux d’évaporation Non applicable
Inflammabilité (solide, gaz) Non classé
Limites d’inflammabilité (LEL) Non applicable
Limites d’inflammabilité (UEL) Non applicable
Pression de vapeur Non applicable
Densité de vapeur Non applicable
Gravité spécifique Non applicable
Solubilité dans l’eau Nulle
Solubilité dans les solvants non aqueux Non applicable
Coefficient de partage : n-octanol/eau Non applicable
Température d’auto-inflammation Non applicable
Température de décomposition Non applicable
Viscosité Non applicable
Composés organiques volatils Non applicable
Pourcentage de volatilité Non applicable
COV sans H2O et solvants exemptés Non classé

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Ce matériau est considéré comme non réactif dans des conditions normales d’utilisation.
10.2. Stabilité chimique :
Stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

10.4. Conditions à éviter 
Aucune connue.

10.5. Matériaux incompatibles
Réactif ou incompatible avec les matériaux suivants : matériaux oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Substance				    Condition
Aucune connu.

Se référer à la section 5.2 pour les produits de décomposition dangereux en cas de combustion.

Sous des conditions d’utilisation recommandées, aucun produit de décomposition dangereux n’est attendu. Cependant, des produits de décomposition 
dangereux peuvent se produire en raison de l’oxydation, du chauffage ou de la réaction avec un autre matériau.
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SECTION 11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les informations ci-dessous peuvent ne pas être cohérentes avec la classification du matériau dans la section 2 si des classifications spéci-
fiques des ingrédients sont mandatées par une autorité compétente. De plus, les données toxicologiques sur les ingrédients peuvent ne pas 
être reflétées dans la classification du matériau et/ou les signes et symptômes d’exposition, car un ingrédient peut être présent en dessous 
du seuil d’étiquetage, un ingrédient peut ne pas être disponible pour l’exposition, ou les données peuvent ne pas être pertinentes pour le 
matériau dans son ensemble.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Signes et symptômes d’exposition
Basé sur les données de test et/ou les informations sur les composants, ce matériau peut produire les effets sur la santé suivants :

Inhalation : Aucun effet sur la santé n’est attendu.

Contact avec la peau : Aucun effet sur la santé n’est attendu. Le contact avec la peau pendant l’utilisation du produit ne devrait pas entraîner 
d’irritation significative.

Contact avec les yeux : Aucun effet sur la santé n’est attendu. Le contact avec les yeux pendant l’utilisation du produit ne devrait pas entraîner 
d’irritation significative.

Ingestion : Aucun effet sur la santé n’est attendu.

Informations supplémentaires :
Ce produit, lorsqu’il est utilisé dans des conditions raisonnables et conformément aux instructions d’utilisation de 3M, ne devrait pas présenter de 
danger pour la santé. Cependant, l’utilisation ou le traitement du produit d’une manière non conforme aux instructions d’utilisation peut affecter 
les performances du produit et présenter des risques potentiels pour la santé et la sécurité.

Données toxicologiques :
Si un composant est mentionné dans la section 3 mais n’apparaît pas dans le tableau ci-dessous, cela signifie soit qu’aucune donnée n’est disponible 
pour ce critère d’évaluation, soit que les données ne sont passuffisantes pour permettre une classification.

Toxicité aiguë
Nom Voie Espèce Valeur
Produit global Ingestion Aucune donnée disponible

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë

Corrosion/Irritation cutanée
Nom Voie Espèce

Dommages graves aux yeux/Irritation
Nom Voie Espèce

Sensibilisation cutanée
Nom Voie Espèce

Sensibilisation respiratoire
Nom Voie Espèce

Mutagénicité des cellules germinales
Nom Voie Espèce

Cancérogénicité
Nom Voie Espèce Value
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Toxicité respiratoire
Effets sur la reproduction et/ou le développement

Nom Voie Espèce Valeur Résultat du test Durée d’exposition

Organes cibles
Toxicité spécifique pour les organes cibles - exposition unique

Nom Voie Espèce Valeur Résultat du test Durée d’exposition Durée d’exposition

Toxicité spécifique pour les organes cibles - exposition répétée
Nom Voie Espèce Valeur Résultat du test Durée d’exposition Durée d’exposition

Danger d’aspiration
Nom Valeur

Veuillez contacter l’adresse ou le numéro de téléphone indiqué sur la première page de la FDS pour obtenir des informations toxicologiques 
supplémentaires sur ce matériau et/ou ses composants.

SECTION 12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Informations sur la toxicité
Aucune donnée disponible.

Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.

Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVE À L’ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets
La génération de déchets doit être évitée ou minimisée autant que possible. L’élimination de ce produit, des solutions et de tout sous-produit 
doit être conforme aux exigences de la législation sur la protection de l’environnement et l’élimination des déchets, ainsi qu’aux exigences des 
autorités locales et régionales. Les produits excédentaires et non recyclables doivent être éliminés par un prestataire de services d’élimination 
des déchets agréé. Les déchets ne doivent pas être éliminés dans les égouts sans respecter pleinement les exigences des autorités compétentes.
Les emballages usagés doivent être recyclés. L’incinération ou la mise en décharge ne doivent être envisagées que si le recyclage n’est pas réali-
sable. Ce matériau et son contenant doivent être éliminés de manière sûre. Les contenants ou revêtements vides peuvent conserver des résidus de 
produit. Évitez la dispersion de matériaux renversés, ainsi que le ruissellement et le contact avec le sol, les cours d’eau, les drains et les égouts.

SECTION 14 – INFORMATIONS RELATIVE AU TRANSPORT

Non réglementé selon les normes U.S. DOT, TDG, IATA ou IMDG.
14.1. Précautions spéciales pour l’utilisateur
Transport au sein des locaux de l’utilisateur : toujours transporter dans des contenants fermés, en position verticale et sécurisés. Assurez-vous que 
les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d’accident ou de déversement.
14.2. Transport en vrac selon les instruments de l’OMI
Non disponible
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SECTION 15 – INFORMATION RÉGLÉMENTAIRE

15.1. Réglementations fédérales américaines
Contactez LEXCOR pour plus d’informations.

Catégories de danger 311/312 :
Danger d’incendie - Non 	 Danger de pression - Non 	 Danger de réactivité - Non 	 Danger immédiat - Non 	 Danger différé - Non
15.2. Réglementations des États
Contactez LEXCOR pour plus d’informations.

15.3. Inventaires chimiques
Ce produit est un article tel que défini par les réglementations TSCA et est exempté des exigences de listing de l’inventaire TSCA.
Contactez LEXCOR pour plus d’informations.

15.4. Réglementations internationales
Contactez LEXCOR pour plus d’informations.

Cette fiche de données de sécurité (FDS) a été préparée conformément à la norme de communication des dangers de l’OSHA des États-
Unis, 29 CFR 1910.1200.

SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS

Classification des dangers NFPA
Santé : 0 		 Inflammabilité : 1 		 Instabilité : 0 	 Dangers spécifiques : Aucun

Les classifications de danger de la National Fire Protection Association (NFPA) sont conçues pour être utilisées par le personnel d’intervention 
d’urgence afin de traiter les dangers présentés par une exposition aiguë à court terme à un matériau dans des conditions d’incendie, de déverse-
ment ou d’autres urgences similaires. Les classifications de danger sont principalement basées sur les propriétés physiques et toxiques inhérentes 
du matériau, mais incluent également les propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont connus pour être générés 
en quantités significatives.HMIS III:

Déclaration de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont considérées comme correctes 
à la date d’émission. LEXCOR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU À UN COURS 
DE PERFORMANCE OU D’USAGE COMMERCIAL. L’utilisateur est responsable de déterminer si le produit LEXCOR est adapté à un usage 
particulier et approprié à sa méthode d’utilisation ou d’application. Étant donné la variété de facteurs pouvant affecter l’utilisation et l’application 
d’un produit LEXCOR, dont certains sont exclusivement sous la connaissance et le contrôle de l’utilisateur, il est essentiel que l’utilisateur évalue 
le produit LEXCOR pour déterminer s’il est adapté à un usage particulier et approprié à sa méthode d’utilisation ou d’application. 

LEXCOR fournit des informations sous forme électronique en tant que service à ses clients. En raison de la possibilité que le transfert électro-
nique ait entraîné des erreurs, des omissions ou des altérations dans ces informations, LEXCOR ne fait aucune déclaration quant à leur exhaus-
tivité ou exactitude. De plus, les informations obtenues à partir d’une base de données peuvent ne pas être aussi actuelles que les informations 
contenues dans la FDS disponible directement auprès de LEXCOR.

DATE DE PRÉPARATION: 13-01-2026
DATE DE DERNIÈRE RÉVISION: 

Clé des abréviations :

ACGIH® : AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS
AIHA® : AIHA® GUIDELINE FOUNDATION
HSDB® : HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK
IARC : INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
NIOSH : NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
NTP : NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM
OSHA : US OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
RTECS® : REGISTRY OF TOXIC EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES


