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SECTION 1 : Identification
1.1. Forme du produit

Identificateur du produit : SPRAYSEAL (NS-F300-GE)

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Usage recommandé : Membrane d'étanchéité appliquée par pulvérisation

Restrictions d'utilisation : Usage industriel et professionnel seulement

1.3. Fournisseur

Fournisseur canadien :  
NaturaSeal Distribution Inc.  
960 Edgeley Blvd., unité 4  
Vaughan (Ontario) L4K 4V4 – Canada  
Téléphone : 1-905-827-7221

1.4. Numéro d'urgence

Numéro d'urgence (24 h) : 1-855-797-SEAL (7325)

SECTION 2 : Identification des dangers (SIMDUT 2015)
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification : Sensibilisation cutanée — Catégorie 1; Toxicité aiguë (inhalation) — Catégorie 4; Cancérogénicité — Catégorie 2

2.2. Éléments d'étiquetage, y compris les conseils de prudence

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Nocif par inhalation. Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence :

•	 Éviter de respirer les brouillards, vapeurs ou aérosols.

•	 Porter des gants, des vêtements et une protection respiratoire appropriés.

•	 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

•	 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos.

•	 En cas d'exposition ou de préoccupation : consulter un médecin.

2.3. Autres dangers ne contribuant pas à la classification

Sans objet

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Sans objet

SECTION 3 : Composition / information sur les ingrédients

3.1. Substances

Sans objet

3.2. Mélanges

Nom No CAS % 

Asphalte 8052-42-4 30–60 

Colophane / résine de pin 8050-09-7 0,5–2 
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SECTION 4 : Premiers soins
4.1. Description des mesures de premiers soins

Inhalation : Amener la personne à l'air frais et la maintenir au repos. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact avec la peau : Retirer immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si possible.

Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin en cas de malaise.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Agents extincteurs appropriés (et non appropriés)

Agents extincteurs appropriés : Eau pulvérisée, mousse, poudre chimique, dioxyde de carbone (CO
2

).

5.2. Dangers spécifiques du produit chimique

Dangers spécifiques : La combustion peut produire des oxydes de carbone.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Mesures générales

Empêcher le rejet dans l'environnement. Absorber le produit à l'aide d'un matériau inerte et éliminer conformément à la réglementation  
applicable.

SECTION 7 : Manutention et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Manutention : Utiliser dans des zones bien ventilées. Éviter le contact prolongé avec la peau.

7.2. Conditions d'entreposage sécuritaire, y compris les incompatibilités

Stockage : Conserver le contenant bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Asphalte (CAS 8052-42-4) : 30–60 %

Colophane / résine de pin (CAS 8050-09-7) : 0,5–2 %

8.2. Contrôles techniques appropriés

Mesures d'ingénierie : Ventilation locale et générale adéquate.

8.3. Mesures de protection individuelle / Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Appareil respiratoire approuvé requis lors de la pulvérisation.

Protection des mains : Gants de protection imperméables.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité ou écran facial.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique Liquide 

Couleur Noir 

Odeur Bitumineuse 

pH Sans objet 

Point d'éclair > 260 °C 
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SECTION 10 : Stabilité et réactivité
10.1. Stabilité chimique

Produit stable dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

SECTION 11 : Données toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Nocif par inhalation. Les risques de cancérogénicité sont associés uniquement  
aux opérations de pulvérisation ou d'application lorsque l'asphalte est chauffé ou atomisé.

SECTION 12 : Données écologiques
12.1. Toxicité

Aucune donnée environnementale spécifique disponible pour le mélange.

SECTION 13 : Données sur l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer le produit et son contenant conformément aux exigences municipales, provinciales et fédérales.

SECTION 14 : Informations relatives au transport
14.1. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Non réglementé selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD – Canada).

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations

Produit conforme au SIMDUT 2015 (Canada).

SECTION 16 : Autres informations

16.1. Date de révision

Date de révision : 29 January 2026

Version : 1.1

Cette FDS est préparée conformément aux exigences du SIMDUT 2015 et de Santé Canada.
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