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PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307
Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5
Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date 
de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.

DESCRIPTION ET UTILISATION
• La conception à 1 aile permet une ventilation opti-

male des toits plats.
• Structure solide composée d'un cube central avec

des perforations en forme de grille, éliminant ain-
si l'entretien requis par les ouvertures standard de
type maillé, tout en empêchant les rongeurs et les
oiseaux d'entrer dans votre entretoit.

• La construction du déflecteur empêche les intempé-
ries de s'infiltrer, quelle que soit la direction du vent.

• L'unité de 12 pouces ventile jusqu'à 150 pieds carré.
• Fonctionne grâce à une combinaison de vent et de diffé-

rences de pression créant un effet de succion.
• Permet de rafraîchir la maison en été en éliminant la

chaleur qui s'accumule à l'intérieur, évitant ainsi les in-
filtrations et autres problèmes.

• Favorise le séchage de l'entretoit en hiver en permettant
à la vapeur de s'échapper plutôt que de se condenser,
évitant ainsi la formation de moisissure et de glace.

• Économise de l'énergie tout au long de l'année.
• La conception globale prolonge l'intégrité structu-

relle de votre bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Facile à installer, matériel inclus
• Sans entretien

DONNÉES TECHNIQUES
• Dimensions personnalisées disponibles sur demande.
• Les tailles comprises entre 35,6 cm et 60,9 cm

(14 à 24 pouces) sont disponibles uniquement sur
commande spéciale.

• Disponible en acier galvanisé de calibre 24 et 26.
• Disponible avec une base à 45 degrés ou avec une

base isolée plate.
• Construction d'un déflecteur de vent.
• Finition en poudre polyester.
• Couleurs standard : noir, brun et gris.
• Couleurs personnalisées disponibles sur demande.

Produit
Dimension Évacuation

Jauge d'acier 
utilisé

A B C D Modèle C100

SÉRIE
C112

30,5 cm
(12 po)

49,5 cm
(19,5 po)

13,3 cm
(5,25 po)

45,7 cm
(18 po)

619,35 cm2

(96 po2) 26

SÉRIE
C114

35,6 cm 
(14 po)

60,9 cm 
(24 po)

18,4 cm
(7,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

967,74 cm2 
(150 po2) 26

SÉRIE
C116

40,6 cm
(16 po)

66 cm
(26 po)

18,4 cm
(7,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

1341,93 cm2

(208 po2) 26

SÉRIE
C118

45,7 cm 
(18 po)

71,1 cm
(28 po)

18,4 cm
(7,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

1716,13 cm2

(266 po2) 24 et 26

SÉRIE
C120

50,8 cm
(20 po)

81,2 cm
(32 po)

26,4 cm
(10,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

2270,96 cm2

(352 po2) 24 et 26

SÉRIE
C122

55,9 cm 
(22 po)

86,3 cm
(34 po)

26,4 cm
(10,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

2632,25 cm2

(408 po2) 24

SÉRIE
C124

70 cm 
(24 po)

91,4 cm
(36 po)

26,4 cm
(10,25 po)

50,8 cm 
(20 po)

3135,48 cm2

(486 po2) 24

*Données fournies à titre indicatif. Tout calcul relatif à la ventilation doit être
effectué et confirmé par un professionnel de la ventilation.

APPROBATIONS ET CONFORMITÉ
Conforme aux exigences en matière de ventilation des 
espaces aériens non restreints pour les toits plats, obli-
gatoires en vertu du Code national du bâtiment, telles 
que décrites à la section 9.19.1 et/ou par la norme 
ACNIR CAN#-A93-M82, à un ratio de 1/150.

GARANTIE
Garantie limitée de 5 ans sur les matériaux uniquement, 
à condition que le produit ait été installé conformément 
aux recommandations du fabricant.
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 SÉRIE C100
VENTILATEUR DE TOIT PLAT


