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Installation/Application

dentelé
Squeegee

dentelée
TruellePulvérisé

Taille contenant, gal (l) 4.7 (17.8) seau 53 (200.6) baril 340 (1287) cuve 

Poids d’expédition (approx.) 10 lb/gal (1.2 kg/l) 

Contenants par palette 42 4 NA 

Poids de la palette, lb (kg) 2,016 (914.4) 2,300 (1,043.3) 4,000 (1,814.4) 

Taux de couverture* 50 à 70 pi2/gal (1.23 à 1.72 m2/l) 

• Appliquer lorsque la température ambiante est entre 35° et 100 
°F (2° et 38 °C)

• Veuillez vous référer aux instructions d’installation détaillées à 
la page suivante.

• Consistance à 77 °F (25 °C) – Qualité pulvérisation (Spray 
Grade)

Emballage et surface

      
 

Entreposage

Durée de vie 12 mois à partir de la date de fabrication

Conditions d’entre-
posage

Environnement intérieur propre et sec, dans un 
contenant non ouvert

Plage de tempéra-
tures

60 °F à 80 °F (16 °C à 27 °C) – Protéger contre le 
gel

Répond aux exigences de l’ASTM D 3019, Type III, Grade 2. 
Caractéristiques et composants

Énergie et environnement

Codes et approbations

Component  

AD  
Adhesive

Type

M
Membrane

Multicouche

Compatibilité du système Ce produit peut être utilisé comme composant dans les systèmes suivants. Veuillez consulter l’application du produit pour connaître les  
     méthodes d’installation et les renseignements spécifiques.

BUR
HA

APP   
CA        HW*       HA

SBS  
CA        HW*       SA MF

Compatible avec les membranes multicouches sélectionnés ci-dessus

*Compatible avec toutes les membranes de toiture en bitume modifié et les membranes multicouches qui n’intègrent pas un film polyoléfinique de brûlage (burn-off film).

Utilisation :  Pour l’adhésion des feutres de toiture, des membranes  
  en bitume modifié et des granulats de surfaçage. Peut  
  être utilisé comme substitut direct à l’asphalte dans  
  toutes les spécifications de membranes de toiture en  
  bitume modifié de JM.
Type :   Adhésif monocomposant, élastomère, pour applica- 
  tion à froid.
Couleur :   Noir
Caractéristiques :  Durcit pour former un film durable, élastomère et  
  étanche.
  Application à froid — ne nécessite aucun chauffage.
  Prêt à l’emploi tel qu’expédié.

TPO PVC EPDM 
MF AD SA IW MF AD IW MF AD BA 

Ne pas utiliser dans les systèmes monocouches

Légende: HA = À chaud   CA = À froid   HW = Soudable à la chaleur   SA = Autoadhésif   MF = Fixation mécanique   IW = Soudure à induction   BA = Ballasté   AD = Adhéré

Maximum VOC 211 g/L (Méthode EPA 24)

* Les taux de couverture, de temps d’ouverture et de séchage peuvent varier considérablement 
selon le substrat et les conditions environnementales. Les taux de couverture indiqués ici sont 
fournis à titre approximatif seulement. Si une approbation FM Global® ou UL® est requise, 
consulter RoofNavSM ou le répertoire des certifications UL pour connaître les taux d’application 
spécifiques..
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Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et l’étiquette du 
produit avant l’utilisation. La fiche de données de sécurité est dis-
ponible en composant le (800) 922-5922 ou sur le Web à l’adresse 
www.jm.com/roofing.

MBR® ADHÉSIF COLD GOLD



MBR® ADHÉSIF COLD GOLD

Instructions d’Installation/Application
Appliquer lorsque la température ambiante est entre 35° et 100 °F (2° 
et 38 °C).

Pour les applications à la raclette ou à la truelle, le matériau doit être 
maintenu à une température minimale de 60 °F (16 °C) avant l’appli-
cation.

Pour l’application par pulvérisation, le matériau doit être chauffé à 
une température minimale de 95 °F (35 °C). Le produit peut devenir 
difficile à travailler s’il n’est pas maintenu au chaud.
Pour de meilleurs résultats, appliquer sur des surfaces propres, 
sèches et exemptes de matériaux friables. Apprêter les surfaces 
en maçonnerie avec l’apprêt JM Apprêt d’asphalte. Laisser l’apprêt 
sécher complètement avant d’appliquer l’adhésif.

L’adhésif MBR Cold Gold peut être appliqué avec une raclette 
dentelée ou crantée de 1/4» (6 mm), ou une truelle, ainsi qu’avec de 
l’équipement de pulvérisation. La couverture* moyenne par pli est de 
50 à 70 pi²/gal (1,23 à 1,72 m²/L).

Il peut être utilisé comme substitut direct de l’asphalte dans toutes 
les spécifications de membranes de toiture en bitume modifié de JM. 
Cependant, nous recommandons que seuls des feutres entièrement 
enduits et non poreux, tels que JM GlasBase™ Plus, DynaBase®, 
DynaPly®, TRICOR™ S, BICOR™ S et JM APP Base Sheet, soient 
utilisés comme feutres de pli et de base dans les systèmes à froid.
Le feutre Ventsulation® Felt est également acceptable comme feutre 
de base. NE PAS UTILISER GlasPly® IV, GlasPly® Premier ou tout 
produit APP avec film de brûlage (burn-off film) dans ces systèmes.

Spécifications recommandées pour l’équipement de 
pulvérisation
Pression 4,000 psi (27.6 MPa) 

Gallons par minute (gpm) 5 (18.9 liters/minute) 

Taille de la buse de pulvérisation 0.051" - 0.061" (1.3 - 1.5 mm) 
0.055" (1.4 mm) plus commun 

Température du matériel 95°F - 105°F (35°C - 41°C) 

Température maximale de chauf-
fage 120°F (49°C)* 

Longueur du boyau 400" (121.9 m) 

Taille du boyau 3⁄4" (19 mm) diamètre intérieur

Derniers 15’’ à 20’’ (4,6 à 6,1 m) du 
boyau 1⁄2" (13 mm) diamètre intérieur 

Ces spécifications sont basées sur 400 pi (121,9 m) de boyau et 
peuvent changer si le matériau doit être pompé sur des distances 
plus longues ou plus courtes que 400 pi (121,9 m). Ces spécifi-
cations sont également basées sur l’utilisation de Premium Cold 
Application Adhesive et de BUR Adhesive.

Nettoyage et élimination
Les outils et l’équipement peuvent être nettoyés avec du 
solvant minéral (white spirit).

Précautions

L’adhésif MBR Cold Application Adhesive de Johns Manville est 
un matériau combustible et doit être expédié et entreposé à l’écart 
des flammes nues, de la chaleur ou de toute source d’ignition. 
Garder tous les seaux hermétiquement fermés durant l’entrepo-
sage. Il doit être utilisé uniquement dans des endroits bien ventilés. 
Il peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies 
respiratoires, et est dangereux ou fatal en cas d’ingestion. Éviter 
tout contact avec la peau. Utiliser des vêtements imperméables 
et des gants en caoutchouc pour éviter un contact prolongé ou 
répété avec la peau. Lire l’étiquette du contenant et suivre toutes 
les instructions de sécurité.
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* Les taux de couverture, de temps d’ouverture et de séchage peuvent varier considérablement 
selon le substrat et les conditions environnementales. Les taux indiqués ici sont fournis à titre 
approximatif seulement. Si une approbation FM Global® ou UL® est requise, consulter RoofNa-
vSM ou le répertoire des certifications UL pour connaître les taux d’application spécifiques.

*Ne pas exposer le matériau à une flamme ou à une étincelle.

En 

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l’étiquette du 
produit avant d’utiliser ce produit. La fiche de données de sécurité 
est disponible en appelant le (800) 922-5922 ou sur le site Web 
www.jm.com/roofing.


