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Veuillez lire la fiche de  données de sécurité avant d’utiliser ce produit. (p. 1) 

DESCRIPTION : Le Karna-Flex 502MS est un mastic élastomère en caoutchouc thermoplastique (p. 
1). Sa facilité d’application, son adhérence supérieure, son élasticité et sa durabilité en font un 
scellant de réparation idéal (p. 1). Disponible en mastic à brosser ou en cartouche de calfeutrage 
(p. 1). 

UTILISATIONS : Les propriétés élastomères du Karna-Flex 502MS en font un excellent scellant pour 
les détails de systèmes de toiture en métal préparé, en béton, en asphalte, en mousse de 
polyuréthane projetée et en contreplaqué (p. 1). Idéal pour sceller et imperméabiliser les fissures et 
les déchirures sur les toits en multicouches (BUR) et en asphalte de bitume modifié, les joints et 
déchirures de toits métalliques, les joints de TPO et de PVC, ainsi que les gouttières, les attaches, 
les trous d’épingle dans le métal, les solins et les détails de bordure (p. 1). S’utilise également pour 
sceller autour des puits de lumière, des pénétrations et des équipements de toit (p. 1). Peut être 
appliqué sur des surfaces sèches ou humides (p. 1). Les surfaces de toit en PVC et en TPO doivent 
être âgées d’au moins 4 ans avant l’application (p. 1). Non recommandé pour une application sur 
l'EPDM (p. 1). 

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES ET BÉNÉFICES : 

1. Un seul composant — pas besoin de mélanger avec d'autres matériaux (p. 1).

2. Application facile à la brosse ou au pistolet de calfeutrage (p. 1).

3. Film supérieur — forme une membrane élastomère durable et résistante aux intempéries 
(p. 1).

4. Résistance supérieure à l'adhésion et à la cohésion (p. 1).

5. Flexibilité à basse température (p. 1).

6. Adhère aux surfaces sèches ou humides (p. 1).

PRÉPARATION DES SURFACES : Toutes les surfaces à sceller doivent être propres, sèches et 
exemptes d’huile, de graisse et de tout autre corps étranger (p. 1). Cependant, le mastic peut être 
appliqué sur des surfaces humides, mais l’excès d’eau doit être éliminé, si possible, avant 
l’application (p. 1). La température d’application recommandée est de 40 °F à 120 °F (4 °C à 49 °C) 
(p. 1). 
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APPLICATION : Réparations générales : Appliquez le Karna-Flex 502MS à la brosse ou au pistolet 
de calfeutrage (p. 1). Pour sceller les solins et les joints de chevauchement, utilisez un renfort 
d'armature textile entre les couches de Karna-Flex 502MS (p. 1). Appliquez le scellant sur une 
épaisseur de 1/16” à 1/8” (1,6 mm à 3,2 mm), puis intégrez immédiatement l'armature Resat-Mat 
5540 ou Poly-Mat 3036 dans le revêtement humide (p. 1). Lissez l'armature, puis appliquez une 
autre couche de scellant (p. 1). Réparations de toitures métalliques : Pour les joints horizontaux 
et les fissures d'une largeur de 1/16” (1,6 mm) ou plus, appliquez le Karna-Flex 502MS à une 
épaisseur moyenne de 1/16” (1,6 mm) pour couvrir complètement la fissure (p. 1). Intégrez 
immédiatement une couche de Resat-Mat et couvrez avec une autre application de Karna-Flex 
502MS (p. 1). Assurez-vous de lisser complètement l'armature et de la couvrir (p. 1). Le produit 
durcit en environ 24 heures (p. 1). Si vous souhaitez poursuivre avec le système Elasto-Kote 502, 
laissez durcir toutes les réparations avant de procéder (p. 1). Appliquez le calfeutrage directement 
dans et sur les fissures à l'aide d'un pistolet de calfeutrage approprié (p. 1). 

TAUX DE COUVERTURE : Le Karna-Flex 502MS est généralement appliqué sur une épaisseur de 
1/16” à 1/8” (1,6 mm à 3,2 mm) selon le substrat, ce qui équivaut à un taux de couverture de 4 à 8 
gallons par 100 pi² (p. 1). Pour sceller les fissures et les joints, appliquez en deux étapes avec une 
armature de renfort textile (p. 1). 

Taux de couverture avec armature de renfort textile : Approximatif 

• Largeur de l'armature : 4" (10 cm) | 6" (15 cm) (p. 1)

• Si le mastic est appliqué à 1/16” d'épaisseur, deux applications (pieds linéaires par
gallon) : 25' | 18' (p. 1)

• Si le mastic est appliqué à 1/8” d'épaisseur, deux applications (pieds linéaires par
gallon) : 12' | 9' (p. 1)

Couverture des attaches : 
Déposez une noix (en mouvement circulaire) sur les attaches exposées (p. 1). Le taux de couverture 
approximatif est de 250 attaches par gallon (p. 1). 

Cartouche de calfeutrage : 
Un cordon de 1/4" x 1/4" (6,4 mm x 6,4 mm) donnera environ 75 pieds linéaires par cartouche de 30 
oz (p. 1). 
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ATTENTION : Ne pas utiliser près d'une flamme nue (p. 1). Éviter de respirer les vapeurs de solvant 
et tout contact prolongé avec la peau (p. 1). Ne pas ingérer (p. 1). En cas d'ingestion, ne pas faire 
vomir (p. 1). Appeler immédiatement un médecin (p. 1). Garder hors de portée des enfants (p. 1). Le 
revêtement doit être sec avant d'être exposé à l'eau (p. 1). Conserver dans une pièce chauffée et 
garder le contenant couvert lorsqu'il n'est pas utilisé (p. 1). Ne pas diluer (p. 1). Éliminer de manière 
écoresponsable (p. 1). Couvrir les prises d'air pendant l'application et le séchage (p. 1). Pour usage 
extérieur uniquement (p. 1). 

Les systèmes et revêtements appliqués à froid, qu'ils soient à base d'émulsion ou de solvant, ne 
doivent être installés que sur des terrasses présentant un drainage positif (p. 1). Selon la NRCA 
(National Roofing Contractors Association), « Le critère pour juger de la pente appropriée pour le 
drainage est l'absence de preuve d'eau stagnante sur une terrasse 48 heures après la fin de la pluie. 
» (p. 1) 

NOTE : Le Karna-Flex 502MS Blanc n'est pas recommandé pour une utilisation sur des substrats 
asphaltiques en raison du risque de ressuage de l'asphalte (taches noires) (p. 1). Pour cette raison, 
le Karna-Flex 502MS Noir est recommandé sur ces types de substrats (p. 1). Les toits en PVC et en 
TPO doivent être âgés d'au moins 4 ans avant d'utiliser ce produit (p. 1). 

EMBALLAGE : Disponible en seaux de 3 gallons, et en cartouches de calfeutrage de 30 oz (Blanc 
uniquement) (p. 1). 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les services techniques de KARNAK au 
800-526-4236 (p. 1). 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET SPÉCIFICATIONS 

• Poids par gallon : 9,48 lb (p. 1) 

• Solides par poids : 66 %, nominal (p. 1) 

• Solides par volume : 57 %, nominal (p. 1) 

• Couleur : Blanc, Noir, Gris (p. 1) 

• Élongation : 913 %, nominal (ASTM D412) (p. 1) 

• Résistance à la traction : 168 PSI, nominal (ASTM D412) (p. 1) 

• Réflectance : 83 % (ASTM D2824 - Blanc) (p. 1) 
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• Vieillissement accéléré : Conforme / Aucune fissure - ASTM G155 après 1 000 h (p. 1) 

• Séchage ferme : Conforme – ASTM D2939 (p. 1) 

• Résistance à l'eau : Conforme – ASTM D2939 (p. 1) 

• Séchage ferme (Temps) : Conforme – ASTM D2939 (24 heures @ 77 °F/25 °C et 50 % 
d'humidité relative) (p. 1) 

• Temp. d'application : 40 °F à 120 °F (4 °C à 49 °C) (p. 1) 

• Temp. de service (film durci) : -15 °F à 180 °F (-26 °C à 82 °C) (p. 1) 

• Teneur en COV : <490 g/L MAX (p. 1) 

Testé conformément aux normes FBC (HVHZ) TAS 139 (p. 1) 

 

 

Si vous avez besoin d'aide pour convertir d'autres fiches techniques ou si vous souhaitez adapter 
les mesures (impériales à métriques) pour un usage canadien spécifique, faites-le-moi savoir ! 
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